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Montart remont jagune > Vi olmeks erinevaks liigiks: sani- 
laärtumont, jooknevit mont ja kapitaalremoni Neist kõige 
JnMNAem on nanitaarremont, mille peab tegema korteri 

aldaja omal kulul. Kommunaalhoones tuleb sanitaal- 
jamam teha majavalitsuse poolt ettenähtud tähtajal vas- 
lavalt üürilepingule, samuti tarvidust mööda omal ära- 
üigominel A 

Akahitaarromont hõlmab põhiliselt järgmisi töid: 
Jj algondamine või värvimine; seinte valgendamine, 
viit Õli Lapeetimine; laudpõrandate ja põrandaliis 
tule värvimine; korteri aknaraamide, piitade, piirlaudade, 
avakülgode ja aknalaudade (välja arvatud välimise raami 
väilapinna) värvimine; korteri uste (koos piitade ja piir- 
Jaudadega) värvimine; ahjude, pliitide ja soemüüride vär 
Vilmvale pindade värvimine, purunenud akende klaasi- 
mine ja parkettpõrandate poonimine, 

löoksevremondiks sisetöödel on näiteks akna- 
aamide, uste, piitade, põ! andate, veetorustike jne. paran- 
üumine või osaline asendamine, ahjude, pliitide ja soemü 
Ms parandamine või asendamine; välistöödel aga näiteks 
kaluse ja korstnate parandamine, sokli veelaua, aknaplek- 
kide jne. parandamine või asendamine jne. 

Kapitaalrem ont on konstruktsioonide, 8: 9: 
yeinte, vahelagede, katuste jne. osaline või täielik uuen- 
damine 

Kommunaalhoonetes teevad jooksevremonti majavalit- 
pused, kapitaalremonti aga remondi- ja ehitusvalitsused. 
Ülheperekonnaelamus .aga teeb nii jooksev- kui ka kapi- 
laalremõnti hoone (korteri) valdaja. 

Kuna käesolev raamat on ette nähtud peamiselt elani- 
küla, kon remondivad korter it omal jõul ja omal kulul, on 
jaamal jagatud kaheks osaks: sanitaarremont ja konstrukt- 
nloonide remont, kusjuures viimases käsitletakse nii jooks- 
vai kül ka kapitaalremonti. * 


Sanitaarremondi osas on käsitletud ka seinte ja lagede 
vooderdamist mitmesuguste plaatidega, tekstiiliga, lauda- 
dega jne. A 

Konstruktsioonide remont omal jõul tuleb kõne alla 
peamiselt üheperekonnaelamutes. Selles osas on põhiline 
tähelepanu pööratud Korteri niiskusetõrjele, soojapidavuse 
suurendamisele ja müra tõkestamisele. 

Käesolev raamat on 1965. a. ilmunud raamatu «Sani- 
taarremont» tunduvalt täiendatud ja parandatud välja- 
anne. Raamat on ette nähtud kõigile, kes teevad oma 
korteris remonti ilma spetsialisti abita. 


Aulor 


I osa 
SANITAARREMONT 


Ailnartemondi käigus saab korteri vana, võib-olla 
nerunud ja maitsetu viimistluse asendada uue, kaasaegse 
ja maitsokaga, Pärast sanitaarremonti peab kogu korter 
lunduma uuemana, röömsamana ja valgusküllasemana. Sel- 
john peab remontijal olema mõningaid eelteadmisi vär- 
vüntont, nende omadustest ja nende kasutamisest ruumi 
ning kogu korteri kujundamisel. 


1. RUUMI KUJUNDAMINE 
11. Väirvused ja nende omadused 


Märvuste olemus, Kehadel on omadus valguskiiri nee- 
Jala, peegeldada või läbi lasta, Värvuse tajumiseks on 
vaja, ot valguskiired peegelduksid kehalt meie silma. Näi- 
tel kui mingi koha peegeldab üksnes rohelisi kiiri, nee 
laten valgusnpektri kõik ülejäänud kiired, siis näeme antud 
koha rohelisena. Kui sama keha asetada valgusesse, milles 
puuduvad rohelised kiired, siis näib ta mustana. Keha, mis 
juneb kõik valguskiired läbi, 7 sib läbipaistvana. 

Valgus peegeldub, neeldub ja läbib iga keha erinevalt, 
olenevalt selle füüsikalistest ja keemilistest omadustest. 
Punaseid, oranže, kollaseid, rohelisi, siniseid, lillas 1 
ja purpurvärvusi ühes kõigi nende valt >pealsete värvus- 
tega nimetatakse kromaat ilisteks värvusteks 
kromaatiline — kreeka keeles värviline), musta ja valget 
a nende vahel asuvaid mitmesuguse tumedus- või hele- 
astmega halle värvitoone aga a kromaatilisteks 
irvusteks (akromaatiline — värvitu). Akromaati'isi 
ivübi nimetatakse ka neutraalvärvu steks 
Viirvuste looduslikuks põhireaks on spekter, mil- 
Jen värvitoonid asuvad alati kindlas järjekorras: punane, 
oranž, kollane, roheline, helesinine, sinine ja lilla. Spektri 
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värvusi omavahel võrreldes jõuame järeldusele, et spekt- 
ris on kolm põhivärvust, millest on teoreetiliselt 
võimalik koostada kõiki teisi kromaatilisi värvusi. Põhi- 
värvusi nimetatakse ka primaarvärvuste ks. Põhi- 
värvusteks on punane, kollane ja sin ine. 

Põhivärvuste omavahelisel segamisel (võrdsetes kogus- 
tes) saadakse sekundaarvärvused: punan + kol- 
lane oran kollane -- sinine roheline, = sinine -Jp 
punane = violett (vt, kleebis). 

Kui segada värvuste kettal teineteise vastas asetsevad: 
primaar- jä sekundaarvärvus, saadakse tertsiaarvärs 
vused: punane =j- roheline punakaspruun, kollane -H 
violett = kollakaspruun, sinine -- oranž = sinakaspruun. 
Tertsiaarvärvusi, 8. o. pruune värvitoone, loetake aga 
mitte enam kromaatilisteks, vaid neutraalseteks. Seega on 
neutraalseid (akromaatilisi) värvusi neli: valge, hall, must 
ja pruun. Kõiki põhivärvuste segamise teel saadud vär- 
vusi nimetatakse segavärvusteks. Kolme põhivä 
vuse omavahelisel segamisel erinevates kogustes on või 
malik saada kõigi mõeldavate varjunditega segav vusi. 

Värvitoonide rida, mis sisaldab 12 tähtsamat värvitooni, 
on kujutatud värvuste kettal (kleebisel). Ketta keskosas 
on põhivärvused: kollane, sinine ja punane, Põhivärvuste 
vahel asuvad sekundaarvärvused ja nende segamisel saa- 
davad ülemineku- ehk segavärvused. 

Värvuste psüühilised omadused. Psühholoogia on tões- 
tanud värvuste mõju inimese alateadvusele. Inimene leiab 
ühe värvuse olevat sümpaatse, teine värvus jätab teda 
ükskõikseks, kuna kolmanda suhtes võtab — tõrjuva 
hoiaku — värvus on ebasümpaatne. Sel nähtusel on suyr 
tähtsus eluruumide kujundamisel. Elu- ja tööruumide vii- 
mistlemisel tuleb tingimata arvestada värvuste psüühilisi 
omadusi. Teame, et heledas, valgusküllases ja rõõmsa- 
värvilises ruumis on hea elada ja töötada, sest rõõmsad 
värvused põhjustavad optimistlikku meeleolu, suuremat 
töötahet ja vaimuerksust. Tumedate ja süngete värvitoo- 
nidega viimistletud ruum aga mõjub rusuvalt ja häirivalt. 

Soojad ja külmad värvused, Kõiki kollasele 
ja punasele jähedasi värvusi (punane, oranž, kollane; 
punakasoranž jne.), mis mee! nutavad tuleleeki, nimetatakse 
soojadeks värvusteks. Neile vastandlikke värvitoone 
(sinine, violett, rohekassinine jne.), mis meenutavad jääd, 
nimetatakse külmadeks. Kuigi kollane pind pole kom- 
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halmn noojem kui ninine, tundub kollane või punane ruum 
nojumana kui sinine või roheline 
taanduvad ja oniletungiv ad värvused. 
pl värvitoonid tolutavad mulje, nagu asuks värvitud 
päid lähemal kui ta togolikult on Kõige rohkem lähendab 
piia kollane ja veidi vähemal mä iral oranž. Seega muu- 
ülal noo värvus ruumi nagu väiksemaks; Külmad värvused 
aga näiliselt oomaldavad ne ndega viimistletud pindu. 
Käina vüntema vemaldamisvõimega on sinine värvus. 
Häüakad ja korgod värv used, Tumedamad 
vaal nhivad rankomana, Näilise optilise tasakaalu saa- 
ihuln värvitakse sageli sokkel hoone seintest ning põrand 
Jaani (umedamaks, Muidugi ei pruugi see olla reegliks; 
Juumi kujundamisel lähtutakse ikkagi peamiselt värvuste 
ümavahelinest kooskõlast ja viimistletava ruumi otstar- 
bont 
Kromaatilistest värvustest on kerged näiteks helekol- 
jana, heleroheline jne, rasked aga tumepunane, tume- 
pruun, tumeroheline jt 
Viirvune tankun või kergus oleneb ka värvi materjalist: 
nam Väivilooniga õllvärv tundub vesivärvist raskem, 
jämedama faktuuriga-pind siledast pinnast raskem. 


1,2. Viirvuste valik 


Oimden nobivald toone oma korteri või toa seinte, 
põrndalu või-lagede jaoks, satutakse tihti raskuste 
Viimanel ajal võib ühiskondlikes hoonetes sageli näha 
Mulneld värvilahendusi. Tihti on seal iga sein kaetud eri- 
neva tooniga, mõnikord värvitakse seinad ja laed tume- 
taks või rakendatakse muid uusi võtteid, mis ahvatlevad 
järeletegemisele, Otsene kopeerimine aga viib pahatihti 
negatiivsetele tulemustele, sest iga moodsat või originaal- 
sel kujundusvõtet ei sobi kasutada igas ruumis. Eriti keh- 
tib see ühiskondlikku ruumi valitud värvuste eluruumi 
ülekandmise kohta. Igasuguste ruumide kujundamisel, 

alhulgas ka värvuste" valikul, tuleb tingimata arvestada 
ruumi otstarvet. Kuid arvestada on vaja ka akende e 
lust ilmakaarte suhtes, ruumi suurust ja kõrgust, ruumis 
ahuvate esemete värvust, paiknemist ja palju muud. 

Mingeid kindlaid retsepte värvuste valikuks eluruumi- 
Us anda ci ole võimalik. Kuid igaühel, kes. oma kodu 
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kujundab, on vaja tunda vähemalt värvuste valiku põhis 
mõtteid. 

Et koos valgustuse muutumisega muutuvad värsi 
vused, siis tuleb neid eluruumide jaoks valida päevaval 
guses. Õhtust valgustust saab erinevate lambikatete abil 
vastavalt vajadusele muuta. Niisiis tuleb kõigepealt arves= 
tada eluruumide asetüst ilmakaarte suhtes, nende loomus 
likku valgustust. Päikeserikastes lõunapoolsetes ruumides! 
võib kasutada ka külmemaid toone, kuna põhjapoolsetes 
ja pimedamates tubades peaks eelistama sooje toone, et 
nad liiga süngetena ei mõjuks. 

Elektrivalgustus muudab värvus t, Näi: 
teks tunduvad helekollane ja kreem elektrivalguses määr= 
dununa ja ilmetuna, samuti on raske vahet teha valge ja 
helekollase' ning musta ja tumesinise värvuse vahel. Lilla 
muutub purpurseks, sinine rohekaks ja punane kollakaks. 
Seepärast tuleb värvuste valikul arvestada ka elektrival- 
gustust. 

Ruumi proportsiooni de näivaks muutmiseks 
võib seintele anda erineva värvuse. Pikk ja kitsas tuba 
muutub nagu lühemaks ja laiemaks, kui otsasein värvida 
tumedamaks või kasutada otsaseinal soojemaid, külgsein- 
tel aga külmemaid ning heledamaid toone. Madalas ruu- 
mis võib suurema avaruse mulje loomiseks värvida seinad 
ja lae ühes heledas toonis. S: inte ja lae piirjoon muutub 
sel juhul vähem märgatavaks ja ruum tundub kõrgem. 
Samasuguse mulje saab, kui seinad värvida sooja ja lagi 
külma tooniga. Kõrgemates tubades võib seevastu julge- 
mini kasutada lagedel tugevamaid ja intensiivsemaid 
värve sooje toone, mis nagu vähendaksid ruumi kõr- 
gust. Kõige selle juures ei tohi unustada, et väikestesse 
ruumidesse värviküllus ei sobi ning et seal peaksid ikka 
kõik seinad üht värvi olema ja mõnel juhul ka-lagi sein- 
tega sama värvi. 

Korteri viimistlemisel peab värvitoonide valikul arves- 
tama nende omavahelist sobivust nii üksikutes ruumides 
kui ka kogu korteri ulatuses, samuti nende sobivust ruu- 
mide mööbli ja tekstiilmaterjalide kardinate, vaipade 
ja muuga. Värvuste omavaheline sobivus sõltub väga suu- 
rel määral valitud varjunditest, mistõttu täpsete ettekir- 
jutuste andmine on võimatu. Harilikult otsustatakse vär= 
vuste sobivuse üle prooviks värvitud pindade kõrvu 
mise teel. 

Tagasihoidlike neutraalsete ning pastelsete värvitoo= 


mda kanutaminel on tulemus enamasti meeldiv. Sel juhul 

JMD tuumiden domineerima sisustus; seinte, 

põrnas värvus on nelleld vaid taustaks. Inte 

ja muulini värvunte kasutamine on raskem võib ker: 
jt olemi, tulemunelk sb olla näotu või häiriv int 

joön. Kuld Onnustumine korral võib gaada sel teel ka huvi- 

java jä öriuinnalne kodu, Üldinolt on korteri remontimine 

Mun töömahukas ettevõtmine» juhunlike eksperimentide 

n luvalisesi erinevat värvilahendust 

Õi üililus “t at ja nägusat kujundust, siis on parem 
Adua nõu naaminek juearhitektide poole. 


), VÄRVID JA VÄRVIMATERJALID 


koosneb pigmentidest ehk. värvainetest, täite- 
Jude sidoninetest 
VIIVI Olenandeks on moodustada värvitavale pinnale 
ibipalstmatu või läbipaistev dekoratiivne kaitsekiht, 
Juma järgi Jagimevad värvid veevabadeks ja vesi- 
Mavabad on näiteks õli- ja nitrovärvid, süntee- 
ülimalt väirmilmatel ning vaikudel valmistatud vi a ja 
all juu, mida tänapäeval harilikult turustatakse val- 
viiividdu või värvipantadena 
Malva vtd on liim, lubi=, kaselin- ja silikaatvär- 
Ll ja lubivärvid valmistatakse töökohal, kaseiin- 
Mknalväirva aga turustatakse valmisvärvidena. 


rvained ja valmisvärvid 


2.1. Pigmendid, 


Pigmendid (kuivpigmendid ehk värvimullad) on peen- 
jahvatatud pulbrid, mida kasutatakse värvisegudele vaja- 
liku värvuse andmiseks. Pigmendid segunevad hästi vee, 

imnitsate, lakkide, lahustite ja muude värvisegude koos- 
lume kuuluvate vedelikega, kuid ei lahustu neis. 

Päritolult jaotatakse pigmendid mineraa lIseiks 

orgaanilisteks, saamisviisilt aga natura al- 

ks ehk looduslikeks ja tehislikeks. 
laalritöödel enamkasutatavateks natura alpig- 
-mentideks on jahvatatud kriit, õhklubi, mangaandi- 
olmiid (must), grafiit (hall), rauamennik (pruunikaspunane), 
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ooker (kollane) ja sieena (punakaspruun); enamkasutata- 
vateks tehispigmentideks on tsinkvalge, plii- 
valge, pliimennik (helepunane), marsipunane, kinaver 
(punane), ultramariin (sinine), alumiiniumpulber ja pronks- 
pulber, Praktikas kasutatakse peamiselt looduslikke pig- 
mente, sest nad on odavamad ja neid on lihtsam toota. 

Pigmentide omadusteks, millest sõltub nende kasutata- 
vus maalritöödel, on katvus, valguskindlus, leeliskindlus 
ja mürgisus. Hea katvusega on näiteks mangaandioksiid, 
grafiit, rauamennik, alumiinium- ja pronkspulber jt. Hea 
leeliskindlusega on kriit, lubi, mangaandioksiid, grafiit, 
rauamennik, ooker, üultramariinsinine, pruun umbra jt. 
Väga mürgised on pliivalge, pliimennik, kinaver, vaskatse- 
taat, pruun umbra, põletatud sieena ja alumiiniumpulber. 

Orgaanilised pigmen did on sünteetilised 
värvained, mis vees, värnitsas või lahustites ei lahustu. 
Need on väga puhta värvusega, valgus- ning ilmastiku- 
kindlad ja suure katmisvõimega. Siia kuulub helepunane 
pigment H, sinine ftaalt iinvärvaine, kollane pigment 
jne. Nad segunevad hästi kõikide maalritöödel kasutata- 
vate segudega. 

Värvlakid on tehispigmendid, mis saadakse ani- 
liinvärvide sadestamisel valgetele mineraalpigmentidele 
(kriidile, kaoliinile, põldpaole jne.). Nii saadakse värvili- 
sed pulbrid, mis on hästi katvad, leeliskindlad ja puhta 
värvusega. Värvlakke kasutatakse sise- ja välistöödel. 

Orgaanilise aniliinvärvi jä anorgaanilise aine ühenda- 
mist nimetatakse värvaine Jakkimiseks ja saadud värvi- 
kehasid nimetatakse vastavalt ka värvlakkideks. Värv- 
lakke peab eristama lakkvär videst — värvaine ja 
õlilaki segudest. kd 

Ehitusel kasutamiseks võib soovitada järgmisi värv- 
lakke: kollane nr. 507 või 509, oranž nr. 104,"helepunane 
nr. 211, rubiinpunane nr. 234, sinakasroosa nr. 275, tür- 
kiissinine nr. 305, roheline nr. 424 või 428. 

Värvainete põhiline erinevus pigmentidest seisneb sel- 
les, et nad lahustuvad vees, piirituses või õlis ja imbuvad 
lahusena pinna sisse, jättes tekstuuri katmata. Neid kasu- 
tatakse läbipaistval viimistlusel, peamiselt puitpindade vär- 


Järvained on otsesed, aluselised ja happelised. 
Otsesed värvained värvivad puidukiudu (tsel- 
luloosi) vahetult. Neid kasutatakse vesilahustena. 


Aluselistest värvainetest kasutatakse pea- ° 
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Mm pruuni, Happelised värvained on aluse= 
Imtunt tunduvalt valguskindlamad, Neid lahustatakse vees, 
owl parem — lahjendatud äädikhappes. 

Laudsepatoodete värvimisel kasutatakse kõige enam 
pwltwi, mis kergesti lahustub vees ja ühineb keemiliselt 
puldus olevate parkainetega, muutes seejuures oma vär- 

um ja värvides ka pindu. Parimaks on nn. pähkli- 
puitm Mustad pinnad saadakse nigrosiiniga. Värv- 
Mm toodetakse pulbritena, Nende lahused - valmista- 
Jallme 1ükohal, lisades ühele liitrile veele (olenevalt värv- 
nihu Imtonsiivsusest) 1 kuni 5.g värvainet. 

Valminviirvid saadakse kuivpigmentide segamisel vär- 
im, okuooli, liimivee, lubja, vesiklaasi või muu side: 
Mmmm. Tänapäeval kasutatakse maalritöödel peamiselt 
luhmalen toodetud valmisvärve, s. o. tarvitamisvalmis 
Juuntuitve, pahtlisegusid, värve ja värvipastasid, mis 
hohmpunl vajaduse korral vedeldatakse tööpüdeluseni. 

lohanton toodetakse nii veevabu kui ka vesivärve. Vee- 
vahmulunt negudest toodetakse õlivärvipastasid ja valmis 
Miu, milmenuguseid emaile (üldkasutatavaid, penta- 
final, peoldorovinüül, glüftaal- jt.), nitrovärve, lakke ja 
mhtiimgumid. Vonivärvidest toodetakse kaseiin-, silikaat-, 
Mm ja lubiviitve ning mõningaid muid segusid. 

Vajaduse puhul võib värve ka kohapeal segada. 


M Veevabade värvide sideained — 
viimitsad ja vaigud 


Viirnlin on orgaaniline aine — õlitaoline iseloomuliku 
Jühnaga vedelik, mis pinnale kantuna ühineb õhuhapni- 
PA ja kõvastub («kuivab»), moodustades tugeva elastse 

olme 

Viiimitsad jagunevad naturaalseteks, poolnaturaalseteks 
ja tehisvärnitsateks. 

Naturaalvärnitsad on lina-, päevalille- või 
kanepiõli- ja sojavärnitsad. Nad on helekollased ja kõvas- 
luvad 24...30 tunni jooksul. 

Naturaalvärnitsaid kasutatakse välistöödel — plekk- 
katuste kruntimiseks, aknakiti valmistamiseks ja õlivär- 
vide sideainena. 

Poolnaturaalsed on oksoel-, segaoksool- ja 
polümeriseeritud värnitsad. Neist oksooli võib kasutada 
nii välis- kui ka sisetöödel õlivärvipastade vedeldamiseks 
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või õlivärvide valmistamiseks. Segaoksoole pole soovitav 
kasutada välistöödel, sest nad ei ole küllalt ilmastikukind- 
lad. Ka ei saa neid soovitada põrandavärvide sideainena, 
sest nad annavad nõrga kelme. 

Tehisvärnitsatest parim on glüftaalvärnits, 
mida kasutatakse kõrgekvaliteedilistel sise- ja välistöö- 

Giüftaalvärnits asendab täielikult naturaalvärnitsaid. 
Sama võib öelda ka pentaftaalvärnitsa kohta. 

Vähemtähtsatel sisetöödel võib kasutada ka süntool 
pitsat, etünoolvärnitsat, kumaroon-, karbonüül- jt. tehisvär- 
nitsaid. Tehisvärnitsatega on lubatud töötada vaid hästi 
ventileeritud ruumis. 

Vaigud jagunevad looduslikeks ja sünteetilisteks. Loo- 
duslikud on kampol- ja šellakvaik, sünteetilised — 
epoksüvaigud 9-30 ja 39-49, karbamiidformaldehüüdvaigud 
MM+b-50, K-411-12, K-423-02, alküüdaki üülvaigud AC-i 
ja AC-IKY, perklorovinüülvaigud, alküüdvaigud: glüf- 
taal- ja pentaftaalvaik jt. 

Kõiki loetletud vaike kasutatakse lakkide, emailide, 
värvide, kruntide ja pahtlite valmistamiseks tehastes. 


2.3. Veevabad värvid. Lakid. 
Valmiskrundid ja -pahtlid 


Õlivärve toodetakse värvipastadena, mis töökohal töö- 
püdeluseni vedeldatakse, või valmisvärvidena, mis tuleb 
enne tarvitamist vaid hoolikalt läbi segada, et sete segu- 
neks, 

Õlivärvid on pigmentide, täiteainete ja värnitsate 
segud. Õlivärve kasutatakse mitmesuguste pindade vär- 
vimiseks sõltuvalt sideaine kvaliteedist ja kasutatud pig- 
mendi liigist. Näiteks ei tohi pliivalget kasutada eluruu- 
mide värvimiseks, sest ta sisaldab inimesele mürgiseid 
aineid; kollast krooni ei tohi kasutada värske krohvi vär- 
vimiseks, sest ta ei ole leeliskindel. 

Õlivärvipastad koosnevad pigmentide ja täite- 
aine segust, mis on värnitsaga vedeldatud ja värviveskis 
peeneks hõõrutud. Enne värvi kasutamist lisatakse pas- 
tale värnitsat ja mingit vedeldit (tärpentini, aviobensiini 
vms). Naturaalset või poolnaturaalset värnitsat lisatakse 
värvipastale 20...30% pasta kaalust. Heledaid pastasid 
võib vedeldada õlilakiga, lisades umbes 5% vedeldit. 
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Arvitusvalmis õlivärvid ja alküüdvärvid 
al välistööde ja sisetööde värvideks: 

j viillsvärvimiseks: margid MA-11, MA-15, TP-13 ja 
JU 14 tinkvalge, ooker, muumia, mennik, elevandiluu, 
Milakümhall, õlekarva, kollane, hall, taevassinine, mandli- 

hullme, kollane ja pruun; 

Dh) Mmeviirvimiseks: margid MA-21, MA-22, MA-25, 
Ju ja T1b-24 tsinkvalge, elevandiluu, kollakashall, 
Mv, kollane, sinine, punane, punakaspruun, hall, 

Mm, bordoo, taevassinine, mandliroheline, roheline. 

(hi Indeksi esimene number näitab kasutusala (1 — 

Nmöädeku, 2 sisetöödeks), tähed — sideainet (MA — 

iv, TWD glüftaalvärv, II — pentaftaalvärv). 

Diiviive (MA) ja alküüdvärve (E ja II) võib pin 
palu kanda kas pintsli, pihusti või värvirulliga. Vajaduse 

mal vadeldatakse värvi vedeldiga — tärpentini või avio- 

nm 
NW MA-I1 valmistamiseks kasutatakse naturaalset 
M Haneplõlivärnitsat; värvi MA-15  valmistami- 
Vn värnitsat, mis sisaldab kuni 30% lahus- 
Ni kann tungnõliga. Värvide FP valmistan s" kasuta- 
Jähma plülimalvärnitsat ja värvide II valmistamiseks pen- 
vaitanlväirnitmal 

Mõik loetletud viirvid peavad täielikult kuivama 24 tun- 
MID 

Õilvarvi võib valmintada ka töökohal, segades pulbri- 
Jian pigmendi värnitsaga, Seejuures tuleb tingimata kasu- 
Amin Õivirvi jaoks ettenähtud pigmente, sest vesivärvi 
pummdid Õlivärvi valmistamiseks harilikult ei kõlba. 

Tarvitusvalmis õlivärvide ligikaudne kulu, olenevalt 
NN vadolusest, katvusest, värvitoonist ja värvitavast 
pmaat on sisevärvimisel 150...200 g/m? ja välisvärvi- 
minel 180 220 g/m? kahekordsel katmisel. Värvirulliga 
hvimisel kulub värvi 10... 20% võrra rohkem. 

Imailvärve turustatakse tarvitusvalmitena. Nad koos- 
novad pigmentidest, mis on segatud õli-, glüftaal- või muu 
laklga. Emailvärvid kuivavad toatemperatuur 15. 
tunni jooksul ja annavad tasase, sileda, tugeva ja läikiva 
yrviküle. Nende tähistused on analoogilised õlivärvide 
“Iühistustega. 

Pentaftaalemaile mark Ilcb-14 toodetakse järg- 
miates värvitoonides: valge, kreem, taevassinine ja salati- 
rohelind 


Värvi optimaalne kulu on 240.,.260 g/m?. Valget pen- 
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taftaalemaili mark II-234 kasutatakse metall- ja puitpin= 
dade ' värvimiseks  sisetöödel. Pentaftaalemaile marki 
I%-115 toodetakse järgmistes värvitoonides: valge, kreem, 
elevandiluu, kollane, taevassinine, sinine, heleroheline, 
hall, hallikassinine, pruun, tumeroheline, punane, oranž; 
kirsipruun ja must. Neid kasutatakse ilmastiku mõju all 
olevate metall-, puit- ja muude pindade värvimiseks. 

Pentaftaal-põrandaemailid mark II-253 ja I15-266) 
kantakse laudpõrandale pintsliga kahes kihis. Värvi kulub) 
kahekordsel katmisel on 150... 200 g/m?. 

Glüftaalemaile mark T4-230 toodetakse järg= 
mistes värvitoonide nine, roheline, pruun, must jt. Neid 
kasutatakse hoonesiseste metall- ja puitpindade (kuid mitte 
põrandate) värvimiseks. 

Üldkasutatavate glüftaalemailide kulu kahekordsel kat- 
misel on 160....290 g/m?. 

sioonemaile mark C9M on mitmesuguses 
värvitoonis; neid kasutatakse sisemiste krohv- ja puitpin- 
rvimiseks. Emulsioonemailide optimaalne kulu 
1 katmisel on 150... 200 g/m?. 
spruuni fenoolforma Idehüüdemaili 
mark DJ1-254 kasutatakse põrandate värvimiseks. 

Valget karbamiidemaili mark M'-118 kasuta- 
takse akende värvimiseks. 

Valget = poolläikivat karbamiidemaili 
mark M4-181 kasutatakse akende, uste, puitkiudplaatide 
ja puittoodete värvimiseks. Värvi kulub 120 g/m?. 

Epoksüemaile mark 9[1-51 toodetakse järgmistes 
värvitoonides: valge, kollane, punane, roheline, -sinine, 
hall ja must. Email kantakse eelnevalt glüftaalkrundiga 
kaetud pinnale; ta kaitseb metalli korrosiooni vastu 5..% 6 
aastat. Emaili 911-51 kulub 220... 260 g/m?. 

Valget epoksüemaili mark 211-569 toodetakse kahes 
komponendis: email 911-569 ja 4,4%-ne polüetüleen-polüa- 
miinkõvastaja. Email kantakse betoon- ja metallpindadele 
värvipüstoliga. 

Perklorovinüülemaile mark XB-16 toodetakse 
mitmesuguses, värvitoonis. Neid kasutatakse nii sisemiste 
kui ka väliste metall- ja puitpindade värvimiseks nii 
pintsli kui ka värvipüstoliga. Katvus on 80 150 g/m?. 

Perklorovinüülemaile mark XB-1100 toodetakse mitme- 
suguses värvitoonis. Neid kasutatakse ilmastiku mõju all 
olevate puitpindade või eelnevalt krunditud metallpindade 
värvimiseks värvipüstoliga. Värvi kulu on 80...300 g/m?. 
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Hõbedane perklorovinüülemail mark XB-125 koosneb 
paat komponendist: alusemailist XB-125 ja alumiinium- 
Jimi IIAK-3 või ILAK-4. Alus XB-125 segatakse alumii- 
angaari 

1 ja 1 kualuosa pulbrit. Seda kasutat 

üll olevate metallpindade värvimiseks peamiselt 

Vipümtoliga. Värvi vajatakse 80....150 g/m?. 
Nümikaüalikindlaid perklorovinüül- 
malle mark JC, krunte XCT-26 ja lakki XCJI toode- 
In milmenuguses värvitooni eid kasutatakse metall- 
Nmuulimoonide kaitseks korrosiooni vastu. Pinnale kan- 
jalam nad pintsli või värvipüstoliga. 

Vrd orovinüül- fassaadivärve mark 
| löudutakse mitmesugustes värvitoonides. Neist 
Laik A on ette nähtud krohvitud betoon- ja tellis- 

lannaadied Mrvimineks, mark B aga tähtsamate hoonete 
Munluvala väiviminels. Värvipasta vedeldatakse solvendi 
M kaülooliga ja kantakse pinnale värvipüstoliga. Värvi 
ajatukun 450 või 100 g/m 
Au m perklorovinüülemaili mark 
M mamm pinalide Ja torustike pintsliga värvi- 
ainule 

Pala loetletule võib perklorovinüülemaili 

mm IDU10- kasutada metall-, betoon- ja puitpindade 
plnimlinu wirvimineks; marki XB-714 metallpindade kor- 
Moines; marki XC-781 — metall- ja puitpindade 
Vtvimlmmdtn pintsli või värvipüstoliga jne. 

MO nimetatud emailide sideaineks on vastav vaik, 

» puulaltaalemaili sideaineks on pentaftaalvaik, karba- 

Mlumailt sideaineks karbamiid-formaldehüüdvaik, epok- 
Memmilt sideaineks epoksüvaik, = perklorovinüülemaili 
mulualneks perklorovinüülvaik jne. 

Nitroglüftaalemailid on nitrotselluloosi ja 

plültaalvaigu lahused orgaanilistes lahustites. Nitroglüf- 

lmulemaile mark HKO toodetakse mitmesuguses värvi! 

nm ja kantakse pinnale pintsliga. Tavaliselt on nad 

püdelusega. Paksenenud värvi v! deldatakse nitrolahustiga. 
wid kasutatakse sise- ja vä! del puit-, metall-, betoon- 

ja silikaattellispindade värvimiseks. Töötamise ajal peab 
Jaeruume = hästi ventileerima. Värvi kulub 200... 

260 g/m?. 

Nitroemaile mark HII kantakse pinnale peamiselt 

arvipüstoliga. Värvi kulub 200... 200 gim?. 

Emulsioonvärvid, Emulsioonvärvi mark, K1-112 toode- 
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takse mitmesuguses värvitoonis ja kasutatakse fassaadide 
ja ruumide krohv-, betoon-, gaasbetoon-, puit-, papp- ja 
teiste poorsete pindade ning varem õli-, email-, emulsioon» 
ja perklorovinüülvärviga kaetud pindade värvimiseks; 
Värv kantakse pinnale pintsli, värvirulli või värvipüstos 
liga. i 
Emulsioonemaile mark C9M toodetakse mits 

neg värvitoonis ja kasutatakse õlivärvide asemel sisd* 
miste krohv- ja puitpindade värvimiseks. Nad kantakse 
pinnale pintsli või värvipüstoliga. Värvi on vaja 1754 
«+. 210 g/m?. 

Vesiemulsioonvärve mark XB-28 toodetaksd 
mitmesuguses värvitoonis. Neid kasutatakse puit-, krohv*j 
papp- ja teiste poorsete sisepindade värvimiseks, samuti 
õlivärviga krunditud ja värvitud metallpindade katmiseks, 
Värv kantakse pinnale pintsli, värvirulli või värvipüsto“ 
liga, Vajaduse korral vedeldatakse värvi veega. 4 

Punakaspruun põranda-emu lsioonvärv mark 
KU4-211 on ette nähtud puit-, tsement-, betoon- ja teiste 
põrandate värvimiseks pintsli või värvirulliga. 

PVA-vesiemulsioonvärvid BA-17, BA-27A ja 
BA-27 on pigmendi ja täiteaine spensioonid plastifitsee- 
ritud polüvinüülatsetaatemulsioonis (mark IIBA) ühes 
mitmesuguste abiainetega. 

Lateksvärvid Ku-26A ja Ku-26 on pigmendi ja 
täiteaine suspensioonid butadieenstüroollateksis mark 
CKB-65TII, millele on lisatud emulgaatoreid, stabilisaato= 
reid ja muid aineid. 

Värvid BA-17 on ette nähtud välis- ja sisetöödeks puit-, 
krohv, tellis-, papp- ja teiste poorsete pindade, krunditud 
metallpindade, samuti õlivärvide ja emailidega kaetud pin- 
dade värvimiseks. 4 

Värvid BA-27A, BA-27, Ku-26A ja Ku-26 on ette näh- 
tud eelnimetatud pindade katmiseks sisetöödel, Vesiemul- 
sioonvärvi Ku-26 toodab ka koondis «Flo 

Värvid BA ja Ky kantakse pinnale pintsli, värvipüstoli 
või värvirulliga. Vajaduse korral vedeldatakse neid veega. 
Värvi vajatakse 160....200 g/m?. 

Emülsioonid. Maalritöödel kasutatakse polüvinüülatse- 
taatemulsiooni mark IIBA, butadieenstüroollateksit mark 
CKC ja sünteetilist lateksit mark CKB-65T11. Need on klee- 
puvad valged vedelikud, mis katavad pinda paksu kihina, 
Pinnale kantakse neid pintsli või värvirulliga; pind jääb 
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ja Jaltuuriga, Ümulstoonidega võib võõbata ka eba= 
juuli 

Jõmiporatuuris hoidmisel ja külma käes värvimi- 

ml omulmioonid ning emulsioonvärvid töökõlb 


Lall. Laltga antakse värvitud või värvimata pinnale 
| Niine kaitsekiht ja tehakse lõplik dekora- 
JUmwlus, Lakiga katmine ei muuda materjali teks- 


JO Jununevad järgmistesse rühmadesse: õlilakid ja 
AM niküülfenoollakid, bituumen- ja asfaltlakid, 
Mt (a piirituslakid (ning polituurid). 
Mm Olilakki mark DJI-14 kasutatakse side- 
n Mule Ilmastikukindlusega email- ja alumiiniumvär- 
almimtamisel. 
1 lwlat bensiini- ja õlikindlat lakki CB-1 kasutatakse 
m Blivarviga värvitud seinte lakkimiseks. 
Lill küntakse hästi ettevalmistatud pinnale pintsli või 
Mun pooniga 
õli Alklakid on alküüd- või tehisvaikude lahu- 
1 Wuuvates orgaanilistes lahustites. Õli-vaiklakke too- 
Nt marki: 4c, 4r, 5c, 57 ja 6c. Tähed c ja 7 tähen- 
[000 laiu varjundit. Lakk c on hele (eserapt) ja T — 
mm (vom). 
JMlöödel kasutatakse lakke 4c ja 47, sise- ja välistöö- 
je ja 5r, välistöödel — Be. Näiteks kasutatakse 
Ju Me heledate puiduliikide ja heledate (välja arvatud 
Volt) õlivärvkatete ning mööbli lakkimiseks, lakki 6c — 
ale puitpindade ja heledatooniliste õlivärvipindade 
Imineks välistöödel jne. 
Pentaftaallakki nr, 170A kasutatakse pentaftaal- 
üle vedeldamiseks ning õlivärviga kaetud puit- ja 
lallpindade lakkimiseks sise- ja välistöödel. 
Pontaftaallakki mark II-231 kasutatakse parkettpõran- 
Jakkimiseks. Lakk kantakse põrandale pintsliga kahes- 
(me kihis. Parkettpõrandate' lakkimiseks kasutatakse 
melamiin-formaldehüüdvaiklakki mi k MI-248. Enne 
ilamist segatakse läkile happelist kõvastajat — 7%-list 
Ihappe lahust butanoolis (8 kaaluosa kõvastajat 100 
r laki kohta). 
Ipoksülakki mark 211-540 kasutatakse betoon- ja 
Mmilkonstruktsioonide lakk eks värvipüstoliga. 
Poirklorovinüüllakki mark XB-148 kasutatakse 
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hõonefassaadide kruntimiseks pintsli või värvipüstoligii 
enne pahteldamist. 
Nitrolakki mark 933 (värvitu) “kasutatakse puitu 
va viimistluse kattekihiks. 
uumen- ja asfaltlakid. Must õlilakk oli 
ette nähtudahjude, gaasipliitide ja muude kuumenda! ' 
pindade katmi eks. Lakk kantakse pinnale pintsli 
ja äi lakki BI-242 metalltoodete (ahjude plii 
tide jne.) lakkimiseks, samuti musta kuumakindlat emäill 
toodab koondis «Flora» 
'Asfaltbituumenlakki - nr. 35 kasutatakse. siset 
metallpindade katmiseks ühes kihis, asfaltbituumenlakl 
7 — torüstikkude ning uste ja akende detailide 
s-kahes kihis. Töötamisel lakiga nr. 
kandma respiraatorit. 4 
Asfaltbituumenlakk nr. 50 on määratud akende ja uste) 
metalldetailide (hingede lukkude jne.) värvimiseks. 
Kivisöelakki kasutatakse pinnases või vee all 
kanalisatsiooni- ja veevarustusseadmete — värvi 
Peale selle kasutatakse lakki mark A koos a! 
pulbriga väliste metallkonstruktsioonide värvimise 


Piirituslakid ja polituurid on mitmesuguste 


vaikude lahused etüülpiirituses. Toodetakse mitmesuguste) 
omadustega lakke ja polituure. Neid kasutatakse peamisi 
selt mööblitööstuses poleerimistöödel. 

Valmiskrundid. Krunti vajatakse pinna ettevalmistamis 
seks. Kruntideks ehk kruntvärvideks on mitmesugused 
vedelikud, Liimvärvimisel ühtlase värvikihi saamiseks on 
vaja sulgeda krohvi poorid, hävitada krohvi imavus, nii 
et pinnale kantav liimvärvikiht kuivaks üle kogu pinnä 
ühtlaselt. Selleks kasutatakse krohvipinna seebitamist; 
kruntimist liimilahusega, võõpamist maarjajää või vasks 
vitriolilahusega. Tänapäeval suletakse krohvi poorid ena“ 
masti lihtsalt oksooliga võõpamise teel. Kui värvida krun* 
timata krohvipinda, jääb pind laiguline. 

Veevabade värvide aluspinna kruntimiseks nimetatakse 
pinna immutamist, 8: 0. võõpamist ainega, mis seob värvi= 
kihi aluse külge. Harilikult on selliseks aineks mingi vees 
vabade värvide sideaine, näiteks värnits, lakk, vaik jney 
Glüftaalkrunti mark TCp-020 kasutatakse metall- jä 
puitpindade: kruntimiseks. perklorovinüülkrunte 
mark XC-010 ja XC 068 kasutatäkse kemikaalikindlate 
perklorovinüülema de alla, nad kantakse pinnale värvi- 
pihusti või pintsliga. Nitroglüftaalkrunti mark: 
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MILO kanutatakue metali 


niktkoglülkanlemailide 


ja puitpindade kruntimiseks 
alla, Nitrokrunti mark 
HU kannataks pähkdipuldu mark HT-2 punase 
puudu, mark HÜMN palinandri ja HITH-4 aasia plataani, 
linumidma karjala kase viimistle- 


ahkr, maaropuldu ja 
üüiduml 

Valiti 
kagu dk juu 
käi Vima minia 
Ala. Titininuks 
jul Anni 
Inka ua 
Miu 


piid on magoli auklik, pragunenud, 
A Ühilase pinnaga värvikihti, tuleb 

nael (madalamad kohad) täita ja tasan- 
M aaulatakse kitte ja pahtelkitte. Sügava- 
M Mdutakse vastava kitiga kas ühe või mitme 

pirant kuivamist tasandatakse pind pahtel- 
pahteilalsiea abil 

Vahtmikitim võib 
mini ka 
Jõudu Himani 


almintada kohapeal, kusjuures välis- 
Mitmust ja kriidist õlikitti ning s 
ünitsast koosnevat liimpahtlit. 
Vahtmikirti võiks anta kaupluinent valmiskujul, 
Paluvinnulatme taatpahtlit 
juhtu ju haionni väljuvärviminel polüvinüülatsetaatvärvi 
MIIA Aila Võilt kunutada vaid nuvisel ajal 
Pantaltanipahtlit [16b-00-2 kasutatakse 
Mull ja puütpindade tanandamiseks välis- ja sisetöödel. 
Pairklorovinüül-tfas saadipahtlit mark 
Jh HI kkanutntalese hoonetassaadide krohvipinna tasan- 
vinüülvärvi alla. Seda võib kasutada 


alati 


Juriidint ja 


kasutatakse 


mark 


almiminub 
vau talvel 

Varhlorovinüül pahtlit mark XB-00-04 (rohe- 
JM) mammut halli pahtlit mark XB-00-05 kasutatakse metall- 
ja pltpindadi tasandamiseks välis- ja sisetöödel. 

Nampolpahtlit mark K-00-3 kasutatakse krun- 
AW jnetall- ja puitpindade pahteldamiseks välis- ja sise- 
lõödel 

Iküüd-stüroolpahtlit mark MC-00-6 kasu- 

Jalakas krunditud metall- ja puitpindade pahteldamiseks: 

| trotselluloospahtleid mark H11-00-7, 
MIL 00-8 ja FI11-00-9 kasutatakse krunditud metall- ja puit- 
pindade pahteldamiseks. 

Ipoksüpahtlit mark — 9211-00-10 kasutatakse 
uuuditud ja kruntimata pindade pahteldamiseks välis- ja 


alntöödel 


2.4. Liimvärvid 


Liimvärvide sideained. Liimvärvides kasutatakse 10OMis 
seid, taimseid ja tehisliime, Neidsamu liime kasutatakse käi 
Himkruntvärvide ja liimpahtlite valmistamisel, tapeedi 
kleepimisel jne. (vt. ptk. 3). 

Loomsed liimid on naha-, kondi- ja kaseiinliiM4 
Nahaliimi turustatakse tahvlitena, peenestatud liimipurundp 
ja helvestena, kondiliimi tahvlitena, jämeda või peent) 
puruna või sültja massina ning kaseiinliimi kollaka mannäy 
taolise pulbrina. i 

Kaseiinliimi võib kasutada vaid leeliskindlate pigmehg 
tide korral. 

Taimsed 
kliistrid. 

Tehisliimid on tehisvaikude lahused vees. Tähtsa= 
maks tehisliimiks on karboksümetüültselluloos (KMI)! 
mida kasutatakse liim- ja mineraalvärvides ning tapeeti: 
miseks. 

Karbokšümetüültselluloosiga valmistatava liimvärvi 
puhul kasutatakse sama tehnoloogiat nagu loomsete lii= 
mide kasutamisel. 4 


liimid on dekštriinliimid ja jahu 


Liimvärvide pigmendid. Liimvärvides kasutatakse 100: 
duslikke ja te! ispigmente. Neist tähtsaim on ja hvatas 


tud looduslik kriit mis tavaliselt on liimvärvi 
põhipigmendiks. Kriit peab olema jahutaoliselt peen ja 
sõrmede vahel kergesti Jafalihõõrutav. 
Peale kriidi võib kasutada liimvärvides ka pulbrilisti 
titaanvalget. A 
Värvilistes liimvärvides kasutatakse ookrit (kollane) 
rauamennikut (pruunikaspunane), muumiat (hele punakäi 
pruun), grafiiti (hall), glaukoniiti (roheline), mangaanüi 
hapendit (must), põletatud ookrit (oranžpunane), tsink=i 
kroomi (helekollane), punast ja kollast raudoksiidi, krooM= 
oksiidi (roheline), gaasitahma (must) jt. Neid lisatakse 
kriidile vähesel hulgal. 'Turustatakse kriidi ja värvilise! 
pigmendi segusid. k 
Liimvärvides kasutatakse ka intensiivseid -OTg nilisd 
tehispigmente sidrunikollast, ereoranži, punaseid pigsi 
mente mark C ja 24, helepunast ja rohelist pigmenti jti 
Liimvärvi toonimiseks võib kasutada ka gua ja tems 
peravärve. Guaššvärve turustatakse plekk- või klaaspüls 
vipastadena, temperavärve aga tuubides. Nii 


Mul ka temperavärvid on suhteliselt odavad ja anna- 
| viina puhta värvitooni. 
Liimviitvi kulu, Normaalse ja pühkimiskindla liimvärvi 
N M 1 kg kuiva kvaliteetse kriidi kohta võtta kuni 
Mõva naha- või kondiliimi, kuni 45 g kaseiinliimi 
pulli või kuiva kartulijahu või dekstriini, 
Karboltmümetüültselluloosi (KMI) kulub 30...50 g 
lha Mun viivi kohta 
WWW valgendusvärvi valmistamiseks vajatakse kva- 
Mmmm puonkriiti .3,5 kg ja kõva naha- või kondi- 
M 100150 g. Selle kogusega saab ühekordselt katta 
10 WW m" krohvipinda. 
Mumendi kogus oleneb selle intensiivsusest ja värvi- 
Mlikult on pigmenti vaja 5... 10% kriidi kaa- 
NM Wuahhviitvi võetakse 10 liitri liimvärvi kohta 100 
00 y, Toonimiseks kulub guaššvärvi ca 1% kriidi 
kanlust 
galeviinial» ja maarjaskruntvärvi kulub krohvitud 
junn 1 om' kohta ligikaudu 230 g või 0,2 1; seepkrunt- 
väivi 10 võid MI 
Mut kulub krohvipinna 1 m? pahteldamiseks 
ji VAD p umjuuron 1 Miter pahtelkitti kaalub keskmi- 
puit Vb ku 
Lilmvärvi kulu ottevalmistatud krohvipinna 1 m? kohta 
a kamkuminmlt 250 ji, kunjuuron | liiter liimvärvi kaalub 
hihi 


2,4, Mineraalväirvid 


Minnraalväirvidekm on lubi, silikaat- ja tsementvärvid. 
Lühiviirv valmintatakse kohapeal lubjapiimast, millesse 
pvitooni andmiseks segatakse pigmenti. Püsivuse ja 
lugavune nuurendamiseks lisatakse lubivärvile keedusoola, 
arjat, kanolinliimi jne Valges lubivärvis on lubi ühe- 
neualt nii pigmendiks kui ka sideaineks. 

Lubivärviga võib katta nii fassaadide kui ka siseruu- 
Mile krohv=, kivi» ja. betoonpindu. Lubivärv on niiskus- 
Mudel, kuid ei ole pühkimiskindel. 

Jühivärvi toonimiseks tuleb kasutada leeliskindlaid 
piuente ookrit, rauamennikut, grafiiti, glaukoniiti 
(roheline) mangaanülihapendit (must), põletatud ookrit 
Jurandpunane), ultramariinsinist, kroomoksiidi (roheline), 
panmitalima (must) jt 


21 


Silikaatvärve = turustatakse valmisvärvidena 
eraldi pakendis (ühes on pigmentide ja täiteainete kuiv 
segu, teises aga kaaliumvesiklaasi vesilahus). Enne täi 
tamist vedeldatakse värvi kuivsegu kaaliumvesiklää 
vesilahusega kuni vajaliku ti kõnsistentsini. Naatriuli 
vesiklaas sel ei kõlba. 

Silikaatvärvidega kaetakse väliseid ja sisemisi krohi 
ja kivipindu. Seejuures kasutatakse välistöödeks, s. 0. täi 
saadide värvimiseks fassi adivärve ja sisetöödeks ruumid 
siseviimistluseks ettenähtud värve. Silikaatvärviga Võil 
katta ka hööveldamata puitpindu analoogiliselt rootsi väi 
viga. A 

Kohapeal segatud silikaatvärv tuleb ära tarvitad 
12 tunni jooksul. Silikaatvärviga ei tohi värvida pläg 
massi, kipsi ja savi. 

Silikaatvärv kantakse pinnale pintsli, värvirulli VŠ 

ärvipüstoliga (vt. 5.3, «Pindade värvimine silikaatvärvil 
dega»). 

Tsementvärve turustatakse valmis kuivsegudena, mi 
töökohal segatakse veega. Saadud värv tuleb ära kasi 
tada 4 tunni jooksul. 

Tsementvärve kasutatakse väliste krohv- ja kivipi! 
dade värvimiseks, samuti niiskete siseruumide, näite 
keldrite viimistlemisel, Värv kantakse eelnevalt niisuti 
tud pinnale pintsli, vi rvirulli või värvipüstoliga. 

"Tsementvärve ei tohi kasutada puidu, plastmasside j 
klaasi värvimiseks. 

Polümeertsementvärvid valmistatakse tehas 
tes tsemendi | leeliskindlate pigmetide kuivseguna, mil 
lele töökohal lisatakse tehisvaikude vesidispersioo! 
Valmisvärv tuleb ära kasutada 5 tunni: jooksul. Vär 
kuivamisaeg on 1...2 tundi. 

Mineraalvärvide kulu. Lubivärviga värvimisel kulul) 
lupja 300...400 g/m?; pigmente 0...40 glm?; naatrium 
või kaltsiumkloriidi 10... 20 g/m?. 

Silikaatvärvi kulub fassaadide värvimisel: kuivsegWi 
200 g/m?; kaaliumvesiklaasi vesilahust (erikaaluga 1,15 
500 g/m?; sisemistel vii mistlustöödel: kuivsegu 200 g/m 
kaaliumvesiklaasi vesilahust (erikaaluga 1,15) 300 g/m?. 

Tsementvärvi (kuivvärvi) kulub 200... 250. g/m?. 

Polümeertsementvärvi kulub: kuivvärvi 200 g/m?) 
polümeeri vesidispersiooni 25 glm*. 


2.0. Kaseiinvärvid 


Jinviirvidt koosnevad jahvatatud. kaseiinist, kustu- 
Mihorlubjast, pigmentidest ja sooladest (booraks, 
hmliuoniid 16). Kaselinvärve turustatakse valmis 
kivilena, millele töökohal lisatakse vett. 
kasutatakse peamiselt väli töödel krohv- 
ja kivipindade viiivimiseks. Neid võib kasutada ka sise- 
la puidu ja krohvi värvimiseks. 

Muhbiinviirvi, kulunormid. Kruntvärvi kulub krohvile 
JU NN plm', puitpinnale aga 200 g/m?; pahtelkitti 
kaseiinvärvi 350... 400 gim 1 liiter 
knlub 1,3 kg, pahtelkiti 1,65 kg ja 


Hanoiinvärve 


Mh 000 g/m 
haauilnkerumt värvi 
Mamlinvärvi 1,5 kg 


2.7. Rootsi värv 


apvilus nimetatakse pigmendi segu vee, VÄr= 
pilm mula ja raudvitriolig: Rootsi värv valmista- 
Mah TäAkohnl ja moda kasutatakse peamiselt höövelda- 
Juma Jatidadast vali vodrite, tarade ja laast, sindel- või 
Mumkatusi apvamimeluu 
Aim valt um ioodud retsept rootsi värvi valmista- 
jäigaks 1 j* kinni hurlul» ja kimmkatuse või 12 m? höö- 
Välilaamtn jutudardest vali 
Värvi valmistaminoku 
yna 0,4 kp vaudviiroli ja 
mälu Jantakae 0,44 ku peonikont 
Juhkupüüli), min volne valt vedeldatakse kördiks sooja 
Maadud segu keedetakse umbes veerand 
Andi ja Imatakne miin 1,0 kg punast värvimulda. Seejärel 
limntakna nogule veel 0,5 kg naturaalvärnitsat ning värvi- 
kägu kogu ao kegades keedetakse veel veerand tundi. 


jumimo dem, 

jahuntalakse 5 liitris kuumas 
10 y keedusoola. Saadud lahu- 
sukkijahu (veel parem 


2.8. Abimaterjalid 


himaterjalide hulka kuuluvad: lahustid ja vedeldid, 
alkaliivid,  plastifikaatorid ja hüdrofobisaatorid, samuti 
neep, sooda, vesiklaas jt mida kasutatakse värvi- 
Muda valmistamisel ja värvitavate pindade ettevalmis- 
vaminel 

Jahuntid, vedeldid ja pehmenduspastad. Lahusteid ja 


Jant ja 
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vedeldeid kasutatakse peamiselt veevabade värvidega li 
tamisel. Nendeta ei saa valmistada ühtegi veevaba Vill 
segu; peale selle kasutatakse neid nõude, pintslite jä käl 
pesemiseks. > 

Lahusteid kasutatakse värnitsate, paksenenud (il 
kide ja värvisegude vedeldamiseks ning hapendunud Mi 
polümeriseeritud õlide ja vaikude lahustamiseks. 

Vedeldis (lahjendis) ei saa sideainet lahustäi 
kuid temaga saab anda segule vajaliku viskoossuse, 
värnitsad ja emulsioonvedelikud kuuluvad - vedeldi 


hulka. Vedeldit CP-2 toodab koondis «Flora», see On M 
nähtud pentaftaal- ja glüftaalemailide ning - -lakkid 
alküüdemailide. etüleenemailide, kuumakindlate emailli 


perklorovinüülvärvide, kõikide õliemailide, asfalt- ja DšlW 
menlakkide ja -emailide ning õlivärvide vedeldai 

Peale selle võib vedeldiga CP-2 vedeldada nitrovärve! 
vesiemulsioonvärve. 

Õli-, email- ning bituumenvärvide ja -lakkide ve teldi 
miseks kasutatakse põhiliselt tärpen tini, bensilii 
(avio- või lakibensiini) ja petrooli. Viimast kasutataki 

iselt nõude, pintslite jm. pesemiseks. 
siini, petrooli jt. vedeldeid ei sooviti 
kasutada leks ettenähtud õli- ja emailvärvi 
vedeldamiseks. Selleks tuleb kasutada naturaalvärnitsäl 
pentaftaalvärnitsat, õlilakki 6c jt. 

Lahustit PIIB kasutatakse nitroemailide, -Jakkide, pall 
segude ja perklorovinü lemailide (-kruntide) vedeldami 
seks; lahustit nr. 646 Kas itatakse samaks otstarbeks, peali 

a ka epoksüemailide vedeldamiseks. Nitrolakkidi 
nitrovärvide, nitrokruntide ja nitropahtlite vedeldamiseli 
on ette nähtud lahustid nr. 647 ja 648. Lahusti P-4 on M 
ratud perklorovini ülmaterjalide (kruntide, emaailide, Täli 
kide) ja emailvärvide vedeldamiseks, samuti neile töö 
püdeluse andmiseks. Lahustit nr. 646 toodab koond 
«Flora». 

Pehmenduspastas id kasutatakse vanade väli 
katete lagundamiseks (pehmendamiseks), selleks et nõid 
saaks pinnalt pahtellabidaga või muul viisil maha kai 
pida. 

Pehmenduspastat mark APT-1 kasutatakse vanade õlli 
ja nitrovärvide kõrvaldamiseks; spetsiaalpasta Cr on eli 
nähtud vana õlilaki kõrvaldamiseks metallpindadelt 
pasta CT1-6 aitab kõrvaldada vana värvkatet metallpindi 
delt, mis on kaetud pentaltaal-, giüftaal-, perklorovinüül 
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JM, mpolm, karbamiid formaldehüüd ja muude vai- 
Mi kinni tehtud värvidest 
Mmiivid ehk kuivatajad on rasvhapete metallisoolade 
1 Mpaanilistes lahustites. Sikatiive lisatakse värnit- 
pi M Ülivärvile kuivamise kiirendamise! Sikatiivi- 
1. tuus värvidele 5...8% ja lakkidele 0%. Hari- 
MT Mnmtakne sikatiiv värvipastale ja v rnitsale juba 
M Tökohal lisatakse sikatiivi õliv vile i 
irv liialt aeglaselt (üle 24 tunni) kuivab. 
(inte heledat plii-mangaansikatiivi nr. 63, tume- 


ammu või 


M mmnguansikatiivi nr. 64 ja heledat ning tumedat 


Miivi nr, 1 
NW übimaterjalid. Peale värvide kasutatakse sani- 
1. Mmmmil veel allpool kirjeldatud abimaterjale. 
| kasutatakse sisemiste krohvipindade paranda- 
ji ja tasandamiseks. Kasutatakse rohekashalli (tse- 
M0volint) ehituskipsi ja valget kujurikipsi. Kujurikipsi 
mil mnaneb jahvatatud kriidiga. Lihtsaim viis nende 
, on näppude vahel hõõrumine — kriit tundub 
pehmena, kips aga seevastu kergelt sõmerjana, 
eristamiseks tuleb veidi kriiti või kipsi segada 
(0 pudrutaoliseks massiks. Jmbes 5... 10 minuti möö- 
MW lips kivistub, kriit aga jääb endiselt pehmeks. 
Nukki- ja nisupüüli ning tärklist kasutatakse 
Mul valmistamiseks. 
Liivapaberit (peent ja jämedat) 
JAMI ja õlivärvikihtide lihvimiseks. 
Vlisineeritud soodat (pesusooda) vajatakse 
Mmunud ja suitsunud pindade ja klaaside pesemiseks 
MW Itaneiini lahustamiseks. 
lümlinium-kaaliummaarjat kasutatakse 
1 Mi värvisegude paksendina, samuti jubi- ja liimvärvide 
Muse suurendamiseks. 
uunskpiiritust (ammoniaagi vesilahus) kasuta- 
1 kuselinliimi ja emulsioonide valmistamiseks, samuti 
Mnunud pindade pesemiseks. Maalritöödel kasutatakse 
Jaw kontsentratsiooniga nuuskpiiritust. 
nulhapet kasutatakse varem värvitud krohvipin- 
punomiseks ja puhastamiseks. Soolhape lahustab 
Muuntal ja vana vesivärvvalgendust, sest happe toimel 
t pundub ja on kergesti eemaldatav. 
Ad Ikhapet kasutatakse aknaklaaside puhastami- 
AM Jühjapritsmetest. 


Äimminul 


Jr uti 
Tipnnimaks 


kasutatakse 
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3. ÜLDTEADMISED MAALRITOODEST 


8.1. Üldeeskirjad 


Kvaliteedi järgi jagatakse värvkatted ja värvimise töll 
nõloogia kolme liiki: lihtne, paremakvaliteediline ji 
Lihtvärvimist kasutatakse ab 

ette ei valmistal 


tavad pinnad silutakse, 

Kõrgekvaliteedilist värvimist kasutatakse teäl 
rite, klubide ja muude kapitaalsete hiskondlike hoonel 
viimistlemisel. Sel puhul on nõutav pindade hoolikas etlš 
valmistus, tihti ka värvikihi spetsiaalne töötlus (tuppi 
mine, silumine, reljeefviimistlus jne.). 

Korteri remondi puhul ei peeta tavaliselt kinni amellii 
kest kvaliteedi eeskirjadest. Näiteks lagede valgendamii 
sel avardatakse krohvipraod ja kititakse, kuid lagi jäe 
takse harilikult kruntimata. Lihtvärvimine näeb siin ett 
pragude avardamata jätmise, paremakvaliteediline väli 
vimine aga pinna kruntimise: Ka võib viimistluse kvaliteel 
olla otseselt või täielikult 
kõrgekvaliteedilise viimistluse puhul. S 
tal käesolevas raamatus remontimise 
said kui ka kõrgema kvaliteediga viimistlusviise, jätte 
kindla piirjoone ühe või teise viimistluskvaliteedi vaheli 
tõmbamata. 

Värvimisel, kruntimiseh pahteldamisel ja tapeetimi: 
tuleb eelkõige pidada silmas, et töödeldav pind oleks-küi 
Järgmist värvi- või pahtlikihti ei tohi enne pinnale kandäi 
kui eelmine kiht on täielikult kuivanud (tihti on“ sel 
nõude täitmata jätmisest tingitud põrandate naksumihi 
Värvitava puidu niiskus ei tohi olla üle 12% ,'s. t. puit pei 
olema toakuiv. Ainult lubivärve võib kanda pisut niiski 
tele krohvipindadele. 

Värvkatte ebaühtlase kuivamise vältimiseks peaväi 
kõigi remonditavate ruumide aknad olema klaasitud. 

Sisemiste maalritööde tegemisel ei tohi õhutemperatui 
olla alla -1-8°, välistööde puhul aga alla ++5°. 

Ruumide ettevalmistamine. Nii mööbel kui ka kõil 
muud esemed on soovitatav remonditavast ruumist äll 
viia. Suuri ja raskeid mööbliesemeid võib hädapärast siiski 
remontimise ajaks paigutada keset tuba ja katta. Seinlt! 
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Mi Vu Vile naelad ja konksud. Põrandad kae- 
MM ep, ajalehtede või muu paberiga (3... 
(VN Wiiront lagede valgendamist kistagu lahtine 


2. Tööriistad ja -vahendid 


JM manu ja pahtellabidad. Maalritöödel on põhi- 

Mo] harilik pintsel (joon. 1, a ja b). Akende 
ä 1 MWlminel õlivärviga on soovitav kasutada pints- 
MMMmmmtuga 2...3 cm, seinte ja põrandate värvimi- 
Mi un. Enne uue pintsli tarvitamisele võtmist seo- 
MMM nel nööriga, nii et vaba harjaseosa pikkus oleks 
W 

JU (a limvärviga värvimiseks, samuti tapeetide kliis- 
NM osutatakse rõngaspintslit (joon. 1,€) 
M Wrelriharja (joon. 1, d). Rõngaspintslit nimeta- 
Jahn »l makulatuuripintsliks, suurpintsliks jne. 

Moaltiharjad ja rõngaspintslid on tehtud seaharjastest, 
Mthwist või kapronist. Liim- ja lubivärvidega värvi- 
M tl lagede valgendamisel) on otstarbekam kasutada 
»MWmtest pintsleid või maalriharju, sest hobusejõhvi- 
M (8 Hapronkiududest pintslid ja harjad ei pea värvi 
M Mende kasutamisel tilgub palju värvi põrandale. 
VI siistilkumise vältimiseks on soovitatud kinnitada 
MWWhsgu ümber harjaklotsi 3 mm paksune harjasekiht. 

Vile õlivärvikihi silumiseks, samuti väiksemate pin- 
M vitvimiseks õli-, õliemail- või nitrovärvidega kasu- 
(M lapikpintsleid (joon. 1,e), mida nimeta- 
M n nilumispintsliteks. 

Muw ja piirdejoonte tõmbamiseks kasutatakse joone=- 
Ohtu Id, mis õlivärvi jaoks tehakse lapikud (kuni 

Mm pikkuste harjastega) ja liimvärvi jaoks ümmargused 
(m 4 om harjastega). 

Mulude pahteldamiseks on vaja 6...10 cm laiust tera- 
(M pahtellabidat (joon. 1,1 ja 9), mille võib teha 
M vanast saelehest. Pahtellabida pahteldusserv peab 
Muna õhuke, sirge ja sile. Kauplustes on müügil 
N Ib em laiused pahtellabidad. Neist kõige laiemaid on 
Maihelos kasutada põrandate, seinte ja muude suurte 
Mimin pahteldamiseks. Terasest pahtellabida puudumisel 
VN meilt teha õhukesest lauakesest või vineerist. Näiteks 
M porti pahteldamisel otstarbekas kasutada kuni 20 cm 
JM nltge servaga vineerist pahtellabidat. 
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valus: 312 
paksus; 442 


Joon, 1. Maalritööriistad: a ja b — harilikud pintsli, d = rõngaspintsel, 
Joon aatrihari, e — lapikpintsel, f — harilik pahtellabidas, 9 — lai pah- 
tellabidas, h — tuppimishari 


Õlivärviga kaetud pinnale koreda faktuuri andmiseks 
(tuppimiseks) kasutatakse tu ppimisha rja (joon. 1, h). 
Krohvipragude avardamiseks (lahtilõikamiseks) enne 
nende kittimist vajatakse nn. krohvinuga, milleks 
võib kasutada ükskõik millist,terava otsaga nuga. 

Pintslite korrashoid. Värvimise vaheaegadeks 
takse värvipintslid puhta veega äidetud nõusse. 
värvimist loputatakse õlivärvipintslid tärpentini V 
rooliga puhtaks. Pintsli pikemaaegne petroolis hoidmine 
muudab jõhvi hapraks. Nitrovärvide kasutamisel loputa- 
takse pintsleid nitrolahustis. Liim- ja lubivärvised pintslid 
ning maalriharjad loputatakse puhta leige veega. 

Värvirull. Lagede, seinte, uste jne. värvimiseks õli-, 
email- ja lateksvärvidega (entulsioonidega) on otstarbekas 
kasutada värvirulli ehk maalrirulli (joon. 2 ja 3). 

Värvirulli tööosaks on 15...20 cm pikkune ja 5 cm 
läbimõõduga puil- või metallrull, mis on» kaetud lamba- 
või kitsenahaga, plüüšriidega, karvase nailoniga, porol00- 
niga vms. 

Porolooniga kaetud rulle on müügil. Lambanahaga või 
mõne muu materjaliga võib rulli katta töökohal. Lamba- 
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nuhapa katmisel lõigatakse pargitud ja eelnevalt leotatud 
lambanahast 220 >X 157 mm suurune tükk (200 mm pikkuse 
ja 50 mm läbimõõduga rulli korral), mis õmmeldakse pike 
mal nerva pidi kokku, nii et karv jääb väljapoole. Saadud 
pahksilinder tõmmatakse puit- või alumiiniumrullile ja 
püetakse ühtlaselt 10...12 mm kõrguseks. 

Rull — kinnitatakse = reguleeritava kahvli = vahele 
(oom Za ja d) või konsoolile (joon. 2, b). Kahvelrullil 
pöörleb telg koos rulliga. Konsoolsel rulli! pöörleb rull 
Ümber B mm jämeduse telje, mille käänatud ots moodus- 
tab ühtlasi ka käepideme. 

Õlenevalt rulli pikkusest on kahvelrulli kahvli laius 
sapuleeritav. Käepideme või varre otsas asuva luku abil 


käepide 


Muller 


Kruvi 
96.-107mm 


Vihtvirulikd: a — harilik kahvelrull, b 
“>> kalivelrulli luku detail, d 


harilik konsoolrull, 
pikavarreline kahvelrull 
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2. värvinulii vars päomm Sa 
/Järguroom $3nm Ta —— 
EMAND AN - 
NA / pr 


Joon. 3. Värvi võtmine värvirulliga: a — Värvivabme asuvalt traatyõr= 
gult, b — ämbris asuvalt vineerplaadilt, c — ämbris asuvalt, traat- 
võrgult, d — traatvõrk 


saab sama kahvlit kasutada nii 20 cm pikkuse (joon. 2, d) 
kui ka 15 cm pikkuse (joon: 2, a) rulli korral. 

Konsoolse rulliga saab värvida ka ruumi nurki (rulli 
vaba ots ulatub nurgani). Kahvelrull aga on konstrukt- 
sioonilt lihtsam ja tugevam. Kahvelrulli kasutamise korral 
tuleb nurgad värvida pintsliga. 

Rulliga ärvimisel = kallatakse värv — värvivannis 
(joon. 3,4) või. ämbrisse, millesse poolviltu asetatakse ka 
metallvõrk (joon. 3.0) või vineerlaud (joon. 3, b). Värvimi- 


30 ka 


| kastetakse rull värvi sisse, kusjuures rulli külge jää- 
nud liigne värv kõrvaldatakse üle võrgu Või Jaua rulli= 
misega (joon. 3,a ja c ning 4.4). Seejärel kantakse värv 
pinnale (joon 4, Db) 

olnte värvimisel kantakse värv pinnale siksakiliselt 
ülult alla ja alt üles suunduvate rullitõmmetega. Pärast 
1 1,5 m laiuse pinnaosa katmist rullitakse seda teisl- 
kondnelt poolkuiva rulliga vasakult paremale ja paremalt 

hulle ning seejärel uuesti ülalt alla. Sellega hõõru- 
Muse üksikute värviribade ülekattekohtadele jäänud värv 
kopu pinnale ühtlaselt laiali ja viimistletakse pind lõpli- 
hull, Laed värvitakse analoogiliselt seintega. Värvirulliga 
Jvitud pind on peeneteraline ja sarnaneb tupitud pin- 

(ne värvirulliga värvimist kaetakse pintsli abil « 
ed kohad, kuhu rulliga ligi ei pääse (piirlaudade jt. ärvi- 
tavast pinnast väljaulatuvate osade ümbrus, ruumide sise- 
nurgad jne.). 

Viirvirulli kasutamisel on töö pintsliga värvimisega 
võrreldes umbes kolm korda kiirem, kusjuures ka töö 
kvaliteet on parem. Eriti häid tulemusi annab see suurte 
ülivärvipindade katmisel. 

Sileda ja läikiva pinna saamiseks võib vär irulliga 
Mrvitud pinda töödelda silumispintsliga. Mõnikord on 


4, Värvimine pikavarrelise värvirulliga: a — värvi hankimine 
värvivannist, b — seina värvimine 
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Joon, 5. Värviprits O 1 


otstarbekohane värvida pinnaosa pintsliga ja värskelt 
värvitud pind rulliga üle lükata. 

rvirulii korrashoid. Pärast värvimist puhastatakse 
rulli kate ning värvivanni või ämbri traatvõrk bensiini, 
petrooli, tärpentini või muu lahustiga. Pestud rull aseta- 
takse ööseks vette. 

Pikemaaegsel seismisel, 8. 0. pärast remondi lõppemist 
kuivab rulli kate tavaliselt kõvaks. Seepärast tuleb teda 
enne värvimist leotada mingis lahustis. Õigem aga on võtta 
siis kasutusele uus puhas rull, sest müügil olevad rullid 
on suhteliselt odavad. 4 

Värviprits. Liim-, lubi- ja kas iinvärvidega katmisel on 
otstarbekas kasutada väi vipritsi ehk nn. maalri- 
pritsi (j00N. 5), mis Koos eb kolbpumbast, värvipaagist 
(mis ühtlasi on ka survepaak) ja ritvpihustist. 

Värvipritsiga töötamisel pumbatakse algul paaki käsi- 
pumbaga õhku, kuni rõhk tõuseb 1,5...2 atü-ni. Seejärel 
asetatakse imivooliku sõelfiltri lehter värvipange ja pum- 
batakse värv pangest värvipritsi paaki. Sellega surutakse 
paagis olev õhk veelgi kokku paagi ülemisse ossa. Surve- 
vooliku kraani avamisel surutakse värv paagis oleva SurU- 
õhu mõjul survevoolikusse ja sealt T itvpihustisse; 
Selle päästikule surumisel pääseb värv läbi pihusti toru 
(sentrifugaalpihustisse, mille skeem on antud joonise! 6. 

Värvisegu pääseb läbi ritvpihusti pea kanalisse 1, mis 
on puuritud puutujana pihustikambri 2 sisepinnale. Surve) 
all pihustikambrisse sattunud värv saab pöörleva kHiku- 
mise ja paiskub kambri kaanes oleva ava (nipli) 3 kaudu 
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Aja koonilise joana, mis koosneb väga väikestest värvi- 


Maunltipritsi asemel võib ka: itada ka aiapritsi: 
it on atapritsid perioodilise öötamisega, 8. t, nende 
paul tuleb täita iga kord pärast tühjenem Ka siin 
ile vajalik rõhk pumba abil. Mida vähem 
ON PäagiN Värvisegu, seda rohkem on vaja juurde pur 
MM Ohu, Ka võib kasutada paagita pidevatoimelist ai 
jk või muid värvipritse. 
Mulmulmeja pihusti. Vähesel mäi 
alit pinnale kanda ka tolmuimeja pihusti (4) 
NW on tolmuimejal kaasas vastavad  lisase: 
Muülmeja pihustit on otstarbekas kasutada mööbli lak- 
ks ja värvimiseks paraja konsistentsini vedeldatud 
Jahlide, emailide ja värvidega. Liim de pihustamiseks 
ju) iIgendamiseks saab tolmuimeja pihustit kasutada 
ad peene kvaliteeise ja sõelutud kriidi ning pigmendi 
korral 
Pihusti imemistoru pikkus on arvestatud pooleliitrise 
Mlnnapurgi- jaoks (joon. 7, a). Lae valgendamiseks on ots= 
lüihultohane kasutada liitrist purki, Sel juhul tuleb imemis- 


andalume viirvis 


Jaitr vastavalt pikendada (joon. 7, b): 


A 


ustis a — vaated, b — värvi pibustamise skeem: 
li mal, 2 — pihusti kamber, 3 — nippel 
Mud joa pikilõige, 5 — joa ristlõige 
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tolmdin 


ast 


AN 


fd 24 
mmejast =, Värv 


Pikendatu: 


Kigaspurk | a 


Joon. 7, Tolmuimeja «Raketa» värvipihustusse adise skeem: a — pihusti 
end sõina värvimisel, b — lae valgendamisel 


Lage saab valgendada ka pooleliitrise pu giga. 
Värvipüstol. Õli-, nitro-, süntee: jt. veevabu värveji 
ada värvipüstoliga! 


emaile ja lakke saab pinnale piht 
Mõningaid väga kiiresti kuivavaid ja jäiku nitro- ja vaik 


värve gaab piht tada ainult püstoliga. 
Seina värvipüstoliga värvimise skeemi kujutab jo04 
9. Kompressorist surutakse suruõhk läbi voo ku ja 
stoli käepideme õhukanali tagumisse Ossa. Püstoli peal 
asuvast värvipaagist valgub värv püstoli otsaš (peas) 
asuvaiss ü se. Pää svamisel paisub õhk läbik 
kanali € oli otsakus asuv VÄIV paisata! 
pihustatuna pinnale. 


Joon. 8. Värvimine värvipüstoliga: a — KOMPresson p — värvipüstd 
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kanutat 


olutarbekas 


nalgi kõrgeme 


Töölavi 
jäva ruur 
juudi 
kõrgus 
10 


töölava kuni 3 m kõrguse ruumi viim 

uni 4 m kõrguse ruumi viimistlemisek 

redeli konstruktsioon, e — üldvaade redel- 
vale, £ — redel kokkupih: 


inte ülemise osa värvimisel 
m kõrgustes ruumides on 
ava (joon.9,a), 

aga redeltö (joon. 9, b). 
auti puki kõrgus oleneb viimistle- 
; leja kasvust olenevalt peab 
t madalamal 170 kuni 180 cm. Kui ruumi 
28 m, tuleb pukkide kõrguseks valida 


lis tehakse 2,5 cm pak- 
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sustest laudadest 50...70 cm laiuste kilpidena (põõnade 
vahekaugus kuni 70 cm). Kilpide sobivaks pikkuseks on) 
2,0...2,5 m, sest pikemate kasutamine väikestes ruumi 
des on tülikas. Kilpide otsad ei tohi üle puki ulatuda roh 
kem kui 15 cm. Kui kilpide asemel kasutatakse üksik= 
laudu, peab nende paksus olema 4...5 cm. 
Joonisel 9, a ON kujutatud 140 cm lai 
semates ruumides võib kasutada ka kit 
puhul on puki pikkus 80 cm. 
Kõrgemate ruumide remontimisel toetatakse laudisekil- 
pid maalriredelite le. Laud i 
4.,.5 cm paksustest laudadest ja on kuni 
Kuna redelitele asetatud võrdlemisi kitsastel laudistel ti 
tamine on ohtlik, võib redelid as ndada kõrgete 
(kuni 2,5 m) pukkidega. Vastavalt töö gule tõ: etakse 
pukke ja redeleid edasi. 


ne laudis. Väik- 
mat laudist. Sel 


8.3. Liimid 


Naha- ja kondiliimi lahustamine. Tahvlites toodetavat 
naha- või kondiliimi vajatakse sanitaarremondi puhul nii 
liimavärvide sideaineks, iimpahtlite valmistamisel, põran- 
dale papi, paberi või riide kleepimisel kui ka tapeetimisel. 

Liimi lahustamiseks on vaja kõva tahvelliim vasaraga: 
peenestada ja panna eelmisel päeval vette likku. Liimikil= 
dude laialipaiskumise võ timiseks on soovitatav 1 kida 
liimitahvlid riidesse ja lüüa vasaraga läbi riide. Saadud! 
liimikillud asetatakse liimimõusse ja valatakse veega üles 
Seejuures peab vett olema kaaluliselt umbes kaks ja pooli 
korda rohkem kui liimi, Vee ligunedes muutub liim peh- 
meks ja paisub. Kui paisunud liim ulatub veest välja, lisa“) 
takse vett juurde ja soojendatakse 70...80°-ni. a 
30...40° juures hakkab liim sulama ja muutub vedelaks; 
(nn. kangeks chk umbes 20%-liseks) ! imilahuseks. KõT=+ 
bemise vältimiseks ümbrit takse liimilahustusnõu kuumä 

milles asuvat vett kuu: 
lahus: 


tab joonis 10. N 
mistatud spetsiaalselt liimipoti 
liimipott (maht 11) on tehtud 
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) Lilmipott: a — kaheliitrine liimipott, b 
JM tehtud liimipott, c — elektriteekannust ja Kf 
kombineeritud liimipott 


bist ja Kon- 
servikarbist 


M vanast värvipurgist. JoOT 


10, c kujutab liiminõu 
monteerimist elektrikeedukannule. Ka siin võib 
Üminõu meisterdada kuni üheliitrisest konservipurgist. 

likku pandava liimi hulk oleneb järgmisel päeval 
Navilietava töö mahust. Näiteks vajatakse ühe pangetäie 
(10 1) liimvärvi jaoks (sellega võib ühekordselt värvida 


vi ilpendada kuni 35 m? krohvipinda) 100...150 g tah- 
ollilmi A 


Kul asetame liimipotti näiteks 200 g liimi, siis tuleb 
Mlibis leotamiseks lisada 0,5 1 vett. Kui pärast keetmist 


nii al juurde veel 0,3 1 kuuma keedetud vett, saadakse 
0), Ine liimilahus. Seda lisataksegi imvärvile. 
Müholinliimi lahustamine. Kaseiinliimi ehk nn. külm- 


Mi kasutatakse linoleumi, riide või papi kleepimiseks 
põrandale, pahtelkiti valmistamiseks jne. 

Kasciinliimi pulber lahustatakse külmas (toatempera- 
(muiga) vees kaalulises vahekõrras 1 osa pulbrit ja 1,7... 
ki vett (olenevalt liimilahuse vajalikust püdelu- 
Viie liitri vee kohta võetakse umbes 2,5 kg kaseiin- 
JUmi pulbrit ja segatakse 1...1,5 tundi. Soovitatav on 
JiMida sellele kogusele veel 100 g 25%-list nuuskpiiritust. 

Kuwclinliimi ei tohi soojendada. Kaseiinliimi kasuta- 
lahus toatemperatuuril. Valmistatud kaseiinliim tuleb ära 
larvilada viie tunni jooksul, Kaseiinliimi võib kasutada 
allus pärast ühe-kahe tunni möödumist (veega segamise 
ALU nt arvates). Ta kuivab paari tunniga. Segamisel 
Mlitakse vosi liimile. i 


lehbiilmid, Sanitaarremondil kasutatavateks tehislii- 
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mideks on lateks ümid, metüültselluloosl mid ning liim4 
vaikude DFK, MD jt. Pai tud liimid. 
Lateksliimid. Parim lateksliim on polüvinüüls 
atsetaatemulsioon IIBA9. 
i ja vajadus 
mi värvus on piim alg 
imid on veel divinüül-(bu 2dieen-) stürool= 
C, Kuna neil aga on spetsiifiline lõhn, siis on! 
ala piiratud. 
jahu- ja tärklisekliistriga on lateksliimide! 
kleepimisvõime suurem, kusjuures liimühendused on vee“) 
kindlad. 
preparaat KMII; seks tähtsamaks tehisliimiks 
on karboksümetüül elluloos "ehk nn. pr paraat KMH 
(vä! > ka gluteliini nimetuse all). Prepi raat 
KMH on sõmer valkjaskollane pulbriline aine. Metüül 
tselluloos on peamiselt tärklise ja dekstriini samuti 
jahude asendaja. Seni on seda kasutatud peamiselt naku- 
latuuri ja tapeedi kleepimiseks. Tegeli k 
raati KMII kasutada kõikjal, kus tavaliselt kasutati jahu- 
reid. Peale selle võib seda liimi kasuta! imvärvi 


sel, Ka koondise «Elora» sünteetiline tapeedi“ 
m on valmistatud preparaadi KMII baasil. 
Liimi valmistamine on lihtne. Purutaoline met 1lu- 
100s (KM) puisi atakse külma vette ja segatakse kuni üht= 
lase lahuse saamiseni. Sobiva tapeediliimi saa niseks p' 


tatakse 101 vette umbes 0,5 kg kuivpreparaali KMH. Täie- 
likult lahustub se: 12 tunni jooksul, moodustades liimi; 
is väliselt sarnaneb vedela t rkliskliistriga. Valmisliim; 
a (ei TO sku). 1 ksu liimi võib) 
veega vedeldad inevalt late ei ole KM 
skuskindel i 
imid. Lateks <Mil-liime võib kokku segada 
igasugi » Mi oh 

sit, seda veekindlam ta on. Vari 

sel nende vahekorda, võib 8 
tega segaliime, millega võib klee pida pabe 

nahka, riiet ja muid poor seid materjale. 
ntliim. koosneb 100 kaaluosast! 
ja portlandtsemendist ja 


es kahe liimi segam 
iguste omadus- 
it, pappi, puitui 


kaseiinliimi pu 

220....250 osast veesi 

kruntimiseks ja linoleumi, papi, vinee 

jne. kleepimi eks tsement- või puitpõ andale- 
Vaikliimid. Mastiks DEK-8 koosneb liimvaigust, kao 
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pmt ja talg Mastiksi DFK-8 koostis on: liimvaiku 


pl (midn Kosti NSV-s toodab Kiviõli kombinaat) 60%, 
. Liimvaiku se > kaoliini ja 


ksit DFK-8 kasutatakse 


, kuid jäigem. 
100 kaaluosa, 
20 kaaluosa ja tä 
.150 kaalu 
kui ka lina- 


Juupinntide kle andale, 


imntide kle: nisek: 
maldehüüdv aikliimi K-17, mis koosneb 100 kaaluos st liim- 
NU M-17, 2,5 kaaluosast oblikhappest ja 50 osast 
Liimi K-17 valmistamisel segatakse vaik veega, seejärel 
Ilmlulkse pidevalt segades oblikhappe 10%-line vesilahus. 
lilm on kasutuskõlblik 3... 4 tundi 


Jolatiini kas 

lüömahu puhul. Parim kliister saadakse 

Mulda püüli ib asendada nisujahu, kuid nisujahukliister 

on veniv ning seetõttu pintsliga halvasti pealekantav. 

Jukk semel võib kasutada ka tärklist, millest val- 
ekantav, kuid nõrgem. Ka 


iülikliistri leotatakse 

jähu Ieiges vees, segades eda hoolikalt. Kui jahu on hästi 

Vibi nenud, kallatakse sellele jä ik hulk keeva 

vtl | e õlaga kiiresti ja jõuliselt sega- 

üli i tri kliistri vi oks kulub 0,8...1,0 kg 

pudel ) re kliisi 3 atakse osa vett 

külmalt tapeedist läbi. iakulatuuri 

sa On soovitav pooltooreks jäänud kliistrit 

Pp ka Ga tulel täiendavalt keeta, kuid nii, et kliister põhja 
ol kõrbeks. 

Rukkipüüli- ning rukkijahukliistrit võib valmistada ka 
elt, Püül või jahu leotatakse leiges vees kuni 7 
ohsistentsini, Leotamisel tuleb tekkinud kört hästi 
liht Woppida klimpide vältimiseks. Järgnevalt kallatak: 
(0 [ kört keeva vette, kuni saadakse vajaliku püde- 
mt liister. 

Ninujahukliister 


i eks 


valmistatakse = järgmis 


Võetakse 400. g nisujahu, segatakse 2 liitri külma 
klopitakse hästi läbi, asetatakse nõu tulele, aetakse 

ja lastakse pikaldasel tulel paarkümmend minutit ! 
kogu aeg kliistrit mõlaga jõuliselt segades. Saadakse 
ja tükkideta kliister. Pooltoore kliistri saamiseks 8! 
keedeta, vaid lisatakse keeva vett, segu ühtlasi klop i 

Liialt paksu kliistrit vedeldatakse sooja ke 
veega, Kui kliistrisse on mingil põhjusel jäänud klimbid, 
iis tuleb see enne tarvitamist lasta läbi 2 mm aukudega 

öögisõela või läbi mar japressi. 

Tärkliskliister valmistatakse järgmiselt. Väik- 
semas nõus segatakse tärklis külma veega, kusjuures segu 
peab olema võrdlemisi vedel. Saadud segu kallatakse 
peene joana suuremasse nõu asetatud keeva vette, vii- 
mast kogu aeg pulgaga segades. Tärklisesegu tuleb lisada, 
kuni saadakse paras paks kliiste 

e liitri kliistri saamiseks vajatakse umbes tee- 
tärklist. 
sale loetletud liimide kasutatakse sanitaarremondi 
puhul veel nn. kombineeritud liime, mis koosne- 
vad naha- või kondiliimi ja jahukliistri segust. Tärklis- 
kliistrile võib liimimisvõime suurendamiseks lisada naha- 
või kondiliimi, ka kaseiinliimi. Kaseiinliimi ei tohi segada 
naha- või kondiliimiga. Kaseiinliimile võib lisada jahu- 
kliistrit või dekstriinliimi. 


3.4. Remondiks vajalikud materjalid 
ja tööde järjekord 


Enne remontimisele asumist on vaja mõelda, milliseid: 
töid ja milliste materjalidega kavatsetakse teha (näiteks, 
kas kõikide ruumide seinad katta tapeediga või värvida 
osa seinu liimvärviga, kas kõik värvida üleni õlivärviga 
või valgendada lagi liim värviga jne.). 

Järgnevalt tuleb mõõta eri värvidega kaetavate pin- 
dade suurused. Näiteks peab mõõtma, mitu ruutmeetrit on 
vaja valgendada lagesid või värvida põrandaid, mitu 
ruutmeetrit ühes või teises ruumis vajatakse tapeeti, mitu 
ust või mitu akent on vaja värvida jne. 

"Tähtsamateks materjalideks korteri remontimisel om 
peenkriit, valge õlivärv, põrandavärv, liim, tapeet, vaja“ 
likus värvitoonis valmisvärvid ning kuivpigmendid liim= 
värvide segamiseks. 
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NM konkmise suurusega kahetoalise korteri remon- 
amka Kulub kriiti umbes 40,..50 kg, valget õlivärvi 
NW põrandavärvi 7...10 kg, mitmesuguseid heleda- 
Mumm valmisvärve (köögi, vannitoa jne. seinte värvi- 

| kp, laudsepaliimi 2...3 kg, kliistrijahu 2 kg, 

'] ! kg ja tapeeti vastavalt tapeeditavale pin- 

mdmed on ligikaudsed ja olen ad suurel mää- 

M Wtmlalide kvaliteedist, värvitavast pinnast, tubade 

AW Jne. Värvi hulk oleneb ka värvitava pinna sile- 
MUMM ja väirvi vedelusest. 

Milleks vajatakse ühe pangetäie (10 liitri) laevalgen- 
Am Nmvärvi valmistamiseks kvaliteetset kriiti umbes 
JA 1,5 kg. Kui aga kriit on halvasti jahvatatud, vaja- 
M mama koguse liimvärvi valmistamiseks 6...7 kg 
AW, kusjuures pange põhja sadestunud 3...4 kg kriidi- 
puru tuleb ära visata. 

Täpsemalt saab värvi kulu arvutada kulunormide alu- 
al Niiiteks vajatakse õlivärvipastat pinna ühe ruutmeetri 
200 g, glüftaalemaili 220 g, pentaftaalemaili 
MO y, nitroglüftaalemaili 200 g jne. 

Vangetäie tavalise liimpahtli valmistamiseks vajatakse 
Mil 10 kg, liimi 800 g, värnitsat 300...400 g ja pesu- 


Wiitvimisek 


* puuhi 60 g. Selle kogusega saab pahteldada 15...20 m? 


DIlviirvialust krohvipinda. 

lüüde järjekord. Pärast ettevalmistustööde lõpetamist 
Mmunditavas ruumis valgendatakse või värvitakse esmalt 
[null Sellele järgneb seinte, ahjude, akende ja uste värvi- 
Mine, Pärast seda kaetakse seinad tapeediga ja värvitakse 
põrnnd, Purunenud aknaklaasid asendatakse enne akende 
Väiivimist. 


4. PINDADE VÄRVIMINE LIIMVÄRVIGA. 


Lilmvärv koosneb põhiliselt kriidi ja liimivee segust, 
millele värvitooni andmiseks on lisatud veidi kuiva pig- 
ent. Liimvärve kasutatakse ainult sisetöödel — krohvi- 
Jul ja kipsplaatidega kaetud seinte ja lagede vä vimiseks. 
lima värvilise pigmendita, s. o. ainult kriidist ja liimiveest 
Inomevat värvi nimetatakse valgendu svärviks ja 
pilu kasutatakse peamiselt lagede ja seinte ülemise osa 

Mwimineks (valgendamiseks). 
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ee ja värvimine 


ettevalmistami Kui vana valgendu! 
värv on õhukese kihina tugevalt lae küljes, siis tuleb lagii 
vaid üle pe! Kui krohvis puuduvad praod, siis tundub 
rd selline pestud lagi pär t kuivamist uue ja kvali 
teetselt Vi gendatud laena, mis ei vajagi €i ist viimist? 
lemist. Harilikult aga vajab pestud lagi 1...2 korral valt 
svärviga katmist. 

Lagi pestakse tolmust ja vanast V 1 
likult maalriharja ja leige veega. Pesija 5 

setatud töölaval, inille laius peab olema vähemal 
Töölava KÕrGUS peab olema selline, et lagi j ks pesijäl 
peast umbes 10 cm kõrgemale. Vastavalt pesemise käigu 
tõstetakse töölava edasi 

Vana, paksu ja tükkid 
ral tuleb koos lae pi misega vana 
leotatud) värvikiht pahtellabidaga mi 
tatud laeosa kohe laeharja ja leige veega 

Lae pesemi s võib kasutada ka 
mahapestud vana kriit sade 
veega läbipesemist võib sed 
dade valgendamiseks. 

Krohvi vigade par andamine. Pärast pe: 
mist pai andatakse krohvis olevad vead ja praod kriidi 
kipsist ja rist valmistatud paran duskitigä 
Krohvipraod lõigatakse eelnevalt krohvikihi kogu paksu 
ses 3...4 mm |: juseks terava otsaga noa abil, Peeni pra' 
gusid lahti ei lõigata. Negd kaetakse esimese valgendu! 
värvi, nn. krundikihiga. 


Retsept 1. PARANDUSKITT. 


Naha- või kondiliimi 2%-list lahust » + + * 
Kipsi ja peenkriidi segu vahekorras 1:2. 


VALMISTAMINE. 2 %-lise liimilahuse saamiseks lahus) 
tatakse liitris vees 209 laudsepaliimi Järgnevalt segataksi 
kuivalt 0,5 kg kipsi 1,0 kg peen riidiga. Saadud kipsi jä 
kriidi segule kallatakse 24h-list liimilahust, kuni saadaksi 
pehme või konsistentsiga paäranduskiti. 

Kui krohvis on pragusid ja muid defekte vähe, tulel 
paranduskitti valmistada kaks-kolm korda väiksemas kogud 
ses, sest see tardub umbes poole tunni jooksul. 
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Muinepti 1 vartandina võib paranduskiti valmistamisel 
Mpni ja peenkriidi segu asemel kasutada kipsi ja peenliiva 
pu vahekorras 1: 


Mmnduskitiks võib kasutada ka pahtellabidaga maha- 
MW vana valgendusvärvi. Kuna vana värv sisaldab 
k 1 lini i s leotatud ja mahakraa- 

miamale pre 

| on soovitatav teha paranduskitt üh: 
| Ma Ja kahe osa peene sõelutud liivaga, lisa! 
jms 10% kipsi. 

Lohlõigatud krohvipragu või muu defektne koht nii- 
am It laeharjaga, seejärel aga surutakse kitt 
puhimilabidaga prakku või krohvis olevasse augukesse ja 
pululatakse krohviga ühetasaseks. Samaaegselt silutakse 
juumdatud koht maalriharjaga õrnalt siledaks. Pärast kiti 
Mulvamist võib märgatavad parandus 
plotsiga või klotsi ümber mähitud liivapaberiga. 

Paranduskiti valmistamisel võib laudsepaliimi asendada 
mallas kontori-silikaatliimiga, lahustades seda klaasis 


kanutam 
i osast 


juhjatal 
| s sel- 


mine. Kui koos laega valgendatakse ka eina 
ülamine tuleb enne kruntimist määrata värvi piirjoon 
(luvaliselt mi äre või kardinapuude kõrgu- 
JA) Seda piirjoont on kõige lihtsam märkida nn. nööri 
Jalmnlsega. Selleks võetakse peaaegu laeni ulatuv latt, 
| täpeedi ülemise serva kõrgu lüüakse läbi nael 
paari sentimeetri pikkuselt. Järgnevalt asetatakse 
orras igasse nurka püsti ja tõmmatakse latis 
MI naelaga seinale väike kriips. Seejärel võetakse söe, 
kui õi pigmendiga ületõmmatud peen nöör. Nöör pin- 
Mnlakse ühe käe abil krii e kõrgusele (seinal 
M nurgast teiseni), te: käega tõmmatakse nöör veidi 
Mt oemale kse järsku lahti. Seina vastu põrkav 
JM ib RE le sirge joone. Nööri teist otsa hoiab sel 

ne tööline. 


kruntimi 


ja las 


Kui laes pole läbisadamise suit- 
lekkinud laike, võib lage kruntida tavalise valgen- 
ja (retsepid 4. ja 5), kasutades. juuspragude 
aliruntimi eidi paksemat segu. Š juures tuleks 
pinnale kanda maalriharjaga. 
Mihrdunud või tahmunud lagi tuleb üle 
Ja noolhappe 3%-lise vesilahusega, kasutades seejuures 


kruntväi 
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kaitseprille ja respiraatorit, Pärast soolhappega pesemist] 
tuleb lagi veega üle loputada, vana kriit täielikult mahdl 
pesta ja siis kruntida. 

Krundiks tuleb kasutada lubi-seepkrunti (retsept 2). 


Retsept 2. LUBI-SEEPKRUNT. 


Kustutamata lupja (või lubjataignat 
25... Lidia e lot 
Pesuseepi (40%-list) - 

Värnitsal (oksooli) . , + 
Vett kuni segu mahuni. » » « + 


VALMISTAMINE. 200 g seepi lõigatakse laastudeks jä) 
lahustatakse kahes kuumas vees, millele pärast seddi 
lisatakse ka 30 g värnitsal Lubi kustutatakse umbes 5 liitri) 
veega. Kustutamise ajal lisatakse sellele järk-järgult ener4 
giliselt s gades seebi ja värnitsa emulsiooni, kuni saadaksel 
ühtlane taigen, mis vedeldatakse veega kuni 10 1 mahuni) 

ib tahmunud lae kruntvärvi valmistada järgmist 
vange asetatakse "/s mahuni hapukoore konsistentsiga 
aignat (lubjavikki), millele lisatakse 200... 
(eriti m ja tahmunud lagede korral kuni 5 
oksooli ja hõõrutaks (klopitakse) segamini Saadud ü 
sele kollasele segule lisatakse vett, kuni pang $a ab täisi 
Lubi-seepkrundi kasutamisel tarvitatagu kaitseprille, 
ma läinud tilk võib põhjustada nägemise kaotust! 
nne valgendusvärvi pinnalekandmist peab lubi-seep: 
krunt olema täiesti kuiv. Kui krunt ei ole jõudnud kõvast 
tuda, seguneb harjaga pealekantav kriitvalgendusvär 
lubjaga, mille tõttu võib lagi hiljem muutuda kollaselaigu; 
liseks. Samuti muutub lagi kollaselaiguliseks, kui varetd 
kriidiga valgendatud lage väi vida lubjapiimaga. Seepärast 
vanade lagede krunt migel harilikult lubikrünti ei kast 
tata (lubi-seepkrundi asemel kasutatakse seep-liimkrunti)4 


Retsept 3. SE EP-LIIMKRUNT. 


Šöepl: (+4 + VASKA 
Naha- või kondiliimi . > 
Värnitsat, «' op 4 > 19445 
Velt . 


VALMISTAMINE, Liim lahustätakse kahes liitris veeš 
siis lisatakse laastudeks lõigatud seep ja seejärel kiiresti 
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muule väärmit! Segu lahjendatakse - veega mahuni 


M iiirit 
Maaltid teevad liimkrundi tihti tavalisest valgendus- 

MIN (vL, retsept 4). Kahes liitris vees lahustatakse 200 g 
JM ja pool tükki laastudeks lõigatud majapidamis i 
(Pumuuupi). Saadud segule lisatakse 4...5 kg peenki 

ajMtel vett, kuni pang saab täis. Siin võib 200 g naha- või 
Mimi asendada 250 g kaseiinliimi pulbriga. Ka' võib 
pmimleimdila liimkrundi saada rukki- või nisujahukliist- 
M iti heade omadustega on siin kombineeritud liim, 
M lab 40% naha- või kondiliimi ja 60% kliistrit. 
Vae Miistri või kombineeritud liimi kogus määratakse 
kinnlinelt 

Õlwooliga kruntimine. Kuna lubi-seepkrundi ja seep- 
Muluundi valmistamine osutub mõnikord tülikaks, on vii 
Mul ajal laialdaselt levinud lagede kruntimine 
nhsooliga. Kui eelneva valgendusvärvi kiht on õhuke 
Ja Wi ole krohvi küljest kohati lahti löönud, ei ole vaja 
juuln lage leige veega, vaid lagi võõbatakse üleni v i 
Mujal tehtud oksooliga. Oksool leotab vana liimv 
MW läbi ja seob kuivades selle tugevalt krohvi külge. Ka 
Jalilõigatud krohvipraod kaetakse oksooliga. Samuti võib 
Mltlunud ja tahmunud lae oksooliga üle pesta, ilma sool- 
Jupni kasutamata. 

Kui laes on pruunid laigud läbisadanud vihmaveest, 
Mlwb lahtine valgendusvärv neis kohtades maha pühkida 
JA Imigud oksooliga üle võõbata. Oksooliga kruntimisel 
junvad nii lagi kui ka vihmaveelaigud olema täiesti 
Muivad 

Wu laes on vana paks liim-, või lubivärvikiht, mis on 
Mu lahti löönud, siis vahetult oksooliga kruntimine 
puu värvikihti kinni ei pane, Siin tuleb värv leige veega 
IMM leotada ja pahtellabidaga või rasharjaga üleni maha 
Maapida. Pärast lae kuivamist võib seda oksooliga krun- 
kiil 

lae pahteldamine. Kui vana lagi oli eelnevalt pahtel- 
Ulud ja pärast vana värvi kõrvaldamist või oksooliga 
Mmilmist osutub täiesti siledaks, siis ei ole vaja kogu 
Ihu pahteldada. Pahteldada tuleb vaid lahtilõigatud ja 
Mina tlidetud pragude kohad ning üksikud väiksemad 
alstokettel 


vana lagi oli varem pa teldamata ja kui lagi 
jmt vana värvi kõrvaldamist jäi konarlikuks, tuleb 
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lagi pärast oksoolkrundi kuivamist üleni pahteldada liim: 
pähtliga vastavalt retseptile 18. 
Lae valgendamine, Pärast lae kruntimist kruntvärvi või 
a ja krundi kuivamist (harilikult järgmisel päei 
val) võib alustada lae valgendamist, 8. 0. valgendusvärvi 
(retsept 4) kandmist lakke värvipritsi, aiapritsi, tolmuimejä 
pihus alriharja või rõngaspritsi abil. 


Retsept 4. LIIM:KRIITV ALGENDUSVÄRV 


Kvaliteetset peenkriiti « « » «+» +8 e 2,5...3,5. kä 
Naha- või kondiliimi. . + + ti 00 15, 212904 
TAG HE NS e MMN TU sj õe ot Os 101 


MÄRKUS. Madalama kvaliteediga kriiti vajataksd 
4...6 kg ja liimi 200...250 g. Naha- või kondiliimi võ. 
asendada preparaadiga KMI. 


VALMISTAMINE. 200...300 g liimi lahustatakse ec 
nevalt 1...1,5 liitris vees 20'%-liseks liimilahuseks. Pa 
umbes kolmveerandi mahuni puhast velt, mi! 
2,5...3,5 kg (või 4...6 kg) peenkriiti 
Pärast seda lisatakse saadud segule pool kuni kolmvee. 
rand liitrit 20%%-list liimiiahust. Liimi lisatakse järk-jär4 
gult, et vältida üleliimistamist. Üleliimistatud värv tekitab) 
pinnale marmorimustriga näotuid laike. 

Liimilahuse lisamisel värv algul pakseneb, kuid järel 
vedeldub uuesti konsistentsini, mille juures ta pintslilt või 
segamismõlalt vabalt piäeva joana maha niriseb. See näid 
tabki, et liimilahuse lisamine tuleb lõpetada. 

Värvi pühkimiskindlus saab kontrol! 8 
kanda paberitükile ja seda ahju või pliidi lähedal kiitesti 
kuivatada. 
takse 


liialt vähe või hoopiši 
alt kriiditolmu alla 
Pealegi 
Liimi ei lisata,ainult piimv 
värvi sideaine (liimiva aine) piimas olev kase! 
Ku piim-kriitvalgendusvärv on t 
del ja seda on lihtne valmistada; on see 
misel laialdaselt kasutatav (retsept 5). 
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CRIITV ALGENDUSVÄRV 


4,55 kg 
1 


IINE. Pangetäieie rõõsale (või kooritud) 
peenkriiti, segatakse i ji gendus- 


ub hiljem veidi kollakaks, siis 
endusvärvile 10 1 kohta umbes '/» tee- 
enti või pesusinel. See 

uutub teatud 

el ajal lae 


rv on pühkimiskindel, Aja jook- 
e saab niiske lapiga puhastada. ä 
sendada enne 10... 15 

ndusvärv ei löö aluse küljest kunagi 

ega alla liimistada. 
1 võib naha- või kondiliimi asemel 
rit, lisades pange värvi kohta umbes 
Kuna vajalik kliistrikogus oleneb 
konsistentsist, siis on soovitatav värvi pühkimis- 

elnevalt kontrollida paberitüki ak 
M nägusa lae saab polüvini 
toonin s on soovitatav ka 


jk Valgendamine 
nab ühtlaselt vaige ja kvaliteetse 
võib kasutada liim-kriitvalgendusvärvi 
gendusvärvi. (retsept 5). Vii- 
ti pühkimiskindla 1 
piima 
ga (pul- 
da oodataks 
1 osad põhja 
almises osas asuvat peel 
klaaspurki ja purk 
a pihustiga erilise klambri või muu 
bil (vt. joor Õhuvooliku üks ots kinnitatakse 
hil tolmuime le ava külge, kust õhk mootori 


Ülja paiskub. < 


Joon. 11. Tolmuimeja pihusti või värvipritst ritvpihusti liikumise skeemi 
liimvärviga värvimisel 


mille tulemusel tolmuimeja pihustist väljub pihustatudi 
värvijuga. 

ida laest umbes 80 cm) 

(joonis 11); 


damata, ji lagi sellelt kohalt kirjuk 

Ühe purgitäie, 5. 0. poole liitri värviga saab ühekord4 

selt katta 4 m? laepinda. 

ast esimese valgenduskihi kuivamist kantakse lakkel 
teine kiht analoogiliselt eelmisega ja vajaduse korral käj 
kolmas kiht. Suvel kuivade ilmade ja avatud akende kor“ 
ral võib esimese kihi kanda hommikul ja järgmise kihi 
õhtul. Sügisel aga võib järgmise kihi peale kanda all68i 
järgmisel päeval. 

Esimestel päevadel, kui lagi ei ole jõudnud ikultš 
kuivada, tundub valgendatud lagi hallina ja määrdununa; 
"Täiesti ühtlaselt valgeks kuivab lagi alles nädala m 
dude: Š 

vitav pinnale kanda pintslil 
suhteliselt kiiresti tardub, el] 
jada. AINA 

Pp damisel. Lae pesemisel ja 
valgendamisel tilgub palju ve ärketi tursu; 
mise ja põranda määrdumise vä 
katta kuiva saepurukibiga, mis F 
tuleb otsekohe kõrvaldada ning asendada uue ja kuivagi 
Näiteks põrandale langenud piim-kriitvalgendusvär j 
tilku on sealt pärast kuivamist raske kõrvaldada. 


4.2. Seinte värvimine 


liimvärviga viimistleda tubade, esiku, 
Mja ja veranda seinu, sest liimvärviga kvaliteetselt 
JU Wnapind on tapeedist tunduvalt nägusam. 
(viga kaetud seinad viimistletakse mustriga või 
m. Võrreldes tapeediga on liimvärvviimistlus tun- 
M mlavam ja nõuab vähem tööjõudu, kuid pinna kva- 
[M üilevalmistamine on töömahukas. 
M ottevalmistamine. Liimvärvi kasutatakse ainul 
[| Küivade krohvpindade, kipsplaatidega kaetu 
[lt ja tapeediga kaetud seinte värvimiseks. Vana liim- 
a kaetud pinnad tuleb sooja vee ja maalriharjaga 
la ja pehmenenud värvikiht pahtellabidaga pinnalt 
Muapida. Seejärel tuleb krohvipraod lahti lõigata ja 
maloogiliselt lae valgendamise eeltöödega (vt. ret- 


oularin võib 


Liim 


yoliga kruntimine. Kui vana liimvärvi kiht on 

ja tugevalt aluse küljes, ei ole gelle leotamine ja 
kanpimine vajalik, Värvikihi võib otsekohe krun- 

MN Wwoliga. Kui vana värvikiht osutub seejuures kül- 
LN tlsdaks, võib seda pärast krundi kuivamist otsekohe 
iviga katta. 
Mhteldamine. 


Kui vana krohvipind osutub konarli- 
M (liteks kui krohvipinda ei ole varem pahteldatud), 
M krunditud pind pärast oksooli kuivamist pahteldada. 
NOav on kasutada liimpahtlit (vt. retsept 18), kusjuures 
MWilada tuleb kahes kihis. Alumises kihis on soovitav 
Mulda liimpahtli ja kipsi segu vahekorras 1:1. Pahtlis 
JC Jim aeglustab kipsi tardumist kahe-kolme tunnini. 


M alumise kihi kuivamist ja lihvimist a Tt 
JU Isistkordselt, kasutades ainult liimpähtit või pahtlit 
ipa 

Vahtellabidaga pahteldamise töövõtteid kujutab joo- 
min 17. 

Vudela pahtelkiti seinalekandmiseks on soovitav kasu- 
Ja vineerist (20...30 cm lai, sirge servaga) pahtellabi- 
JÜM (vi. joon. 44). Pahtelkitt ritakse algul pinnale 
| mm paksuse kihina ja silutakse. Pealemäärimine 
JM mlumine toimuvad eri suundades. Määrimisel hoitakse 
JaMmilabidat pinna suhtes teatava nurga all, sellega regu- 
Jemääritava kihi paksust. Silumisel hoitakse 
jahlullabidas pinna suhtes 10...15° nurga all, kattes eel- 
MMI milutud pinna 4... 5 cm laiuselt. 


ime 


kalm po 
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Joon. 12. Töövõlted pahteldamisel: a ja b — pahtellabida hi 
ja 60° nurga all saadakse paksem pehtlikiht, ntli ho 
nurga all saadakse õhuke pahtlikiht, d — 
katab eelmist 2...3 cm laiuselt, e — 

* tõmmel 


Pärast pahtlikihi kuivamist lihvitakse selle pind sile 
daks puitklotsi ümber mähitud liivapaberiga, kusjuured 
alumise pahtlikihi silumiseks tuleb kasutada veidi jäm 
damaterälist ja pealmise kihi silumiseks peeneteralist li 
paberit. 

Siledama pinna saamiseks on soovitav värskelt pinnald 
kantud pahtlikiht enne kuivamist hõõruda siledal s (siluda 
vilthõõrutiga (yt. joon. 13, a), kai la vajadusd 
korral vette. ki 

Konarlikkude pindade korral, kus pahtli ihi paksus oH 
ebaühtlane, on soovitav kruntida pa iht pärast lihvi 
mist oksooliga. Kruntimata jäetud e 
pahtlikiht imeb endasse värvi ebaüht 
jääda laiguline. Tulemus on analoo 
kuivatuspaberit vesivärviga. 

Liimvärviga värvimine. Värvimi: võib alustada pärag 
pahtlikihi lihvimist või krundi kuivamis 

Liimvärv koosneb põhiliselt ktiidist, liimist, vär 
lisest pigmendist ja veest. 


Retsept 6. LIIMVARV 


jlenliti A 94 w:dileg 

200...600 g 
2 200 g 
kuni mahuni 10! 


pigmenti» 
| kondiliimi . 


AMINE. Pange aselatakse 3...4 kg peen- 

hulka segatakse vett, kuni saadakse paks pi 
nõla selles vaevu püsti seisab). aldi 
' seda kriidipastat umbes pool liitrit, lisa- 
ku) M järgult värvilist pigmenti ja höõrutakse läbi. 
Vult lisatakse saadud ühtlast värvilist pastat kogu 
junele nõutava tooni saamiseni. Siinjuures tuleb 
kn, e! märg liimvärv muutub kuivades mitmekord- 
Pühkimiskindluse saamiseks lisatakse 
0'| -Iist liimilahust ja vett, kuni värv hakkab sega- 
Jul ühtlase joana maha voolama, Siis tehakse pabe- 
JIN viiviproov ja kuivatatakse. Kui värv seejärel kergel 

Muminel ei määri, on liimi küllalt. 


Šrgni 


huiludi) 


Mun liimvärv saadakse, kui naha- või kondiliimi ase- 
ülnda nn, kompleksliimi, mis koosneb 1 kaaluosast 
imist ja 3 kaaluosast kliistrist. Mõned 
rad, et kui loomsele liimile lisada 20... 24% 
MM Wi tärklisekliistrit, katab liimvärv väga hästi värvi- 
(Mat pinda, ei valgu ega tilgu maha. 
Ni võib liimvärvi valmistada hoopis ilma naha- või 
lisades pang! vi kohta 1,5...2 liitrit 
nisujahu- või tärkliskliistr amuti võib lii- 
AW Iutada preparaati KMII, 
Milimiskindla värvi saab ka piima kasutamisel. 


Juanirld 


MmdMimita, 
sulu jahu 


Reisept 7. PIIMVÄRV 
Jäära 03. 4 Kk 
G 10 liitrit 
400... 600 g 


VALMISTAMINE. Pange puistatakse 3...4 kg kriiti, 
Js Ilsatakse piima kuni paksu pasta saamiseni. Eraldi 
Nõu Võetakse pool liitrit seda pastal, millesse hõõru- 
Mahmu 400 600 g värvilist pigmenti. Pärast seda lisatakse 
MW üldkogusele ülejäänud piim ja värvilist pastat kuni 
Muluva värvitooni saamiseni. 


kooritud piima . « «+ « « « 6 + 
Jesu ät 


Värvi 


pigmenti . 


" si 


Sobiva värvitooni valimiseks tuleb seinale e 
teha 5...6 värviproovi erineva koostisega värvidega, kü 
juures iga proovi puhul tuleb märkida täpne koost 
Pärast proovide kuivamist otsustatakse, milline neil 
valida. 

Liimvärvile saadakse väga puhas toon, kui toonvärvil 
kasutada guaššvärvip: . Soovitavast värvitoonist olend 
valt lisatakse pangetäie liimvärvi kohta 200...800 
guaššvärvi. 

Mõni toonvärv (näiteks tahm, berliini sinine jt. intemi 
siivsed pigmendid) vees ei segune Si 
sutatakse seepi sisaldava kuuma liimiveega. 

Tolmuime pihustiga, värvipritsiga või aid 
pritsiga värvitakse analoogiliselt lae valgendamisegä 
Pihustatud kooniline värvijuga juhitakse pinnale ristsudd 
pas umbes 60...80 cm kauguselt hes pihustiga kogi 
aeg väikesi ringikesi, samal ajal mööda värviga katmal 
pinna serva edasi liikudes (joon. 11). Seejuures ei tol 
pinda liialt märjaks lasta, et värv seinal ei hakkaks al 
valguma. 

Liimvärvide allavalgumist saab pritsiga töötamisel väi 
tida, lisades värvile paksendajaid (lahustatud maarjat vd 
vaskvitrioli 100...200 g ühe pange liimvärvi kohta). 

"Teine värvikiht kantakse pinnale pärast esimese ki 
kuivamist. 

Pintsli või maalriharjaga värvimine Vi 
suurt vilumust, sest siis tuleb värv pinnale kanda ühe 
kihis. Seinte värvimisel kantakse värv algul rõhtlood 
kiiresti pinnale (2. S harjatäit) ja silutakse otsekohe või 
malikult väheste püstloodis tõmmetega ühtlaseks. Teisi 
kordsel värvimisel aga sulab alumine värvikiht. üles i 
pind saab laiguline: ° 

"Tapeedi värvimine liimvärviga. Kui tapeet seinal Ol 
pleekinud, võidunud või kui tapeedi muster on ära tüü 
nud, siis kleebitakse seinale tavaliselt uued tapeedid. KA 
vana tapeet on küllalt kvaliteetne ja hästi seinale kieebl 
tud, siis pole vaja uut tapeeti osta, vaid seinal oled 
tapeedi võib katta liimv: viga. 

Ettevalmist sisnevad = lahtiste tapeedi: 
kinnikleepimises. Selleks lõigatakse lahtises kohas tapef 
terava noagä läbi, määritakse liimiga ja kleebitakse tä 
selt samale kohale. Soovitav on kasutada nn. kombineei 
tud liimi, mis koosneb 40% naha- või kondiliimist ja 60) 
jahukliistrist, või preparaati KMI. 4 
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Mm, määrdunud või lapitud tapeeti on soovitav 
JM Mumtida oksooli või vesiklaasiga ja pärast krundi 
M Müivamist värvida liimvärviga, millest kvaliteet- 
h piim värv (retsept 7). Värvimiseks on soovi- 

Mlada tolmuimeja pihustit. 


| PINDADE VÄRVIMINE MINERAAL- 
VÄRVIDEGA 


MI. Pindade värvimine lubivärviga 


ärve kasutatakse peamiselt krohvitud fas- 
värvimiseks. Sisetöödel on lubivärv asenda- 
liriseinte ja -lagede ning muude niiskete ruumide 
(minilemisel 
M lubivärviga on vaja katta varem liimvärviga ka 
ajis tuleb vana kriit pinnalt täielikult kõrval- 
| see võib hiljem põhjustada lubivärvi pidevat 
Mumist ühest või teisest kohast (lubi ei seo liim- 
pinnaga). Halvasti mahapestud kri ralgendus- 
W võib lubjaga valgendatud lael põhjustada kollakaid 
Mmibu ll 
[ON valgendusvärvile ei tohi lisada kriiti. Nii saadakse 
MN Küte valge pind, kuid selle edasisel ülevärvimisel 
|. värv niisamuti maha nagu liimvärvi katmisel lub- 
juus 
Vinn ettevalmistamine. Vanad lubivärviga kaetud pin- 
1 0bitakse teraspahtliga tugevasti üle, et kõrvaldada 
Jtnud värvikihti. Kui pinnale on mitmekordse üle- 
M tagajärjel tekkinud väga paks värvikiht, siis 
MW me kogu pinna ulatuses täielikult maha kaapida. 
Mohvipinna praod avardatakse pahtellabida servaga 
2 munga ja niisutatakse veega. 
Vornnduskitt lubivärvi tarvis tehakse lubjataig- 
MN (4 peenliivast vahekorras 1:2 (1 mahuosa lubjataig- 
) mahuosa peenliiva), millele kivistumise kiiren- 
võib lisada kipsi umbes 10% = lubjataigna 
M Viilisvärvimisel asendatakse kips tsemendiga. 
Mühvipraod pahteldatakse pahtellabidaga, misjärel 
JMtud koht niiske maalriharjaga otsekohe üle silu- 
Jah 
Nr untimine. Lahtisest värvist puhastatud ja kitiga 
JU latud pind krunditakse sool- või maarjaskrundiga. 


Lubhi 
Ali pinnd de 
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Retsept 8. SOOLKRUNT 


aignat . 
Keedusoola . 


Reisept 9. MAARJASKRUNT 


AIDA . kuni 10 liitri 

VALMISTAMINE. Lubjataigen segatakse 5 liitri veegd 
Keedusool või maarjas -Jahustatakse eraldi keevas veel 
ning lisatakse lubjapiimale. Liialt paksu krunti vedeldd 
takse veega. 


Soolkrunt sobib kuivade ja varem värvitud pindadd 
kruntimiseks. Soola lisatakse segule seepärast, et hügros 
koopsuse tõttu hoiab see värvikihi pikemat aega niiskd 
ning lubi muutub seega pühkimiskindlamaks. Niiskete] 
pindadel kuivab soolkrunt aeglaselt ja annab laigulisd 
pinna. Sel juhul sobib paremini maarjaskrunt. 

Maarja lisamine lubjataignasse muudab krundi tuge 


vamaks, ühtlasi vähendab aluspinna imavust, mille tõtt 
järgnevaid värvikihte on kergem ühtlaseks võõbata. Eri 
i sitsi värvimisel. F 

Lubivärvialuste pindade kruntimiseks võib kasutada 
lubi-seepkrunti (retsept 2). 

Viimistletud lubivärvikihile ühtlasema värvitooni andi 
miseks on soovitav lisada kruntvärvidele samu pigmentf 
(10.1 kohta 100...200 g), mida kasutatakse viimase kil 
pealekandmisel, 4 

Keldriseinte värvimisel kasutatakse põhiliselt maarjaši 
krunti. Soolkrundi kasutamine põhjustab seinapindadi 
niiskumist. Keldri krohvipinnad  värvit kahes kihi 
valgendus- või toon-lubivärviga. s 

Sisepindade -värvimine. Pärast krunditud pinna täid 
likku kuivamist kantakse pinnale lubivärv. 


Retsept 10. LUBIVÄRV 
Lubjataignat 
Värnitsat . 
Pigmenti . 
Vel 
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VAIMINTAMINE. - Lubjataigna: 
JM hoolikalt) ning seejärel vi 
JUMImut ja vesi 


lisatakse  värniis 
vees lahustatud 


algendusvärvile pigmente ei lisata. 
hiviltviks võib kasutada ka sool- v 
Jep 0 ja 9), lisades neile kuni 300 g värvilisi leelis- 
KIA pigmente. 

k ule ruumide viimistlen 
Mluse suurendamiseks vaja värvis 
JM või tärkliskliistrit või kooritud piima 
Mom lisada üle ühe liitri pangetäie lu 
. Oltu linkohal veel meenutatud, et lubivärvi 
(M (0hib kasutada vaid leeliskindlaid pigmente: ookrit 
(Mm), rauamennikut (pruunikaspunane), 

MM. ülaukoniiti (roheline), mangaandioksiidi (must), > 
JU Gokrit (oranžpunane), ultramariini (sinine), kroom- 
M (roheline), gaasitahma (must) jt. 

Wunti ja lubivärvi võib pinnale kanda maalriharja või 
AMWya, Harilikult kantakse krunt pinnale maalriharjaga 
[1 vv värvipritsiga. Tegelikult võib viimistluskihi pin- 
UW Mnda ka maalriharjaga. 

Jutoma värvikihi saamiseks tuleb kuiva pinda enne 
Mitmiit veidi niisutada. Värvimisel on soovitav katta 
(m pigem kaks korda õhukeselt kui üks kord paksult 

Juhivärviga värvimisel (ja ka kruntimisel) kantak 
Ww pinnale kahesuunaliste tõmmetega, mis on omavahel 
M *intele kantakse värv algul maalriharjaga (või rõn- 
Mmisliga) horisontaalsete ja seejärel vertikaalsete tõm- 
(Ms. Lakke kantakse värv algul valguse suunaga risti 
M Miro! valgusesuunaliste tõmmetega. Värvi mahatil- 
A vä eks eemaldatakse pintslis või harjas olev 
M värv kerge surumisega vastu vi inõu siseseina. 
(NN valgendamisel tilgub värv maha peamiselt momendil, 
JM hürja püütakse lubjapangest välja tõmmates kiiresti 
pin viia. Selle vältimiseks tuleb harjaga enne teha 
(nu kohal kerge järsk viibe, et liigset värvi harja välis- 
(nmalt üra raputada (sellega katkestatakse värvi välja- 
Jäüla harjast paariks sekundiks). 

Viivi mahatilkumine oleneb suurel määral ka pi 
MN harja materjalist (vt. Ik. 27). Oeldu on kehtiv ka liim- 
JUmmude vesivärvidega v imisel. 

Jimit konarlik krohvipinnad on soovitav enne lubi- 
Mwigu katmist lubi-kipspahtliga siledaks pahteldada. 
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Fassaadide värvimine. Analoogiliselt sisepindad 
misega kaetakse lubivärviga ka hoone fassaadi 
kusjuures tuleb kasutada soolkrunti (retsept 8) või mad 
jaskrunti (retsept 9) ja värvimiseks lubivärve (ret: Ü 

Värvi lahtikoorumise vältimiseks tuleb pangetä 
kohta lisada 1 liiter lahustatud kaseiinliimi. või 
Eriti häid tulemusi saadakse, kui pangetäiele lut 
lisatakse umbes pool liitrit lateksemulsiooni TIBA. 

Fassaadide värvimisel kasutatakse lubivärvi 
lisandina raudvitrioli. Seda lahustatakse ca 
10 liitris vees ja lisatakse siis vajalikul hulgal lubjapi 
(ühe seina või kogu hoone värvimiseks). Seejärel võõb 
takse segu prooviks krohvipinnale. Algul saadakse m 
dunud rohekas värvitoon, mis kuivades muutub õrifkrel 
mikaks. 

Kui raudvitrioli hulk on liialt suur, saadakse kollami 
või pruun kuni tumepruun värvus. 100 m? seinapinna vä 
vimiseks kulub umbes 1 kg raudvitrioli. 

Lubivärviga värvimisel tuleb värvi 
segada. 


piid 


tihti - pulgagi 


5.2. Pindade värvimine kaselinvärviga 


Kaseiinvärve kasutatakse krohv- ja pui 
miseks nii sise- kui ka välistöödel. Kaseiinvärve toodd 
takse valmis kuivvärvidena, mis ehituskohal vee, värnitg 
ja maarja lisamisega kasutamiskõlblikuks värviks segä 
takse. Ehituskohal saab kaseiinvärvi valmistada 
kaseiinliimist, leeliskindlast pigmendist, kriidist, värni 
sast, maarjast ja veest. 

Pinna ettevalmistamine. Kaseiinvärviga kaetav pi 
tuleb eriti hoolikalt ette valmistada. Kriiti sisaldavati 
värvikihtide mahavõtmise kergendamiseks *tul 
enne puhastamist niisutada 5%-lise soolhappelähusegä 
mis kobestab värvi. Krohvis olevad "väikesed praod fi 
lohud (läbimõõduga kuni 5 cm ja sügavusega kuni 1 cm 
parandatakse kaseiin-pahtelkitiga (retsept 11). 


Reisept 11. KASEIIN PAHTELKITT 


Valget kaseiin- kuivvärvi 
Peenkriiti - 
Värnitsat 

Velt. . 


56 


MMIST AMINE 
valatakse 
pi kuni või ko 


Kase. ärv lahustatakse vees; kii- 
juurde värnits. Järgnevalt Iisa- 
stentsiga pasta saamiseni, 


i neg 


Muanduskiti võib teha ka järgmiselt: liitris vees lahus- 
Malm 100 g kaseiinliimi pulbrit (umbes 1,5 tundi), saadud 
upatakse 30 g värnitsat ja 10 g maarjat. Seejärel 

juurde peenkriiti kuni vajaliku töökonsisi 


Mlminne 
wätalküe 
mun 
Wruntimine. Puhastatud ja täiesti kuiv pind krun- 
Ms kaseiin-liimkrundiga (retsept 12). 


stent- 


Retsept 12. KASEIIN-LIIMKRUNT 


Milva ka 
Mriuti 

Viiinitnat 
Muus jur 


Vu š 


eiinliimi . «1 kg 
6 kg 
. 300 g 
A 50 g 
8 TI S0 4 "kuni mahuni 10 liitrit 
VALMISTAMINE. Viies liitri 
Mmniimi pulber koos kriidiga. Liimi lahustamise ajal 
Pu pukseneb ja seda on vaja segada 1,5,..2 tundi, 
Mgunvult segatakse juurde värnits ja lõpuks "ülejäänud 
M Haldi valmistatakse maarjalahus ja lisatakse seda 
Mwuwullikult, kuni segu hakkab paksenema. Liigne 
Muu lisamine võib krundi rikkuda. 


vees lahustatakse 


Mulade värvimine. Krunditud ja kuiv pind kaetakse 
Mmnvirviga, mis harilikult valmistatakse kaseiin-kuiv- 
Vii vint 


Retsept 13. KASEIIN-KUIVVÄRV 


Miitkuivvärvi . . . . = =. =. «+= 10kg 
- 300 g 
Minut jut a 3 A A “ n 80°9 
Vu “kuni mahuni 10 liitrit 


Välinitnat 


VALMISTAMINE. Kaseiin-kuivvärv segatakse soojas 
M kürditaoliseks massiks. Segatakse umbes tund aega, 
värvis olev liim on lahustunud. Lahüstatud vär- 
mjutakse kõigepealt 300 g värnitsat ja 80 g maarjat. 
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Ju kuiv 
value 


seiinvärvi võib valmistada koha 


mist ja pigmentidest. 


eal ka 


N-LIMVÄRV 


Kaseiinliimi 

Värnitsat 

Kriiti " 4 
Leeliski, laid. pigmeni te “ 
Maarjai « 

Velt , 


VÕRU Mo Pulbriline kaseiinliim lahustatai 
vees (umb > lunni jooksul) 10%-liseks liimilahuseks, 
lesse sega se värnits, Järgnevalt lisata 
järel veega niisutatud 
juurde 10%-list maarjalahust kuni värvi paksenemisti 


Kaseiinvärv kantakse pinnale pintsli või maalrihd 


jaga. Ka võib värvimisel kasutada värvirulli või -pritsi! 


5.3. Pindade värvimine silikaatvärviga 


Silikaatvärve (vt. p. 2.5) kasutata 
fassaadide värvimiseks, kuid ka siseviimistlustö 
kide, koridoride, esikute jm. värvimiseks. Saadud vä 
kiht on . Värv ei mõju tervist kahjustavalt. 

Silikaatvärviga võib katta kruntimata krohvitud ki 
betoon-, tellis-, klaäs-, keraamilisi, silikaltsiit- jt 
mõnel juhul ka hööveldamata pindu. Varem 
dega värvitud krohvipinnad tuleb nast vä 
tada ja krohv hoolikalt üle hõõruda. Päras 
takse pind silikaatkrundiga. Samuti peäb 
müüritise ja kivipinnad pärast lahtise pea 
eemaldamist kruntima. Silikaatkrunt vali nistat 
vedela vesiklaasi ja vee segust (1: 3). Krunt peab kuiva 
vähemalt 12 tundi. 

Sileda värvikihi saamiseks tuleb pinda e 
teldada vesiklaask ga. Pahtelkiti 
segatakse kaaliumvesiklaasile veidi pigmenti (tooni at 
miseks) ja kriiti, kuni saadakse vajaliku püdelusega 
klaaskitt Ka võib kuivale silikaatvärvi pigmendise) 
lisada sellises koguses vesiklaasi, mis annab pahtelkit 
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- 


e kriit ja sd 
pigmendid. Lõpuks segatali 


Mu konsistentsiga massi. Saadud kitt tuleb kohe ära 
ilma, nest muidu ta kivistub. 
Parant lamist ja pahtlikihi lihvimist. kantakse 
Imatwiirv pinnale samade töövõtetega, nagu kantakse 
Mallu muid vesivärve. 
Mmillkult kasutata värvimiseks tehases valmissega- 
mendisegusid. 


htel 
pahteld 


al kuivi pis 


15. SILLKAATVÄRV VALMIS KUIVSEGUST 


iklaasi erikaaluga 1,15 . .60% 
| pigmendisegusid . 1 - 50,..40% 
| aas te ld tal ke kanal pärvsadh: 

paraja 
konsistentsi 


Nuullumves 


[lvinept 16. SILIKAATVÄRV (iigikaudne koostis) 
- 60%; 


Mmmvesik 


sasi erikaaluga 1,15 


Muti 


MIIA pigmente . - . 
koini 


Vt pigmenti (tsinkvalgel) 2 


Vii al 


IISTAMINE. Segamisnõus olevale kaa 
e pigmendid ja täiteained või kuivad pig- 
taks e, kuni kse ühtlane, 

tsiga värv. Liialt pai 


id pigmendid peavad olema leeliskindlad. 
pintslid, pritsid jne. tuleb pärast tarvitamist 
, sest silikaatvärv põhjustab nende kiiret 


lmõud 


Mhnntvärv püsib fassaadil umbes 25 aastat, s. 0. kesk- 
MW viis korda kauem kui muud värvid. 


5.4. Pindade värvimine rootsi värviga 


Rootsi värv (vt. p. 2.7) ei suuda nägususe poole 
õli- ja emailvärvidega võistelda, kuid on odavam niä 
äärmiselt lihtne kasutada, Rootsi värviga kaetakse pind 
ainult üks kord. Eelnevalt pinda ette ei valmistata, väll 
arvatud puhastamine tolmust, vanast ist, seenetusd 
jm. Rootsi värv kaitseb puitu mädanemise ja seenet 
vastu, n.-ö. konserveerib segus olevate ühendite (er 
raudvitrioli) abil puidu pinda. Rootsi värvi retsepte 4 
väga mitmesuguseid, kuid segu põhiaineteks on ikka ve! 
sool, rukkijahu, värnits ja pigment. 

Rootsi värvi koostis (vrd. ka p. 2.7) võib olla näitel 
järgmine (10 liitri värvi valmistamiseks). 


Retsept 17. ROOTSI VÄRV 


Rukkijahu 800 
Raudvitrioli * e " 400) 
Soola |. “ . . as vahu on öka vat 13, Bot S4ADM 
Värnilsat . » . 300 g (500 4 
Pigmenli « .  300...600) 


Vett lisatakse segule 10 liitri mahuni, 
seega umbes. . . « » + «+ AT 


» +6 Id 

Katuste värvimiseks võetakse 10 liitri segu kohta 500) 
värnitsat. 

Rootsi värvi valmistatakse tavaliselt suuremas katli 
Keevas vees lahustatakse soolad (raudvitriol, keedusoo! 
Teises nõus segatakse rukkijahu veega kördiks ja vali 
takse katlasse, milles on keev soolalahus. Saadud segu kei 

etakse /2 tundi. Seejärel lisatakse värnits ja segatakd 

gu energiliselt, kuni värnits on hästi emulgeerunul 
Lõpuks lisatakse varem. kuumas vees segatud pigmed 
vajaliku tooni saamiseks. Kogu segu segatakse veel koti 
hästi läbi ja vajaduse korral lahjendatakse veega. 

Rootsi värviks sobib kasutada leeliskindlaid rauda sisä 
davaid pigmente — rauamennikut, muumiat, ookrit, umiä 
rat jt. Tavaliselt valmistatakse rootsi värv punast, prui 
või kollast tooni. Rootsi värvi on müügil ka kaupluste 

Pinnale kantakse rootsi värv suure maalriharja 
rõngaspintsliga. Segu hõõrutakse ühtlaselt piki puid 
pinda laiali, nii et kõik pinnas leiduvad poorid ja prad 
oleksid täidetud. Seejuures tuleb tähele panna, et võõp 
misel lei jääks vahele katmata kohti, sest hilisemal parä 
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A 


JM oi jää pind enam ühtlane. Võõbata tuleks pilves 
Malus ilmaga; sel juhul kuivab segu aeglasemalt, mis 
0 wils parema nakke aluspinnaga. 

Ioolai värviga on otstarbekas katta majapidamishoo- 
Inant- ja pilbaskatuseid, piirdetarasid jm, Elamute 
Mmlemisel kasutatakse rootsi värvi kui odavaimat 
külmise moodust. Akendele ja ustele rootsi värv 
Woh, nellega kaetakse ainult hööveldamata puitpindu. 


(, PINDADE VÄRVIMINE VEEVABADE 
VÄRVIDEGA. 


6.1. Seinte värvimine õlivärviga 


Memondi puhul värvitakse õlivärviga harilikult uksed, 
Mul ja põrandad. Mõnikord kaetakse õlivi ga ka laed 
M Winad, kusjuures õlivärviga värvitakse nii puitu kui ka 
kat | Peale selle kasutatakse õlivärvi veel mitmesuguste 
Mlipindade (radiaatorite, torustike jne.) värvimiseks. 

Mullpindade ettevalmistamine. Esmakordselt (peamiselt 
1 õlivärviga) värvitaval puitpinnal kaetakse vaigu- ja 
amktohad piirituslaki, šellakpolituuri või nitrolakiga. 
Nina oksakohtadel tekivad hiljem valge õlivärvi pin- 
M pruunid laigud. 

Nr üntimine. Õlivärviga värvimisel on kruntimise 
Mudeks tugeva nakke loomine värvi ja värvitava pinna 
M Kruntimisel kaetakse kogu pind värnitsa või oksoo- 
M 1 oleks selgesti nähtav, milline osa puidust on krun- 
MN milline kruntimata, lisatakse rnitsa iga kilo- 
JUMMI kohta 50... 100 g pigmenti või värvipastat. 

(its, akende ja muude valge värviga kaetavate ese- 
MM Iruntimisel on soovitav, lisada värnitsale valget või 
MW heledat pigmenti või kruntida ainult värnitsaga. 

Muna värnits (oksool) imbub teatud sügavusele puidu- 
Muludeuse, siis loob ta pärast kuivamist hea sideme 
Mupinna ja värvikihi vahel. Kuna puit vahelduval 
Mm Ja niiskumisel pidevalt kahaneb ja paisub, siis lööb 
MWImata pinnalt värv hiljem lahti. Värnitsa sügavamale 
Mmiseks on soovitav värnitsat soojendada või kuu- 
MO 
N Vähteldamine. Pärast krundikihi täielikku kuiva- 
MW pind pahteldatakse, 8. 0. pinnal olevad konarused ja 
JU lamandatakse pehme või konsistentsiga pahteikitiga. 
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damisel kasutatakse 
stat itiks. 


Reisept 18. LIIMPAHTEL 


Kral VT AL E OA n 7 
ae 90004 
0 200241 


Naha- 
Värn 
Pesus: , 


VALMISTAMINE. 5 liitris vees lahustatakse 500 
,...800 g liimi. Saadud lahusele lisatakse kuumas VG 
lahustatud seep, värnits ja õelutud peenkriit, kuni Sd 
dakse paksu hapukoore või pehme või taoline mass 
pahtelkitt. 


Liimpahtli valmistamiseks võib kasutada ka järgid 
lahustatakse 200 g liimi, mis 

Jlele taignale liš 

itsat. Liialt pa 


jalt segatakse pe: 
takse 200 g tsinkvalge pastat ja 50 g vi 
pahtelkitti vedeldatakse liimiveega 

Hea pahtelkitt t, silikaatliimist, vä 
nitsast ja tsinkvalgest, Ühes liitris vee lahustatakse 200 
silikaatl atakse 400 g peenkriidiga. Seejärel lii 
takse 100 g värnitsat ja 100 g tsinkvalge p stat. Saadi 
pahtelkitt tuleb ära tarvitada kiiresti, sest ta kivistub lü 
kese aja j 

Liimpahtlit kasutatakse seinte, lagede, sisustuse ja kü 
vade ruumide põrandate pahteldamiseks. Akende, väl 
uste, köögipõranda, hbone laudvälisvoodri jne. pahteld 
misel aga tuleb kasutada õlip ahtlit või poolõll 
pahtlit. 3 

Lihtsaim õlipahtel välistöödeks tehakse vee ja vä 
nitsa (oksooli) segust vahekorras 1:1, millele segataki 
peenkriiti kuni vajaliku paksusega pahtelkiti saamisd 

0 pahtel poolõlipahtli 


Peenkriiti . Re i 
Naha- või kondiliimi . 
Värnitsat 

Pesuseepi . - 
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Mmmmtini või sikatiivi . « + + + 


AA + < 90 es 


VALMISTAMINE. Pooles liiiris vees lahusta: 

hoolikalt segatakse 1 kg värnitsa ja g see- 
n Wuadud emulsioonile lisatakse kriiti kuni vajaliku 
MNnistentsini. 


nl, mi 


Jõlipahtli valmistamisel võib -naha- või kondiliimi 
Ma 40 g kaseiinliimipulbriga. 

JI liim i ka õlipahtel kantakse pinna terasest või 
MM pahte! jaga. Profiilliistude (piirlaudade, krepp- 
põrandaliistude jne.) pahteldami atakse 
JMumut tall kummi, mille serv profiili järgi ja lõiga- 
| püitpindadel tuleb -praod ja sügavad lohud pahtel- 
MN pilku puitu. Seejuures tuleb meeles pidada, et pahtel- 
NW jüib püsima ainult siis, kui praod on eelnevalt krun- 
M ja kui krunt on täiesti kuivanud. 

Man pahtelkiti äjelikku kuivamist 1 ihvitakse 
JU üiledaks puitklotsi ümber mähitud liivapabe- 
Mn kusjuures algul kasutatakse jämedateralist ja lõpp- 
ÜMWimisel peeneteralist liivapaberit. Kui ü hekordse pahtel- 
MÜ ja lihvimisega ei saada küllalt siledat pinda, sii 
(Mliluidatakse pinda veel kord ja lihvitakse uuesti, Lihvi- 
JM kergendamiseks on soovitav pahteldada pind nii 
NMulu kui võimalik. 

mlnte pahteldamisel võetakse pahtelkitti pangest suu- 


MNN puhtellabidale segamislabida või väiksema pahtel- 


JM übil. Pahteldamisel liigub pahtellabidas algul alt 
Noole. Selle tõmbega määritakse pahtel pinnale. Vas- 
Jlinalise tõmbega aga silutakse pahtlikiht, Pahtellabi- 
IW üles-alla tõmmates: ja vajaduse korral segu juurde 
M liigutakse pinnal edasi“ühes suunas. 

|auesid pahteldatakse valguse suunas: 

Villem õlivärviga kaetud puitpinnad pestakse seebi- 
Ma puhtaks. järel kaabitakse lahtine värv pinnalt 
Mahakaabitud kohtades krunditakse md värnit- 
M ning pärast kuivamist pahteldatakse ja lihv takse. 

Mul vana värv on tugev, siis on soovitav. pesta pinda 
Valt 2%-lise soodalahusega, et uus värv paremini 
phtab 

Milodals pahteldamine (vt. joon. 12). Tavaliselt oliakse 
Moomunel, et suuremate pindade pahteldamisega tuleb 
Mlmw ainult õppinud: maaler ning remontijal endal, kui tal 
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puuduvad vastavad kogemused, sellest tööst mida 

älja ei tule. Teatud vilumust pahteldamine muidi 
nõuab, kuid hea tahtmise juures võib selle töö võti 
võrdlemisi lühikese ajaga omandada igaüks, kes asja väl 
huvi tunneb. 

Enne pahteldamist tuleb nii puidu- kui ka krohvipini 
kruntida värnitsa või oksooliga. Krunditavalt krohvipi 
nalt eemaldatakse lahtised liivaterad ja mördipritsmed 
puitklotsiga hõõrumise või pahtellabida abil. Var 
tud krohvipinnalt tuleb lahtine värv maha kaapida. 

Kui krunt on kuivanud, võib alustada 
Kuivades ruumides kasutatakse selleks harili 
kitti õhk liimpahtlit, välistöödel poolõlipahtlit. Liimpa 
retsepte on mitmeid ning neid võib 1 
raamatutest. Kriit tuleb pahtelkiti valmistamiseks eel 
valt sõeluda või jahvatada, sest ainult siis saab sell 
peene struktuuriga pahtelkiti, millega pahteldamine anni 
sileda pinna. 

Krohvipinna esmakordseks lauspahteldamiseks sol 
vineerist pahtellabidas, mille laius on 20...30 cm. Si 
juures on soovitav kasutada veidi vedelamat pahtelkiti 

kordse pahteldamisega täidetakse krohvpinna e) 
sed, milleks kulub rohkesti kitti. Esmakordse paht 
damisega peab pahteldatud pind jääma üldiselt t 
joonte ja suuremate lohkude ning konarustet 
jääva pahtelkitikihi paksus oleneb sellest, millise nur 
all hoida pinna suhtes pahtellabidat. Mida suurem 
labida ja pahteldatava pinna vaheline nurk (maksim 
seda rohkem võtab labidas pinnalt pahtelkitti ka 
ja järelikult seda õhem kitikiht jääb pinnale. da tull 
arvestada juba pinna esmakordsel pahteldamisel. ti 

Pahtelkitti on soovitav võtta nõust teise pahtellabida 

ega katta labida esiserv, millega pahteldatakse. Pi 
telkitti või labidale määrida liiga palju, sest sel juh 
nihkub see pahteldamisel üle labida külgede ning ne! 
kititükid kukuvad labida servade juurest põrandale m 
Kiti pinnaletõmbamisel tuleb labidat hoida rohkem kaldi 
Sellele järgneb kititud pinna silumine. Silumisel tuleb üll 
liigne kitt' pahteldatavalt pinnalt eemaldada; seejuuri 
hoitakse labidat peaaegu püsti (70...80° nurga all). 
saada tasast pinda, tuleb pahteldatud pinda niiviisi silul 
mitmes suunas, mitte ainult üles-alla. 

Enne teistkordset pahteldamist peab pahtelkitt pin 
olema kuivanud. Siis võib kõrvaldada pahteldatud pinni 
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Värvuste ketas 


(1, Joonekesed jm. Seda võib teha silikaattellise 
x (murus umbes '/s tellist) või puitklotsiga, mis on 
1 Maanpaberi või smirgelriidega. 
Moohvipinna teistkordsel pahteldamisel tuleb kasutada 
Mlim pahtellabidat. Pahtelkitti kulub nüüd märksa 
rMng siin on põhinõudeks saada juba võimalikult 
Vahteldamisel oleneb pinna siledus pealekantud 
puksusest, seetõttu algaja maaler kahekordse pah- 
pa veel täiesti siledat pinda ei saavuta. Teistkord- 
Mwldamisel tuleb pinda pärast osalist pahtelkitiga 
ise pahtelkiti eemaldamiseks ja sileda pinna 
iluda võimalikult püstiselt (70...80° all) hoi- 
labidaga. Seejuures tuleb kasutada, olenevalt 
usest, laia pahtellabidat ning seda tugevasti 
i istu pahteldatavat pinda. Laia labidat (20 cm) 
Wi hoida külgedelt kahe käega. Tasase pinna puhul jääb 
Milui llumisel äärmiselt õhuke kiht pahtelkitti, mis 
Mu täiesti sileda ja isegi iva pinna. Teistkordsel 
(M Mumisel peab jääma pahteldatav pind täiesti tasane, 
Mu läituvad lohud paratamatult paksema kitikihiga 
WW min kohtades jäävad pahteldatud pinnale jooneke- 
“W Mrvostada tuleb ka asjaolu, et kuivamisel pahtelkiti 
WWW viheneb ning kohtadesse, kuhu sattus pinna tasan- 
MWww tõttu pahtelkitti rohkem, tekivad uuesti madalad 
Ju Seetõttu tuleb kvaliteetse läikiva pinna saamiseks 
JWWiluda või õieti siluda pinda kas täiesti või osaliselt 
MW Iolmandat korda. Seejuures võetakse vajaduse kor- 
MW Mil väiksema pahtellabida abil pangest kitti, mis tõm- 
JM suurema labida esiservale. 
Wu varem märgitud, seisneb sileda pinna saamise 
Muu selles, et viimasel silumisel hoitakse pahtellabi- 
VW pohteldatava pinna suhtes võimalikult püsti, ning 
M pind on juba võrdlemisi tasane, siis. silutakse seda 
MW õhukese kitikihiga. Tugevasti vastu pahteldatavat 
(UW surutud pahtellabida serva ja pahteldatava pinna 
Www vi pääse õhukese pahtelkitikihi puhul kitis leiduvad 
Jmlnmad kesed, mis pinda kriimustavad. 

Mwib ilud võtetega võib saada pinna, mis ei vaja 
MW lihvimist või vajab seda miselt vähe (eemaldada 
MOM jöonekesed jm.). 

Miandade lauspahteldamise korral on töövõtted üldi- 
M vom, välja arvatud see, et siin kasutatakse ka esma- 

MW pahteldamisel metallist pahtellabidat. Kui on tege- 
MW võrllemisi sileda pinnaga (näiteks korraliku vinee- 
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riga kaetud plokkuks), saab sileda värvimiskõlbliku pii 
ühe- kuni kahekordse pahteldamisega. 

Pahteldamise vaheaegadeks, näiteks ööseks, on kasull 
tasandada pahtelkiti pind nõus ning katta kitt õhukel 
oksoolikihiga, mis väldib kiti pealmise pinna kuivami 
Enne pahteldamise alustamist segatakse pahtelkitt uud 
läbi. Pahtekitti võib vedeldada veega. Kui kitt on seisni 
pikemat aega ning hästi labida külge ei kleepu, tuleb $€ 
lele lisada liimivett ning kitt uuesti läbi segada. 

Pahtlit «Sipa» toodetakse preparaadi KMII baasil, kü 
juures täidismaterjaliks on jahvatatud paekivi, savi 
muud mineraalained. «Sipa» on välja töötatud ja ketseli 
tud Silikaatbetooni Instituudis. Nimetus «Sipa» on tulelt 
tud sõnade «silikaatbetoon» ja «pahtel» esimestest silp 


aeermineraalpahtlit «Sipa» turustatakse 
millele töökohal lisatakse vett kuni vajal 
pahtelkiti saamiseni. 
«Elora» pahtlit turustatakse 1,5 kg pappkarpides vi 
mispahtlina. Vajaduse korral vedeldatakse seda veega, 
Vana värvikihi eemaldamine. Kui vana värvikiht 4 
väga konarlik, siis tuleb see täielikult eemaldada. Sellgk 


pulbrit 
konsistentsi 


kaetakse vana värvipind pehmenduspastaga, mis muudä 


vana värvikihi pehmeks, ja kaabitakse siis terasest pahtel 
labidaga maha. 

Õli- ja nitrovärvide eemaldamiseks kasutatakse ve 
pehmenduspastat mark ADT-1. See kantakse pinnale pinti 
liga. Värvikihi pehmenemine algab 20 minuti möödudi 

Vana värvi kõrgaldamiseks metallilt kasutatakse p 
menduspastat mark CII-6. See kantakse pinnale pintsli 
harjaga. Värvikihi pehmenemine algab 40 minuti pära 

Kui on võimalik hankida seebikivi, võib *pehmendüi 

koostada vastavalt retseptile 20. 


Retsept .20. PEHMENDUSPASTA 


Peenkriiti 
Lubjataignat ANN, 
3%-list seebik vilahust . 


VALMISTAMINE. 5 kg peenkriiti ja 5 
segatakse 30'b-lise aeebiemaiehusega 
tentsiga pastaks. Saadud pasta kantakse õhukese kihi 
puit- või metallpahtliga vanale õlivärvikihile. Sõltuvd 
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5'kgrlubjataigäl 


Muln 1 


vihihi tugevusest jäetakse pasta pinnale pooleks 
wineks tunniks. 


ina pehmeks muutunud värvi mahakaapimist 
pind veega üle ja loputatakse 2% -lise äädik- 
ga, pe stakse veel kord ja kuivatatakse lapiga. 
töötades tuleb erilist tähelepanu pöö- 
hui tehnikale. Et kanget lahust ei pritsiks silma, 
mutada kaitseprille, käte kaitseks present- või 
MMMikindaid jne. 

Muud maalrid põletavad vana värvi leeklambiga. 
MW tulstõrje eeskirjadega on leeklambi kasutamine vana 
M põletamiseks rangelt keelatud. 

Moni saab siin teha vaid siis, kui värvi põletamine 
Mu hoonetest eemal. Näiteks võib uksed või aknaraa- 
JAW viin hoonest eemale ja seal leeklambiga vana värvi 
Mh põletada. Põletama peab kahekesi: üks tööline suu- 
(M leegi värvitud pinnale, teine aga lükkab pehmekspõle- 
MM sürvikihi terasest pahtellabidaga maha. Aknaraa- 
MW puhastamisel leeklambiga tuleb klaase kaitsta mär- 
MW vinceriribadega. 

Mun vana värvi eemaldamist pestakse pinda nuusk- 
üha õi tärpentiniga ja pärast seda veega ning lopu- 
plul -lise äädikhappega. Seejärel krunditakse ja 
ki Matakse pind samuti nagu uue puitpinna ettevalmis- 
NN 

Hi pind: 

Mvipind puhas 2 
ühiku t pahtellabida või puitklotsiga hõõrumisega. See- 
[us ditakse krohvipind värnitsaga ja pärast krundi 
Mvamist pahteldatakse liimpahtliga (retsept 18). 
kruntimise asemel võib krohvipinda esma- 
Idada veidi vedelama liimpahtliga, mil- 
ga võrreldes on kaks korda rohkem vär- 


1 on pahteldada krohvipinda kipsliimpahtliga, nii 

1 kirjeldatud p. 4.2. Kips- JA valmistamisel 

ja liimpahtel vahekorras 1:1, lisades vaja- 

el kantakse oksooliga krunditud 

skihina. Pärast aluskihi kuivamist lihvi- 

pinda jämedateralise liivapaberiga ja 

plii H istkordselt, kuid nüüd liimpahtliga. Lõpli- 

[14 | pahteldatud pind siledaks peeneteraiise 
liivi tiga järgmisel päeval. 


itakse 
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SEO nihe viit 


Joon. 13. Pahteldamisel kasutatavad hõõrukid: a — vilthõt 
terasplekist hõõruk lubikips- ja savikipspahtli pinnalekand! 


Pärast seda värvitakse pind õli- või emailvärviga. 

Liimpahtlikihti võib siluda ka vilthõõrukig 
(joon. 13, a). See on käepidemega lauatükk, mille siled! 
pinnale on kinnitatud tihedast vildist kate Sellist hõõru 
võib kasutada pärast kiti tahenemist — umbes 20 mini 
järel. Kui hõõrukit kasta korduvalt vette ja seej; 
kujuliselt hõõruda, siis saab hästi tasase pinna, Pärast ki 
kihi kuivamist võib pinda värvida õli- või liimvärviga. 

Uusi krohvipindasid võib pahteldada ka lu bikip 
või savikipspahtliga. Sõelast läbilastud = paki 
lubjapiimasse segatakse sõelutud kipsi, kuni saadal 


paraja paksusega pahtelkitt. Savikipspahtli kasutamisi 


segatakse 1 osa ki 1,5 osa savipiimaga 1:3 (1 osa säl 
ja 3 osa 2%-list liimivett). Pasta tõmmatakse seinale d 
üles laia teraspahtliga, spetsiaalse terasplekist' krohvihi 
ruki-taolise riistaga (joon. 13, b) või kummkattega hõõ 
kiga. Segu valmistatäkse korraga umbes 10...15 mimi 
töötamise tarvis, sest pärast seda pahtel kõvastub. 

Õlivärviga kaetud krohvipindade värd 
miseks ettevalmistamisel tuleb kontrollida krohvi seig 
korda koputamise teel: kohtades, kus krohv on aluse kü 
jest lahti, tuleb see maha lüüa ja vigased kohad uu! 
krohvida lubikipsmördiga vahekorras 1:0,2:3 (8: 
1 mahuosa lubjataignat, 0,2 mahuosa kipsi ja 3 osa liivi 
Kipsi tardumise aeglustamiseks võib mördi seguveel 
lisada veidi liimivett (vt. p. 8). 

Kui vana õlivärvikiht on kortsuline ja konarlik, tull 
see:pehmenduspasta abil maha võtta. 

Tugevat, kuid määfdunud vana õlivärvipinda tuleb ed 
nevalt pesta 2%-lise soodalahusega. 

Kui soovitakse õlivärviga värvida varem liimvi 
kaetud pinda, näiteks kriidiga valgendatud lage (köögi 
siis tuleb liimvärv sooja veega läbi leotada ja pahtelläli 
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Jan omab kaapida: Pärast seda lastakse pind kuivada, 
(10 ülledaks, krunditakse värnitsaga ja pahtelda- 
1 i õlivärviga värvida varem liimvärviga kaetud 
M Ilma eelnevalt värnitsaga kruntimata, hakkab õli- 
| em-hiljem pinnalt maha kooruma., 
NA kaseiinvärvikihi kõrvaldamise kergendamiseks 
lakse pinda eelnevalt 2... 3%, -lise soolhappelahu- 
min kobestab vana värvikihti. 

Üliviirviga värvimine. Õlivärv, samuti emailvärv kan- 
Mm pinnale kahes suunas õhukese kihina. Seinte värvi- 
101 lõmmatakse algul pintsliga rõhtsuunas ja see 
MI ails, Puitpindade värvimisel liigub pintsel algul risti 

kohe piki kiudu. Lagede värvimisel peavad viima- 
lälitõmbed kulgema valguse suunas. 
puutub pintslitesse, siis peavad need enne tarvita- 
Mõlema hästi puhtaks pestud. Suuremate pindade vär- 
M kasutatakse rõngaspintsleid läbimõõduga umbes 
MW muude pindade tarvis 3...4 cm. 
sivimisel tuleb hoiduda paksust värvikihist, sest liiga 
JM viiv valgub mööda pinda alla, jättes pinnale inetud 
M isined. Eriti ohtlik on see naturaalvärnitsat sisaldava 
WMivign värvimisel, sest siin kattub värvikiht õhukese kel- 
JU mis ei lase selle all asuvat värvikihti kuivada. 

Vilvirv kantakse pinnale kahes kihis. Teist korda võib 
M mist alustada alles pärast esimese värvikihi täielikku 
Mmamist 

Üiivimisel hoitagu pintslit värvitava pinnaga risti. 
AM uisel ei tohi pintsli vars ja nööriga seotud osa Vär- 
M müürduda. Värv võib ulatuda vaid kuni poole har- 
(UW pikkuseni. Pintsel tuleb visse kasta kaldu, nii et 
JUNimli ots ja alumine külg kuni sidumiseni või kapsli pii- 
M ulatuks värvi sisse. 'Välja võttes keeratagu pintsel 
Mhm kohal kiire Higutusega nii, et värv jääb ülespoole. 
Vi, Iminel tekkinud pintslijooned kõrvaldatakse lapiku 
Mpintsli või värvirulli abil otsekohe pärast värvi pin- 
M luh mumist. 

Niue kvaliteetsema värvkatte annab värvirulli kasu- 
MAMM (vt. p. 3.2 ja joon. 2). 

Mudade värvimisel värv ipüstoliga tuleb vär- 
0 onult horisontaal- ja vertikaalribadena; iga järgmise 
M wimiseks tuleb käsi koos püstoliga nihutada veidi 
[ole (vertikaalribadena värvimisel) või alla (horison- 
M oena värvimisel) ja katkestada nihutamise momen- 
M Www ja õhu etteandmine, lastes päästiku vabaks. 
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õige Ebodige 


Joon. 14. Värvipüstoli õige ja eba- 
õige asend värvimisel 


Joon. 15. Värvitud pinna 
tuppimine 


e 


üstoliga ei tohi teha laine kujulisi liigi 

tusi, muti ei tohi püstolit kõigutada. Püstol tuleb hoid 
värvitavast pinnast 25... 30 cm kaugusel. 

Püstol peab olema värvitava pinnaga risti (joon. 14). 

Tuppimine. Õliv rvikihi tuppimine (joon. 15) $i 
selles, et viimasele katvale värvikihile te 
misharjaga (joon. 1,4) lööke, jätmata vahele k 
pinnaosa. Tuppimisharja löögid tuleb teha pinnaga täpse 
ristsuunas. Tuppimisega kaovac tslijäljed f 
värvikihi ebatasasused ning saadakse ja ühtla 
peeneteralise ruktuuriga pind. Tuppimi 
värvikihiks tuleb kasutada veidi paksemat värvisegu. 
võib värvile lisada jahu, kriiti, tärpentini jne. 

Silumine. Värvipinda silutakse lapikpintslig 
(joon. 2, €) Selleks tõmmatakse: värskelt vi rvitud pinnd 
algul risti üle pintdlijoonte, neid tasaseks silud: j 
aga õrnalt piki pints! ooni. Hästi tupitavad ja silutavä 
on mittevalguvad õlivärvid. 


6.2. Seinte värvimine emailvärviga 


Remonditöödel kasutatakse laialdaselt mitmesuguse! 
valmisemaile ja lakke (vt, 11 ptk.). Neistseriti tugeva keli 
annavad pentaftaal- ja glüftaalemai id, Emailide (eriti si 
teetiliste emailide) värvitoonid on väga puhtad ja mi 
divad. 

Üldiselt kasutatakse emaile samaks otstarbeks kui Õ] 
värve. Kuid võrreldes õlivärvidega on emailid ja -lak 
suurema voolavusega. Seepärast tuleb emailvärv pinnäl 
kanda õhukese kihina ja hästi ühtlaselt laiali hõõrudi 
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korral tekivad püstloodis pindadele veidi aega 
Nvimist värvilained. Osaliselt saab tekkinud 
wit vähendada, kui neid enne kuivamist pintsliga 


omailvärvid koosnevad väga mitmesugustest 

Jant ja lahustitest, siis peab nende kokkusegami- 

na väga ettevaatlik. Kui on tingimata vaja kahte 

vi kokku segada, siis tuleb teha väiksel pinnaosal 
NM roov ja lasta sel ööpäev kuivada. 

Minn ettevalmistamine. Värvides õliemailiga, glüftaal- 
Ma (mark 74), pentaftaalemailiga (mark II), emul- 
Muailiga (mark C3M), perklorovinüülemailiga (mark 
UN õi muude emailidega, mille lahustid ei lahusta Õli- 
Mm ja õlipahtli koostist, valmistatakse värvitav pind 
ANN (pselt samuti kui õlivärviga värvimisel, s. 0, krundi- 
M oksooli või värnitsaga ja pahteldatakse liimpahtliga 
JM mninept 18), poolõlipahtliga (vt, retsept 19), pahtliga 

Mpa si kipsliimpahtliga. 

Miningatel juhtudel aga on parem kruntida ja pahtel- 
MN pind tehases valmistatud spetsiaalk undi ja -pahtliga. 
on soovitatav metalipindade väli värvimisel pen- 
(liine marliga kruntida = pind glüftaalkrundiga mark 
Pu 

M ja metallpindade kruntimisel nitro- ja nitroglüf- 
MMmnuilide alla tuleb kasutada nitroglüftaalkrunti mark 
MM vms 

M, glüftaal- ja pentaftaalemaile vedeldatakse peami- 
mi ntini ja solvendiga, perklorovinüülemaile aga 
jah P-4 

värvimine. Emailvärve ntakse pinnale pintsli 
rulliga analoogiliselt õlivärviga. 
iülemailiga värvimisel peab esimene värvi- 
kiht nakkab al 
s soovitatakse € 
ivastumata krunt- 
kruntimist). 


, üle. 
sioonemailvärve OMA, CKC ja TIBA turus- 
, mis t vedeldatakse t 
tini tavalise veega. Värvitavaid pindu krundi- 
hast pahteldamist lahjendatud emailiga (1 kaalu- 


A 


osa emaili ja 1 kaaluosa vett) ning kuivatatakse 
tundi. 

Nitroemailiga värvimine. Remonditöödel kasutata 
peamiselt nitroglüftaalemaile mark HKO. Kuna nitrogli 
taalemail sisaldab lahusteid, mis lahustavad õlikrunti 
õlipahtlit, siis nitroglüftaalemailiga kaetavaid pindu ei 
ette valmistada analoogiliselt õlivärvipindadega. Kruni 
miseks kasutatagu sel puhul tehastes valmistatud kaseii 
kampolkrunti, nitroglüftaalkrunti mark HII-81 või nit 
krunti mark HTM. Pahteldamiseks on soovitav kasutad 
nitrotselluloospahtleid = mark = H11-00-7, H11-00-8 
H11-00-9. e 

Nitroglüftaalemaili võib kanda otse vanale kivistunül 
õlivärvipinnale, kuid igal juhul on parem enne vare! 
värvitud pindade nitroglüftaalemailiga katmist teha 
semal pinnal vastavad katsed. Näiteks võib nitroglüftaal 
emaili all kasutada tavalist liimpahtlit (vt. retsept 18), mi 
lele värnitsat on lisatud kolm korda vähem kui tavalisell 
pahtlile. Peale selle peab see pahtlikiht vähemalt 48 tund 
kuivama, enne kui seda nitroemailiga katta. 


6.3. Lae värvimine õlivärviga 


Kas eluruumide laed valgendada liim-kriitvalgendud 
värviga, lateksvärviga PVA või õli olendi 
üldisest tööde programmist. Kui remonditakse kogu tubi 
või korter, tuleks kasutada piim-kriitvalgendusvärvi (rell 
sept 5) kui kõige mägusamat. Kui aga vä vitakse ain 
lagi, tuleks kasutada värvi PVA või õlivärvi, sest lae väil 
vimisel lateks- ja õlivärviga on kergem kaitsta sei 
(tapeeti), ahju, mööblit, põrandat, uksi ja aknaid vä 
mete eest kui piimvärviga värvimisel (eriti pihusti kasuti 
misel). Konarlik lagi tuleb ka õlivärviga värvimise korrä 
kruntida oksooliga ja pahteldada. 

Köögi ja vannitoa lagi kaetakse õlivärviga, kusjuurd 
gaasipliidiga köögi lagi on soovitav katta õli- või sünte! 
emailiga, selleks et seda oleks kergem gaasitahmast puhad 
tada. 

Kui lagi oli varem kaetud hariliku kriit-valgendusväf 
viga, pestakse seda maalriharja ja sooja veega, kusjuurd 
veega: pehmeks leotatud värvikiht kaabitakse pahtellab) 
daga maha. 

Pärast lae kuivamist krunditakse see sooja oksooli väi 
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Jun, Seejärel pahteldatakse laepind siledaks tava» 

Wupahtliga. Ka võib lae otsekohe pärast pesemist ja 

NIM pahteldada liimpahtliga (retsept 18), millele järg- 

(Nhöörukiga (joon. 13, a) silumine analoogiliselt sei- 

Mantud pahtlikihi silumisega. 

Mu matt lagi on läikivast nägusam, siis üldreeglina 
huvitub lagi alati matiks. Mati pinna saab, kui pastat 
Muda petrooli, tärpentini või bensiiniga. 

Migu matim on piim-kriitvalgendusvärviga kaetud 
JM Iuum-vähem mati pinna annab värvirulliga lakke 
Nu lateksvärv. Tihti kantakse värv lakke pintsliga ja 
Mmutakse kohe värvirulliga üle. 

Mul vana õlivärviga kaetud lagi on aja jooksul kattu- 
MW tmuvase tahmakihiga, siis on selle puhastamine võrd- 
M tülikas ja aegaviitev toiming. Töö kergendamiseks 
M niin soovitada järgmist moodust. 

laelt hõõrutagu lahtine tahmakiht kuiva pesuharjaga 
MN mõne muu kõva harjaga) maha. Seejärel võõbatagu 
JM 10... 15%-lise liimiveega (10 liitris vees on lahusta- 
NN7...1,5 kg laudsepaliimi). Pärast liimivee kuivamist 

MNN ls värvida heleda õli- või emailvärviga. 
"MWineerlagesid värvitakse õlivärviga vastavalt 
Muviga värvimise üldreeglitele. 

Nvallieetse vineeriga kaetud lagi lakitakse heleda läbi- 
JU va õli- või glüftaallakiga. 

Vana lakikiht pestakse laest maha ammoniaagi ja dena- 
Mtud piirituse seguga (500 g denatureeritud piiritust 
| 0 4 30%-list ammoniaaki). Mahapesemiseks võib 

Muuda ka pehmenduspastat. Mahapesemisel kasutatakse 
Jhih arja 


6.4. Akende ja uste värvimine 


Mun aknaraamide värvimist tuleb kontrollida aknakiti 
Moomotekut. Lahtine kitt kõrvaldatagu ja asendatagu 
MINNA (vt. p. 13). Š 

Aiendelt — raamidelt, piitadelt ja aluslaualt kaabi- 
M vona lahtine värv maha. Kaabitud kohad krundi- 
M turaalvärnitsaga ja pärast värnitsa kuivamist pah- 
(IT poolõlipahtliga (vt. retsept 19) või pahtliga 
päijini 

M võib aknaraamide pahtelkiti va! 
Mitme lisatakse niipalju peent kri 


istada järgmiselt: 
jahu, et saadakse 
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paras paks mass; kahele liitrile sellisele massile lisatä 

umbes veerand liitrit niisama paksu, 10%-lise liimi“ 
seebilahusega segatud kriidiputru, mis kokkusegamii 
muudab pahtelkiti võitaoliseks, libedaks ja hästi pin 

määritavaks. 

Võib kasutada ka harilikku liimpahtlit, kui selli 
lisada tunduvalt rohkem värnitsat. Pärast pahtli kuivard 
lihvitakse pind ja värvitakse valge või heledatoonilise 4 
või emailvärviga. 

Akende värvimiseks kasutatakse välistöödeks ettend 
tud õli- või emailvärve. 

Siseuste värvimisel kaabitakse vana lahtine värvima 
Kaabitud kohad krunditakse värnitsaga ja pärast krud 
kuivamist pahteldatakse liimpahtliga, 8. 0. hariliku pah 
kitiga (vt. retsept 18). Pahteldatud pind lihvitakse ja vä 
takse heledatoonilise õli- või emailvärviga  (viimaš 
pintslitõmbed kulgegu piki puidukiudu). 

Kui uks on mitmekordsel värvimisel kattunud paksti 
krobelise õlivärvikihiga, tõstetakse ta hingedelt, vii 
hoonest eemale ja põletatakse värv leeklambiga mä 
Lambi leek muudab värvikihi pehmeks, misjär 1 see oti 
kohe terasest pahtellabidaga maha lükatakse. 

Akende ja uste ärvimisel kasutatava pintsli sobivä 
jämeduseks on 3 3,5 cm. Aknaraamide värvin 
klaasi määrimise vältimiseks keeratagu pintslit tõmbe ki 
tel kogu aeg. Vilumata värvijal on soovitav kasutäl 
aknaraamide värvimisel väikest silumispintslit. 

Aknaaluslaud värvitakse pärast raamide ja piitade W 
vimist. Valge või heledatoonili õli- või emailvärvigä: 
soovitav katta ka kiviseintes olevate akende sisemig 
avaküljed. Selleks tuleb krohvipind avakülgedel eelne! 
pahteldada ja siledaks lihvida. 


6.5. Ahju ja soemüüri värvimine 
Õigesti ehitatud ahi annab kuni poole oma sooj; 
eluruumi kiirguse teel. Ahjult kiirgav soojushulk "sõli 
temperatuurist ja vi mistlusmatel 
ab rohkem soojust kui sile. Hästi KI 
hv, liimvärvid, 


metallvärvid. Seepi je 
keskkütteradiaatoreid alumiiniumvi 
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JM plekk-kestaga ahjud, kaasa arvatud ka varem 
MMmtumvärviga kaetud «hõbedased» ahjud, on soovi- 
j Iwida mõne kuümakindla emailvärviga; paremad 
st on mitmesuguse värvusega pentaftaal- ja 
mailid. Väga hea on must kuumakindel email- 
writi nägusana mõjub ahju gofreeritud plekk-kes- 
nused on näidanud, et kui alum niumvärviga 
ahi katta musta kuumakindla emailvärviga, muu- 
s uueks, kiirgab kogu eluruumi meeldivat 800- 
kuumakindlat emailvärvi toodab koondis 
jamuti toodab «Flora» bituumenlakki mark 
eid mõlemaid võib kasutada. ahju plekk-kesta 


Minv in 
juh Moi 
Mantud 
kai na 
(UM Musta 
MU 
INKA 
Mvimineks. 

lilimvärviga värvimine. Punastest, 5. 0. glasuurimata 
JI ahju pealispinda, samuti tellistest pealispinnaga, 
0 Uohvitud ahje värvitakse peam selt liimvärviga, mis 
latakse — kartulijabukliistri, kriidi ja värvimulla 
JAN, Ka võib ahju värvida kriidi ja piima seguga, mil- 
JU või da värvimulda. 

Millsejahuga värvimine. Punastest pottidest voodriga 
AMn annab nägusa ja kaasaegse ilme võõpamine pottide 
MMil saadud tellisejahuga. Selleks segatakse umbes 
MW tumepunasele tellisejahule 10 vahustatud munaval- 
JU ju lis atal veel niipalju piima, et saaks paras paks 
M mis leigele ahjupinnale kantakse 3...4 cm jäme- 
s pintsliga. Saadud ühtlaselt punane värvikiht on 

[m ja pühkimiskindel. 

Misloogiliselt võib tellisejahu ja munavalge seguga 
JM 1 pliidisoemüüri ning tellistest laotud ahju või 
AMT välispinda. 

Munnntest pottidest või tellistest välispinnaga ahje võib 
Miu kahel-kolmel korral rõõsa piimaga või katta 
n valgelahusega (1 liitris vees lahustada 5 muna- 


ivärvi või õli- 


väli 1) 

Miviirviga värvimine. Ahju värvimisel 

Mu tuleb aluspind värnitsaga kruntida ja seejärel 
Muda, Liimpahtlit ei tohi kasutada, sest laudsepaliim 


JAN nhijupinnal kuivades paksema pahtlikihi k eraks 
M jupinnalt lahti: Kasutada võib õlipahtlit, mis 8 saldab 
MN vihs liimivett. Õli- või liimvärviga kaetav uus liht- 
Juni ahi on soovitav eelnevalt lubjataignaga siledaks 
AM. Hõõruda tuleb enne pottide kuivamist. Kelluga 

Mu ahjupinnale hõõrutavale kohale veidi vedelat 
MM gnat, mis pehme tellise- või ahjupotitükiga laiali 
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hõõrutakse, visates tahenenud kohtadesse pintsliga Y 
Lubi seob lahtihõõrutud ja pinnakonarustesse surutud 4 
kesed, mille tulemusel saadakse ühtlane sile ja tugev p 
mida pärast ahju kuivatamist võib otsekohe katta 
liim-, lubi- või kaseiinvärvig: 

Vaatamata sellele, et õlivärvid hästi sooja kiirga 
on glasuurimata pottvoodriga ahi praktikas väga palj 

rdadel hakanud pärast õlivärviga värvimist tundu 

hem sooja andma. 

Nitroglüftaalemailiga võib värvida nii varem väll 
mata või kuumakindla lakiga kaetud plekk-kesta kuil 
uut tellistest või glasuurimata pottidest pin: Pahte] 
miseks tuleb kasutada nitropahtlit. Õlipahtli või Õlivä 
kaetud pinda nitroglüftaalemailiga katta ei saa, sest 
sugune nitrovärv sulatab all asuva värnitsat sisaldd 
värvikihi, see tõmbub kortsu või kubluliseks ja värvi 
kuiva. Nitroglüftaalemailiga saab katta vaid vanu, ki! 
tunud õlivärvipindasid. Igal juhul tuleb enne: õlivä 
kaetud ahju värvimist nitroglüftaalemailiga teha väl 
misproov ahju seinapoolsel küljel, 


7. SEINTE DEKORATIIVVIIMISTLUS 


7.4. Tapeetimistööd 


Tapeet. Tapeedikangaste normaallaius on 50 cm ja pi 
kus 6,7...12 m, Valmistatakse ka 60 ja 75 cm laiusi ni 
30...50 m pikkusi tapeete. 

Tapeedi kvaliteedi määrab muster, paberi sort ja tö 


lus. Paberi kvaliteedi määrab eelkõige tema kaal ja ti 
dus. Näiteks on paberi kaal odavatel tapeõtidel 40 
-,.80 g/m?, keskmistel 80...120 g/m? ja parematel 80) 
del 150... 200 g/m? 

Tapeeditava pinna ettevalmistamine. Uue krohvipil 
tapeetimist võib alustada alles pärast krohvi täielikku ki 
vamist. Kui tapeedi ülemine serv asub kardinapuude 
gusel, siis on esimeseks ettevalmistustööks tapeeditä 
pinna ülemise piirjoone asukoha märkimine ehk nn. «näi 
laskmine» (vt. p. 4.1). 

Järgnevalt tuleb seintes olevad augud või praod pall 
dada kipsist ja kriidist valmistatud paranduskitiga ja p 
kuni nööriga ettelastud jooneni puitklotsi või teraspäl 
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hööruda. Seejärel krunditakse krohvipind liimi- 
DM kliistri ja liimi seguga, mis laeharja või SUUI- 
ibil pinnale kantakse. 

Mun tapeediga kaetud seinalt kistakse lah- 
M topeet maha, kuid seda tehakse pärast lae vaigenda- 
kaetakse krohv neis kohtades 15...20'h-lise 
, või kliistri ja liimi seguga. Pärast pinna kuiva- 

katmata kohtadele makulatuur. 

WW soovita tapeediga katta ka seina ülemist osa, 
M tuum oli kriitvärviga valgendatud, tuleb valgendus- 

NW luht leige veega läbi leotada ja terasharja või pah- 
Midaga maha kaapida. Seejärel tuleb pind üle siluda 
MW pürast kuivamist üle võõbata oksooli või 10%-lise 
|uepa. Vanale liimvärvile kleebitud tapeet lööb lahti, 

ul tapeeti laeni ei kleebita, lööb sageli tapeedi üle- 
Mu xerv koos poordiga aluspinnast lahti. Seda põhjustab 

(Mnitelt seina ülemise osa liimvärviga katmisel osaliselt 
Muuli alla ulatuv värvitud (valgendatud) pinnaosa. 
Juudi sellise lahtilöömise vältimiseks tuleb pärast nööri 
JMlunist joonest allpool asuv valgendatud osa kruntida 
(ülimaga (oksooliga) ja pärast krundi kuivamist võõbata 
MN 15% -lise liimilahusega. 

Vahetult enne tapeedi paigaldamist tuleb ruumi nur- 
JN põrandaliistude ja uste ning akende piirlaudade ääred 
JA üuördialune seinaosa võõbata kliistriga. 

ul sein oli varem kaetud lubivärviga, tuleb lahtine 
MM terasharjaga maha kaapida ja pind enne makulatuuri 
Mupimist üle võõbata oksooli või 10% -lise liimiveega. 

Vuttseintel on vana tapeet seina vajumise või 
Nlkükuivamise tulemusena tihti ebatasane, laineline ja 
Mtus. Selliselt seinalt tuleb tapeet kõrvaldada koos alus- 
(upima 

Ilronevalt kaetakse seinad uue ehituspapiga. Papist 
IMuukse paraja pikkusega paanid, millele pritsitakse 
Jlmiga veidi vett. Pärast seda keeratakse iga paan eraldi 
pulli 

Ivunurkadesse lüüakse*mõne naelaga 10 cm laiused 
Mutud papiribad. Esimese papipaani äär kleebitakse 
(Muu kiiistriga nurgariba peale ja lüüakse ülevalt ning alt 
MM naelaga kinni. Ka igal järgmisel paanil määritakse 
M 0 5 cm laiuselt kliistriga ja surutakse siis eelmise 

MN ülrele. Ka võib papipaanide ääred täiendavalt üksi- 
Mt huultega kinni lüüa. Järgnevalt kaetakse naelapead 
Mustuuriribadega ja naelutatakse kohale lae- ning 
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põrandaliistud. Pärast kuivamist tõmbub papp vei di kokl 
kusjuures papi pind muutub täiesti siledaks. Kuivall 
aluspapile kleebitakse tapeet. 

Krohvipindade kliisterdamiseks ja maki 
tuuri kleepimiseks võib 10 liitri jahukliistri kohta lisd 
1 liitri laudsepaliimi 10%-list lahust. Tapeedi kleepimis 
kliistrile liimi ei lisata, sest liim võib tapeedist läbi lül 


Makulatuuri kleepimine. Siledama tapeedipinna; 
seinapinnaga tugevama nakke saamiseks kleebital 
pind üle makulatuurikihiga. Makulatuuri kleepi 
tatakse paberilehed lauale üksteise peale, mää 
kshaaval vedela kliistriga, asetatakse kuivi 
krohvipinnale serv serva peale ja lüüakse harjaga tug 
vasti kinni. 

Makulatuuri on kõige parem kleepida jahukliistri/ 
mis sisaldab 10% laudsepaliimi. Makulatuuri võtab hä 
seina külge ka karboksümetüültselluloosliim KMI ja 
mase baasil toodetav «Flora» sünteetiline tapeediliim. 
võib kasutada jahukliistrit (vt. p. 3.3) kaseiinliimiligäl 


diga. Makulatuuri' võib kleepida ka tärkliskliistriga. 


Kohtad kus vana tapeet koos makulatuuriga on sel 
küljest lahti löönud (niisked nurgad, tapeedi ülemine s€ 
jne.), tuleb makulatuur kleepida seina külge late 
(polüvinüülasetaatemulsiooniga) IIBA9. 

Karboksümetüültselluloosliimi KMI kasutamisel 
soovitav ka uspinda kruntida lahjendatud KMII4 
Naha- või kondiliimi sel juhul ei tohi utada. 

'Tapeedi kleepimine. Enne tapeetimist lõigata 
tapeedikangad « paraja pikkusega tükkideks (paaž 
deks), kusjuures tuleb jälgida mustri kokkutangemid 

Naaberpaanide muster langeb vaid siis kokku, kui pä 
nid ülemises otsas algavad kõik täpselt ühe ja sama mišg 
riga (joon. 16, a). Hõreda mustri korral tuleb sel j 
paanide alumisest otsast lõigata maha 15. 0 cm pi: 
sed osad. . 

i lõigatakse tapeedilt üleliigne serv juba € 
terdamist ära. Sellise lõigatud servaga tapeedipad 
rdämisel satub ösa kliistrit,ka serva alla, s. t. e 
pealispihnale, jättes seinapanekul sinna määrdunud jooli 
Õigem on lõigata serv pärast paani kliisterdamist. 

Kliisterdamisel asetatal tapeedipaanid üksteisele! 
kogu pakk keeratakse kummuli (mustrikülg ällapod 
makulatuuriga kaetud kliisterduslauale, selle puudumi 
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Mule, Siis kaetakse tapeet maalriharja või rõn= 
bil kliistriga (joon. 16, b). 
parem on tapeete kleepida karboksümetüültsellu- 
KMIIL ja liimilisandita rukkipüülikliistriga. 
e aga kipub mõnedest tapeedisortidest läbi 
kasutavad maalrid parema meelega tärklis- 
toores jahukliister lööb tapeedist vähem 1: 
sel ei tarvitse karta liimi läbilö: 
tamisel peab tapeedipaani pärast klii 
ohe paigaldama, sest õhukesed tapeedid mä 
ja paksematel kuivab liim kiiresti, Eriti õhu- 
tide korra kasutada paksemat 
misel võetakse kümne liitri vee kohta 1 kg 
1 KMIL. Preparaadi suurema koguse korral jääb 
eks. Pärast kuivamist ei jäta preparaadist KMII 


iliimi, mis on keemiakauplustes müügil. Liimil 
misõpetus. 


rge tapeedi= 
se 1,5 m pikkusest tapeedi- 
leebitakse kohale lateksliimiga IBA. Seejuu- 
lae ja tapeediriba. vahele "jääma umi 1 cm 
Mm seinaosa. Tapeediribad lõigatakse 1,5 m pikkused, 
Milvi t neiti oleks kergem kohale kleepida. 
Iapuedipaani kleepimisel jäetakse paani ülemine (tava- 
MM veidi ebatasane) serv tapeediriba ülemisest servast 
AK millimeetri võrra madalamale. Kuna tapeedist lõiga- 
IM tiba on tapeedipaanidega sama värvi, siis ei ole üle- 
M tupeediriba seinal märgatav ja tapeedi ülemine serv 
Mm wina ulatuses on täiesti sirge, moodustades lae ja 
Ww | vahel kitsa ja ühtlaselt paralleelse riba. 
edipaanid paigaldatakse järgmiselt. 
laual asuva tapeedipaanide paki pealmine paan 
kse maalriharja või rõngaspintsliga (joon. 16,b). 
isterdamist või liimiga katmist käänatakse paani 
| otsad veerandi paani pikkuselt kahekorra, nii et 
Mdatud küljed (samuti ka paanid otsad) täpselt ühtik- 
M ij: 16, €). Selliselt kahekorra asetatud tapeedi üks 
Mv | takse maha. Kirjeldatud võtte eelised on järgmi- 
M lolkukäänatud paanil kuivab kliister aeglasemalt ja 
Üilinteru amisel juhuslikult vahelejäänud kohad kattuvad 


Miiivi 
Milne 

Mikani ) 
Mhlor 
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Vana topeel või 
(makulatuur 


igaldatud topeedipaonid 


TIIKKKKKIKIKIKIKTVI 
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/ 
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üemine A 


kokkukäönalud 550 14210) 


s 


SSISITIIIITTITII 


Paani alumine 
kokkukäänatud osa [4 


Pooni alumine 
/ hokkuköönotud osa 


== 


Joon. 16. Tapeetimine: a — üldvaade tapeedipaanide paigaldamis 
b — tapeedipaani kliisterdamine, c — kliisterdatud tapeedipaani “Al 
kokkukäänamine ja serva mahalõikamine, d — paani ülemise kol 
käänatud osa lahtitõmfbamine pärast serva lõikamist, e — tapeedipä 
ülemise osa kleepimine, millele järgneb alumise osa lahtitõmbami 


ja kleepimine 


kliistriga; serva saab lõigata kiiremini ja vajalikult kü 
jelt; lõigatud serv jääb puhas. 

Nüüd tõmmatakse paani ülemine ots lahti (joon. 16; 
ja asetatakse paan nöörloodi järgi toanurka, nii et umb 
3...4 cm laiune osa jääb üle nurga. 

Kui paani lahtitõmmatud ülemine osa on seinale k 
nitatud (joon. 16, e), siis tõmmatakse lahti ka paani ä 
mine kokkukäänatud: osa ja hõõrutakse tapeedipaan seil 
külge lõplikult kinni kuiva ja puhta riideharja või kä 
suga, nii et tapeedi alla jäänud õhk paani servade suul 
välja pääseks. 

Tapeedipaanide seinalekleepimist alustatakse akna pd 
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w 1 winaosast, kusjuures lõigatud serv peab jääma 

M poole) asuva seina katmisel tuleb maha lõigata 

M mihtavaks. Seda tuleb arvestada ka paaniserva 

MN itumisel. Aknast paremal pool (kui seista näoga 

0 poole) asuva seina katmisel tuleb maha lõigata 
lipaanide vasakpoolne serv, katmist vasakult alus- 
an parem serv. 

Muna põrandaliistude ning akende ja uste piirlaudade 

allamine ja pärastine täpne tagasipanek nõuab spet- 
Moe tööriistu ja oskusi, siis jäetakse nad tapeetimisel 
ÕM kõrvaldamata. Tapeedipaanide alumised otsad 
NW üutsise põrandaliistu ülemisele servale ja piirlauda- 
Uus mevad osad — piirlaudade servadele. Õigem 
M tapeet põrandaliistu ja piirlaua servade juures täp- 
AN mnnha lõigata. 

Murat seinte tapeetimist tuleb vältida nende liiga kii- 
M mvamist. 

Jinlrusti kleepimine. Linkrust on kõrgekvaliteediline 
Mtud mustriga tapeet, mille muster on kaetud õlivär- 
MA Linkrusti rullide pikkus on 12 m, laius 0,5, 0,6 ja 
Mu ning paksus 0,6... 1,2 mm. 

Lnkrusti sorte on mitu. Kleepimisel on vaja teada pea- 
MM neda, kas linkrust on määratud kuivalt või märjalt 
Mopimiseks. Kuna linkrust on pestav, siis kasutatakse 
M poamiselt kohtades, kus on karta tapeedi kiiremat 
Mulumist (esiku ja köögi seinad jne.). 

liikrustiga kaetavatel pindadel parandatakse krohvi- 
MW» konarused pahteldatakse liimpahtliga siledaks. 

Miwtri valmistamisel linkrusti kleepimiseks kasuta- 
Mm järgmisi retsepte: 

M tukki- või nisupü 3 kg, naha- või kondiliimi 
JW "ut lahust 21, maarjat 50 g ja vett kuni 10 1; 

Ü) karboksümetüültselluloosliimi KMII 80% ja polüvi- 
Miwstaatemulsiooni IIBA3 20%. 

Nulvalt kleepimiseks ettenähtud linkrusti paani taga- 
MM lustakse kliistriga, samuti ka vastav seinaosa. Kliis- 
Muu paanid jäetakse kuni 10 minutiks seisma. Pärast 
(0 Jisebitakse paan kohale, surudes paani alla jäänud 
M puhta kaltsuga päani servade suunas välja. 

Mujalt kleepimiseks ettenähtud linkrusti parajaks lõi 
(MW punnid asetatakse eelnevalt 5... 10 minutiks 50 

NW temperatuuriga vette. Siis asetatakse niisked link- 
Momoomid lahtirullituna 8...10 tunniks põrandale must- 
M üttpoole ja kuivatatakse pinnale kogunev vesi kuiva 


MAA rommone BI 


puhta lapiga. Pärast seda lõigatakse niisketel 
linkrustipaanidel mõlemad ääred terasjoonlaua järg 
Pind krunditakse eelnevalt 15%-lise liimilahusega ja € 
liimi täielikku kuivamist kleebitakse sellele kliisterdä 
linkrust. 

Kui kleepimiseks kasutatakse KMII ja IIBA9 s 
krunditakse pind eelnevalt KMII lahusega, mitt: 
või kondiliimiga. 


põrandaliistud. Linkrustipaanid kleebitakse serv 
vastu, mitte serv serva peale. Linkrusti ülemine serv tul 
katta lihtsa umbes 2 cm laiuse puitliistuga. 
A A A A e, 
Pärast linkru kleepimist ei tohi ruumi liiga kiili 
ja intensiivselt tuulutada. 


7.2. Mustrite pinnalekandmine 


Trafaretiviim » Trafarettide abil kantakse musti 
pinnale nii õli- kui ka liimvärvidega. Trafaretiks kasi 
takse õhukest tihedat pappi, mil soovitav muster % 
lõigatakse. Vastupidavuse suurendamis immutatä 
papist trafaretti oksooli või värnitsaga. 

Viimistlemisel asetatakse  trafarett vastu värvitäl 
pinda ja läbi väljalõigatud osade kantakse muster pini 
abil pinnale (joon. 17). Vastavalt värvimise käigule asd 
takse trafarett jä a 2 

Kasutatakse liht--ja vastandtrafarette (joon. 18), 
mase puhul moodustab mustri pinna põhivärv. 

Trafarettviimistlust kasutatakse tänapäeval harva. Põl 
liselt kasutatakse trafarette mustriliste poortide värvil 
seks, k 

Aerograafiline vii 


us. Kui värvi kanda pin 
trafareti = pulverisaatori 


(joon, — 19,4), 


(0) / 
A ppinustotvd ja 
Me 


Joon. 19. Aerograafia: a — viimistle+ 

mine pulverisaatoriga, b — viimistles» 

mine värvipüstoliga, c — aerograafilis 
selt viimistletud pinna näide 


istandtrafarett 


MM 19, b) või tolmuimeja pihusti abil, nimetatakse saa- 
A mistlust aerograafiliseks. Pulverisaatoriga 
la katta sujuvate üleminekutega; nii saab trafa- 

irvitoonide vähese arvuga nägusaid mustreid 


AND pin 
Mills ja 
MMN 19, c) ) 

Mhwumuster. Kaltsumuster meenutab marmori pinda 
TINN peami kasutatavatest värvidest, kaltsust. ja 
Üh il st. Pindade viimistlemine kaltsuga on 
AMN lihtne ja sellega tuleb toime igaüks. 

Mmuks on kõige sobivam kasutada vana voodilina. 
Minni takse riidetükk, mis pihus kokkukägardatult 
Jäi! imbes 105 cm läbimõõduga palli või millest 
Mh ; la umbes pudelisuuruse rulli. Riidetükk kaste- 
Jahs susse, pigistatakse temast liigne värv välja, 
NN a ei hakkaks, ja kägardatakse pihus palliks 
Vi h se rulli. Sellise palli või rulliga rullitakse värv 
Mii) »spoale korrapäraselt riba riba kõrvale. Vaja- 
[LINTI ! tuleb riiet uuesti värvisse kasta, hoides ta üht- 
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i 
Kun 


Joon. 20. Mustri kandmine pinnale aukšablooniga: a — aukšabld 
b — valmis joonis 


laselt märja. Ühtlasema mustri saamiseks tuleb kaltsul 


igakord pärast värvi sisse kastmist rullida veidi vind 


või tapeeditükil, selleks et liigset värvi kõrvaldada. 

Saadud mustri üldilme oleneb riide omadustest, kol 
kägardamise tugevusest ja pinnalekandmise võtel 
samuti ka sellest, kas muster rulliti seinale kaltsurulli 
«palliga. K 

Peale rullimise saab mustrit pinnale kanda ka väi 
kaltsupalliga tupšutamise teel, 2 

Kaltsuga võib seinapinnale kanda nii liim- kui kä 
värvmustreid.. Pind kaetakse algul ühetoonilise värn 
millele pärast kuivamist rullitakse kaltsuga samas vä 
toonis heledam või tumedam muster. Pärast seda võib 


dud pinnale rullida veel kaks kuni kolm erinevas vä 


toonis mustrit, kusjuures tumedale alusele rullitakse 
ja heledale alusele tumedam muster. 

Ka võib õlivärvalusele rullida tugeva liimväri 
kaltsumustri ja sellele omakorda õlivärvmustri. 

Eriti krobeliste pindade korral on soovitatav kasul 
kahe-kõlme erineva'tooniga kaltsumustrit, millele seef 


rullitakse veel paar erinevat mustrit, Selliselt viimistld 


pinna krobelisus ei ole märgatav. Väga puhtalt ja röi 


salt mõjub valge kaltsumuster helebeežil või helerohtll 


alusel. 
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Manumama ja sobivama mustri saamiseks tuleb. eelne= 
N Wh proovid väiksemal seinaosal või vineertahvlil. 


Muni pinnalekandmine aukšablooniga. Aukšabloonile 
MN muster või dekoratiivne joonis terava nõelaga, 
Mi ibloon läbi torgitakse (joon. 20,a). Seejärel ase- 
ibloon pinnale ja tupsutatakse aukude kohalt 

julbriga täidetud marlitopiga. Niiviisi mär 
M lostuuride järgi värvitakse joonis pintsliga välja 


0, b) 


Viimistlemine mustrirullidega. Ühe- ja mitmevärvilisi 
fi saab pinnale kanda kummist mustrirulliga. 
n | neb reljeefse mustrilise kummikattega rullist ja 
mi [ (joon. 21). Mustrirulliga tõmmatakse vertikaal- 
(M wit alla, korrata kogu kaetava pinna ulatuses. 
Uhlase mustri saamiseks tuleb toiterulli aeg-ajalt vär- 
(M (üendada. Kahe-kolme oskuslikult valitud erineva 
Muwulli ja sobivate värvidega võib saavutada nägusaid, 
Mga sarnanevaid pindu. 


Ilvijeefne viimistlemine. Pinna reljeefseks viimistlemi- 

M vilmistatakse sitke liimpahtelsegu, mis kantakse pin- 

M umbes 3 mm paksuse kihina. Saadud pinnale võib 

JM viga mitmesuguse reljeefi näiteks harja, käsna või 

11 tuppides, pudeli või konservikarbi põhjaga pool- 

Mm koerates jne. Kuivanud pinna võib värvida, lakkida, 
(Milmida jne. või katta mitme värvusega. 


mustriruli 


| Pinna viimistlemine mustrirulliga: a — toiterullita mustrirull, 
| - toiterulliga mustrirull, ce — mustri rullimine pinnale 
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Joon, 22, Pinna reljeefne viimistlemine: a — tuppimisharjaga, b 4 
tellabidaga, c — riidega mähitud pintsliga 


Näiteid reljeefsest viimistlusest tuppimisharja, pall 
labida või riidega mähitud intsliga kujutab jooh 

Tapeedipinna dekoratiivviimistlus. Korteris asendatd 
vana tapeet harilikult uuega. Vahelduseks võib 
tapeedi katta liimvärviga (vt, p. 4.2) ja v stleda käl 
mustriga, aerograafiliselt, mustrirulliga või reljeefselli 

Joonte tõmbamine. Eraldusjoone tõmbamiseks kaši 
takse joonepintsleid, mis õlivärvi tarvis peä 
olema lapergused, 1 cm pikkuste harjastega, ja liimyi 
tarvis ümmargused, kuni 4 cm pikkuste harjastega, 


värvi joonepintsli valmistamisel võib siduda harjased 


laki ja niidi abil peenikese pulga ümber. Et harjased 
gelt koos seisaksid, tuleb neid «suretada», s. 0. pintsell 
diga ümberringi kõvasti kinni mähkida ja puutuha pül 
sees paar tundi kuumutada. 

irvipindadel tehakse nii joonte kui ka trafa 
mustri värv hea kattevõimega pigmendist, segad 
nõrka liimilahust ja ve 


Joone tõmbamiseks kasutatakse harilikku joonlailt 
hoides laua ülemise serva seinast veidi eemal: (joon. 2 


Joon. 23, Joone tõmbamine 


Kamin 


8. KROHVI PARANDAMINE 
8.1. Hariliku krohvi parandamine 


on lubi-, tsement-lubi- või lubi-kipsmördi kiht, 
Wow pinnale kantud kelluga ning silutud vastavate hõõ- 
WWW (n silulaudadega. Krohvi parandamiseks, mahavari- 
MW Itrohvi asendamiseks uuega ning pindade katmiseks 
JW Iohvikihiga on vaja esmalt valmistada vastav mört. 
(Wi valmistamiseks tuleb lubi enne kustutada, 
lühja kustutamine. Lubi kustutatakse taignaks vasta- 
MM lübjakustutuskastis. Lubja väiksemal hulgal kustuta- 
WW võib aga kasutada tünni või bensiinivaati, mille 
Mon on ära võetud (joon. 24). Algul täidetakse tünn 
MWw kolmandiku ulatuses kustutamata lubjaga, millesse 
(Mmöda valatakse vett, tünnis olevat lupja kogu aeg 
Mun segades. Vee toimel hakkab kustutamata tükklubi, 
M torlubi lagunema, kusjuures tema maht võib suure- 
MM uni kolm korda. Ühtlasi tõuseb lubja temperatuur 
(PW hukkab «keema». Kui lubi on suuremalt jaolt kustu- 
M Midetakse tünn ääreni veega ja jäetakse seisma. Järg- 
mmikul segatakse tünni sisu mõla või labidaga 
tulemusel kõik lubjas leiduvad kivikesed 
| Mumata osakesed tünni põhja settivad. Saadud lubja» 


TA 


M jiiotakse sma vähemalt paariks nädalaks, Selle aja 
Mul kustuvad kõik lubjaosakesed lõplikult ja lubja- 


Joon, 24. Lubja kustutamine tünnis 


Troatvõrk, 
Võrgu silmad 3mm 


Joon, 25, Krohviliiva sõelad 


piim muutub tünnis hapukoore konsistentsiga lubjatä 
naks ehk nn. lubjavikiks. Seda taignat võetaks 
tünnist pange või kühvliga ja segatakse liivaga 
diks. 

Liiva ettevalmistamine. Mördiliiv peab olema puhaš! 
mullalisandita. Ka ei tohi liiv sisaldada kivitükikesi. 
krohviliiva saamiseks tuleb liiva sõeluda (võrgu si 
3...4 mm). Suurema hulga mördi valmistamisel kas 
takse kaldsõela (joon. 25, a), millele liiv visatakse k 
liga. Seejuures langeb peen liiv läbi sõela alla, kuna 
dad osakesed veerevad mööda võrku maha. Väiksel 
töömahu korral kasutatakse kastsõela (joon, 25, b). 


a 
viisplekk N ASS 


20xtmm = < 


pöönkäepidemetega, b — väljaulatu) 
käepidemetega 


Joon. 26. Mördikastid: a 


88 


Mowmistatakse harilikult mördikastis (joon. 26). 

Mi nsetatakse mördikasti 3...5 pangetäit liiva ja 
| | pangetäit vedelat lubjataignat, mis segatakse kan- 
M otsaga labidaga põhjalikult läbi. Saadakse paks 
| Mulnoline lubimört. Puitsiseseinte või -lagede 
MW parandamisel on soovitav lisada sellisele mördile 
Mmult enne krohvimist veel veidi kipsi. Viimase tardu- 
Üh mglustamiseks tuleks lisada ka liimivett, arvestades 
AM liimi 1 kg kipsi kohta. 

lühi-kipsmördi valmistamisel tehakse kõigepealt mördi- 
M nurka veidi vaba ruumi, kuhu kallatakse vett, mil- 
Mm puistatakse kipsi. Järgnevalt segatakse kips veega 
Mu abil, lisades juurde kastis olevat lubimörti. Saadud 
MM lupsmört tarvitatagu krohvimisel võimalikult kiiresti 
MM Wojärel tehtagu kasti nurka jällegi uus portsjon kipsi- 
MM Kipsi vajatakse sel puhul keskmiselt 3...5 kg kroh- 
Ma pinna 1 m? kohta. 

Iluone tellisvälispindade, soklite ja keldri sisepindade 
AMI parandamiseks ja krohvimiseks tuleb kastitäiele 
Mmordile juurde segada umbes veerand kuni kolmandik 
(Muntüit portlandtsementi. 


9) 


KT 


Lovad 2em 


Joon. 27. Kanderaam (a) ja kandekast (b) 


Suurema töömahu korral segatakse lubimörti algul 
res (150.,.180 cm lai ja 200... 250 cm pikk) mördikd 
kust ta töökohal asuvaisse tidesse viiakse. Seejül 
kasutatakse mördimaterjalide transportimiseks ja doši 
miseks kanderaame ja kandekasti (joon. 27). ' 

Tööriistad ja -vahendid. Krohvimördi pinnale visk 
seks kasutatakse kellut (joon. 28,b) ja krobi 
paletti (joon. 28, a), tasandamiseks ja silumiseks) 
hõõrumislauda, nn. hõõrukit (c ja d), rihtlauda 
silulauda ehk silukit (f). Krohvimördi segamise 


vaja mördikasti (joon. 26), mis tehakse 25 mm fi 


sustest laudadest. E 
Krohvipinna ettevalmistamine. Vana lahtine ki 
taotakse maha ja pind puhastatakse. Vanad vigast 
krohvimatid asendatakse uutega. Matid või peerud nä 
tatakse ainult puitseinale või -lakke, kusjuures näi 


Joon. 28. Krohvitööriistad: a — krohvipaleit, b — kro 


viki 
e — lühike hõöruk, d — pikk hõõruk, e — rihtlatt, 1 — siluläll 
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sohvimati (d) ja krohvipeergude Joon. 30. Mördi viska- 
elutamine seinale (b) mine seinale 


peamiselt 
ANU. 29, a). 

Krohvipeerge võib ka ise lauaservast välja saagida või 
Muulise laua servast tõmmata. Üksikpeerud naeluta- 
IMw diagonaalsuunas (joon. 29, b). 

Wrohvimine. Krohvimört kantakse pinnale tavaliselt 
Mw kihis. Algul visatakse pinnale vedela mördi kiht, 
M sisseviskekiht, mis peab tungima peergude- 
Miulistesse piludesse ja kivipooridesse, sest sisseviske- 
M ülesandeks on sidekihi moodustamine krohvitava 
A ja krohvikihi vahel. Teine kiht visatakse pinnale 

In kui alumine on jõudnud veidi kuivada 

Krohvimine toimub järgmiselt. Krohvija, hoides vasa- 
(s käes krohvipaletti (joon. 28, a), tõstab paletile mördi- 
Mist kellu abil mörti, viib paleti koos mördiga krohvi- 
Mkohale ja viskab mõrdi paletilt kelluga krohvitavale 
AUnnle (joon. 30). 

Malmine krohvikiht tasandatakse otsekohe pärast pin- 
Mwkandmist kas paletiga, hõõrukiga (joon. 31) või rihtlati 
Mvuga. Lõplikult silutakse» krohv silulauaga, hõõrudes 
M krohvipinnal kergete ringikujuliste liigutustega 
(Mun. 32). Silumisel, kui krohv on jõudnud liialt kõvaks 
MÜbhuda, visatakse pinnale suure pintsliga vett. 

la ja kvaliteetse krohvipinna saab, kui värsket 
Aoh luda nn. kattekihiga, mis tehakse lubjataig- 
Mm ja peenest sõelutud liivast. Kattekihi mört hõõrutakse 
Mohvipinnal silulauaga laiali 2...3 mm paksuse kihina. 


Oln ic alumiste diagonaalpeergude kohale 
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Joon. 31, Mördi tasandamine hõõ- 
rukiga 


Joon. 32. Krohvipinna sild 


Krohvipinna võib viimistleda nii siledaks, et seda 
otsekohe värvida. Selleks tehakse viimistluskihi 
vanast hästi kustunud ja parajalt rasvasest lubjast 
peenest liivast (tera läbimõõt kuni 0,3 mm). Lubjatä 
ja liiv lastakse enne mördi valmistamist läbi tiheda 
(avad 1X 1 mm). Mört valmistatakse vahekorras 1: 


nne viimistluskihi pealekandmist tuleb krohvi 


õruki abil hästi üle hõõruda. Seejuures niisutald 


krohvipinda veega ja kaetakse siis 
viimistluskihiga." 

Kui viimistluskihi mört on paras; 
teda võib ilma veega r amata 
tatakse hõõrumist pira te 
vilthõõrukit (vt. joon, 13, a). 
niisutatakse veega. Saadud pind on peeneteralise fa 
riga ja täiesti sile, nii et teda võib otsekohe värvida 
eelneva pahteldamiseta. 


2...3 mm pä 


u tardunud, 


8.2. Saepurukrohv 


Waopurukrohviks nimetatakse eluruumide siseviimistlu- 

MW larvitatavat krohvi, mis koosneb peamiselt saepurust, 

M limassist ja savist. Tugevuse suurendamiseks võib 
Juhvimördile lisada ka veidi tsementi. 

normaalne mahuline = koostis on 

1:10:20:30, s. 0. 1 mahuosa tse- 


ropurukrohvi 
15:10:15 kuni 


“muti, 5...10 osa savitaignat, 10...20 osa paberimassi ja 


(I 10 osa saepuru. Teiste sõnadega: võetakse savitaig- 
JW, paberimassi ja saepuru mahuvahekorras 1:2:3, mil- 
Mv segatakse 0,1...0,2 mahuosa tsementi. Seega on 
Muhvi põhiliseks sideaineks savi, millele lisandub vähesel 
JMiral tsementi. Krohvi täiteaineks on saepuru ja paberi+ 
Mw, mis moodustavad saepurukrohvi põhimassi ja anna- 
Mul krohvikihile vajaliku sitkuse. 

Kuna niihästi saepuru kui ka paberimass on kerge, 
[uine ja seega ka soojapidav materjal ning kuna na 
Must avad krohvis peamise osa, siis on ka saepurukrohv 
IM kerge, poorne ja soojapidav, Seepärast nimetatakse 
Wpurukrohvi ka soekrohviks. 

Maepurukrohv on ligikaudu puiduga võrdse mahukaa- 
M. Seega on ka saepurukrohvikihi soojapidavus ligi- 
- TA niisama suur nagu 2..,3 cm paksusel tihedal laua- 
Mil ehk 3.,..4 korda suurem kui tavalisel lubikrohvil, 
Mwpurukrohv meenutab paksu tihedat papikihti, mis üht- 
MI kaitseb seinu tuule läbipuhumise eest. 

Veale suurema soojapidavuse on saepurukrohvil veel 
MWMingaid tavalisest lubikrohvist erinevaid omadusi. Näi- 
Wu saab osaliselt lahti kuivanud saepurukrohvi aluspinna 
Mine tugevasti kinni naelutada, ilma et krohv pragunekš 
Wi mureneks. Ka on võimalik vana kuivanud saepurus 
Muhvi vees lahustada ja saadud mörti taas pindade kroh- 
Mihiseks kasutada. 

Materjalide ettevalmistamine. Savi tuleb vees leo- 
Mh ja sõtkuda ühtlaseks körditaoliseks massiks. Enne leo- 
Mint on soovitav savi õhu käes kuivatada ja siis vasa- 
M peenestada. Tuleb tarvitada võimalikult rammusat 
jv 

üepuru on soovitav lasta läbi sõela aukude 
[0 mm, sest ta ei tohi sisaldada puidu- ega kooretükke. 
Mwpuru niiskus ei ole oluline. 

Vaberimassi valmistamiseks on kõige sobivam 

WW ajalehepaber. Selleks võib aga kasutada ka vanu raa- 
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matuid, pappkarpe jne. Krohvipinna ühe ruutmeetri 
vajatakse umbes 0,6 kg makulatuuri. 

Paberit leotatakse vees 24 tundi ja tambitakse lig 
nud paber siis ühtlaseks pt 3 

Paberimassist veelgi paremad on paberivabrikus % 
vad tselluloosijäätmed. 

Krohvimördi valmistamine. Mördikastis või 
muus vastava suurusega nõus, näiteks plekkvannis $ 
takse kõigepealt saepuru ja tsement. Järgnevalt lisali 
vajalikus koguses savimörti ja paberimassi ning vajä 
korral ka vett. Segatakse labida või mõlaga, kusjü 
mörti sõtkutakse raske nuiaga või jalgadega. e 

Segatud ja sõtkutud saepurukrohvi mört peab ol 
pottsepasavi või pudru püdelusega, nii et teda saab 
palliks vormida. 

Krohvitava pinna ettevalmistamine. Puitpinn 
naelutatakse enne krohvimist krohvimatid (joon. 3! 
Puitpindu võib aga krohvida ka ilma mattideta, kui s€ 
pind kirvetera kannaga konarlikuks täksida. Ka 
krõhv seinal, kui sinna enne krohvimist lüüa papinäl 
nii et nende pead seinapinnast 10 kuni 15 mm välja 
vad (joon. 33, a ja b). Nende vahekaugus olgu 15 
25 cm. 

Kiviseina ettevalmistamine seisneb peamiselt 
sutami rohke veega. 

Krohvimine toimub tavaliselt käega, visates mörti 
vasti pinnale peotäis peotäie kõrvale — välisseinte 
pindadele 2,5...3 cm ja siseseintele 1,5... 2 cm päld 
kihina, MC k 

Krohvida võib aga ka kelluga. Krohvija, hoides 
kus käes krohvipaletti (joon. 28, a), tõstab paletile md 
kastist kellu abil mörti, viib paleti koos mördiga kräl 
miskohale ja viskab mördi paletilt kelluga (joon. % 
krohvitavale pinnale. Seejärel surutakse mört pinna 

hvimattide vahele käega patsutamisd] 
lise krohvisilumislauakese tõmmetega. 

Kui mört on ühtlase kihina pinnale muljutud, tasd 
takse krohvikiht krohvisilumislauaga,” nn. hõõr 
(joon. 28, c ja d). Krohvi tasapindsust kontrollitakse 1. 
«»»170 cm pikkuse rihtlauaga (joon. 28, e), ühtlasi sill 
krohvi pinda 

Lõplikult silutakse pind tavalise silulaua (joon, 
abil, kastes seda aeg-ajalt vette. 

Puitpinnale kantud krohvi võib lõplikult viimisg 


“ Termoliit 
juu Saepurukrohv seinapinnal: a — tahutud palkidest tõhtpalk- 
JI tc ja välispinnal, b — ümarpalkidest rõhtpalkseina sisepinnal, 
M wrcstiktäidisseina sisepinnal krohvimattidel, d — tellisseina sise+ 
pinnal 


M 95 tunni jooksul, kivipinnale kantud krohvi aga peab 
MIMintlema otsekohe: 


l stes tingimustes kulub krohvi kuivamiseks 
Muni 15 päeva. Kuivamise kiirendamiseks on soovitav 
Mm tuulutada, sest aeglaselt kuivav krohv võib hakata 
Mllinma 

Worralikult kuivanud saepurukrohv niiskuse suhtes 
JM tundlik ei ole. Rohkem kui 40 aasta eest krohvitud 
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pesuköögisein on senini heas korras. Isegi kolmeki 
aasta eest saepurukrohviga kaetud välisseinaosal on ki 
säilinud hästi. 

Juhul, kui sein on varjatud vihma otsese mõju 
räästaga, võib saepurukrohvi kasutada ka väliskrohi 
(joon. 33,4). Sel juhul tuleb tsemendikogust krohvi W 
tises suurendada kahekordseks. Sellise krohvi 


3 mahuosa savikörti, 4 osa paberimassi ja 6 osa saefi 
Sama koostisega krohvi tuleb kasutada ka pesuköög 
vannitoa krohvimisel. Tsemendi lisamine aitab 
krohvi tugevuse suurendada ka pinna siledust ja” krd 
kuivamise kiirust. 

Saepurukrohvi pinna viimistlemine toimub üldjo0] 
samuti nagu lubikrohvi korral. Teda võib värvida | 
liim- või õlivärviga. Tapeedi võib kleepida otse kroli 
pinnale ilma makulatuurita, parem on aga kasutada mä 
latuuri. 

Kirjeldatud saepurukrohv on elamutes isegi 45 ä 
järel hästi säilinud. 


9. SISEPINDADE VOODERDAMINE 


9.1. Kipsplaatidega vooderdamine 


Seinte ja lagede krohvimine hariliku ehk nn. mi 
krohviga nõuab oskusi, on küllaltki tülikas ja töömahi 
Beevastu seina või lae katmine suurte viimistlusplaatid 
on suhteliselt lihtne ja sellega tuleb toime- ka vilumi 
töötaja, 5 

Kipsist viimistlusplaadid ehk nn. kuivkrohv did 
õhukesed kipsplaadid, mis on kahelt küljelt ja külgse) 
delt kaetud õhukese, kuid tugeva kar tongiga. Plaatide f 
kus on 2,5...3,5 m, laius 1,2 m ja paksus 8 või 10% 
(joon. 34, a). Paigaldatud plaatide pinda võib otsel 
"värvida või tapeediga katta. 

Plaatide pinnale naelutamine. Puitsein tele M 
lutatakseskipsplaadid*30...40 mm pikkuste laiapeali 
Papinaeltega, kusjuures naelapead lüüakse veidi pläl 
Bisse. Laudvoodri korral naelutatakse plaadid otse sell 

eintele asetatakse plaadid püstasendis (joon. 34, b), X 
juures plaadi pikkus peab võrduma ruumi kõrgusega. Pi 


96 


/ kartong 


— 120 


PANIME 
mostiks k mastiks 
77, 


jhendatud 
serv 4 15 


Mu, 24. Kipsplaatide kinnitamine seinale: a — kipsplaat, b — plaadi- 

Vi lõige, c — õhendatud plaadiserva lõige, d — puitkarkass kivi. või 

|Miheinal, e — plaatide jätk karkassi püstlatil, f — sisenurga katmine, 
9 — välisnurga katmine 


Mil naelutatakse servadest ja keskosast, kusjuures naelte 
Vihekaugus plaadi servadel on 10.., 15 cm ja plaadi kesk- 
Wus asuvates ridades 20 cm. 

Kiviseinale naelutatakse eelnevalt laudadest või 
Miltidest karkass (joon. 34, 4), kusjuures plaatide jätku- 
M ades peab laudade või lattide laius.olema vähemalt 

cm 

Püstlauad (või latid) naelutatakse kiviseina külge 70.., 

100 mm pikkuste naeltega, mis harilikult lüüakse vuu- 
Nilosse. Kui aga vuugis olev mört on väga kõva, nii et 
JWwla ci saa lüüa, puuritakse seina vuukidesse või tellis- 
| ituiteri” remont 
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ipspioat 
19e3 


kõrgus» Sem 


Joon. 35. Kipsplaadi toetamine lae vooderdamisel: a — tugi, b — pla 
toetamine 


tesse kivipuuriga (vt. joon. 61) umbes 10 mm läbimõõdugi 
augud, millesse lüüakse kuivast puidust korgid. Nendl 
puitkorkide külge naelutatakse püstlatid. Naelte vahekäl 
gus vuukidesse naelutamisel peab olema vähemalt 50 Cl 
ja puitkorkidesse naelutamisel 70...80 cm. Paigaldati 

karkassile naelutatakse kipsplaadid, nii et nende servädi 
vahele jääks vuugi viimistlemiseks 5 mm vahe (joon. 34; 

Karkassile naelutamisel plaatide ja seina vahd 
20... 25 mm õhuvahe, mis välisseina vooderdamisel mõ 

võrra suurendab seina soojapidavust. 

Tasase puitlae vooderdamisel naelutatakse kifi 
plaadid otse laelaudadele. Betoonlae vooderdamisel 
puuritakse lakke augud, aukudesse lüüakse puitkorgid 
korkide külge naelutatakse latid 40 cm vahekauguste] 
analoogiliselt kiviseina karkassiga. 

Plaadi ülalhoidmiseks naelutamise ajal kasutatak 
paarist lauast kokkulöödud tugesid (joon. 35). 

Plaatide kleepimine kiviseinale. Plaatide kleepimise 
kasutatakse kipstaignat, nn. kipsmastiksit, mis 
mistatakse ehituskipsist ja 2%-lisest naha- või kondili 
lahusest. Liimi lisamine on vajalik kipsi kivistumise ad 
lustamiseks. 

Plaatide kleepimiseks visatakse kleebitavale pind 
kelluga eelnevalt plaadi suuruse ulatuses kipstaignast K 
gikesed vahekaugustega 35...40 cm (joon. 36, d), kusi 
res plaadi servade kohal peavad koogikesed moodu: 
pideva riba. Koogikesed peavad olema koonilised, läi 
mõõduga 10... 12 cm ja kõrgusega 2,5 2:23. CT 

Kohe koogikeste seinale viskamise järel asetatä 
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kipsplaat (joon. 36, IDU e seina 
aa ses ATT M seina k 
elleks asetatakse 
s suunas. Rihtimis: 

t plaadi koputamist 


ülge 
pikkuse- rihtlati abil 
latt plaadile mitmes kohas 
koputatakse vasaraga latile. 

pinda on vitav 


a lattidest raam kaldtugede abil 

1 i se' seinal kuni kipskoogikeste 
tumiseni, s. 0: umbes pool tundi. 2 i 
A em E u r8i ad vooderdatakse ilma jätkukohtadeta. 
ga vooderdamisel lõigatakse märgitud painutus- 


P" 6. Kipsplaatide kinnitamine kiviseinale: a 


inale, b — plaadi paigaldamine, c 
surumine 


— kipskoogikeste vis- 
paigaldatud plaadi kohale- 


ph 
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gi plaadi tagakülje papp läbi ja muf 
nii et plaadi esikülje papi 

isnurga vooderdamisel lõigät 

mnurkne vagu kolmnurks 

ki abil, Väljalõigatud vagi 


ööda p iber vooderdatava 


(joon. 34, 9). Plaati 

bitakse marliribadega ü 
kaetakse vigastuste vältimise 
nurgakaitsmega. 

Kipsplaatide pinna viimistlemine. Plaatidevahelised 
jätkukohad (vuugid) täidetakse kipsmastiksiga. Mastil 
püsib vuugi vahel paremini, kui plaatide naelutamise ajal 
puitkarkassi Jattide pind plaatide jätkukohal eelnevä 
v a vedela kipsmastiksiga. Seejuures surutakse 08 
mastiksit naelutamisel plaatide vahele. Hiljem täidetaksi 
ja viimistletakse selline vuuk harilikult liimpahtlig 
(vt. retsept 18). Ka võib vuugid täita ja viimistleda ni 
paranduskitiga, mis valmistatakse võrdsetes mahuosad: 


peenkriidist ja kipsist, lisades lahjat Himivett. 
Plaatidevahelised vuugid pahteldatakse plaadipinnagi 
tasaseks (joon. 34, e). Õhendatud servadega plaadi e 


koht täidetakse algul mastiksiga. Seejärel kle 
õhendatud osale lahja liimilahusega marliriba. Pi 
kuivamist pahteldatakse ätkukoht liimpahtliga tasasek 
Vajaduse korral võib plaatidevahelised vuugid viimist 
või katta lihtsate puitliistudega. 
useks tapeedill 


sest nad ei vaja ee 

tamise vältimiseks (tapeedikliistri n 

tagu naelapead pitroemaili, piirituslaki või muu kill 
relt kuivava veevaba värviga. $ A 

Kui kipsplaatidel on defekte — lahtist kartongi jnG 
siis tuleb lahtine kartong järsult ära* rebida ja rikuti 
kohad liimpabtliga tasaseks pahteldada. Pärast seda käl 
takse plaatide pind tapeediga analoogiliselt - harilil 
krohvipinha tapeetimisega. Kuna kliisterdatud tapeet vä 
hästi nakkab plaatide pinnaga, siis pole neid vaja eel 
valt liimilahusega üle võõbata. 

Kui kipsplaadid kaetakse liim- või õlivärviga, siis tuld 
nende pinna defektsed kohad kr untida natüraalse või põöl 
naturaalse värnitsaga ja pahteldada. Liima 
sel on soovitav katta ka naelapead eelnev alt nitro 
Kipsplaatidega kaetud seinte värvimine liimvärviga di 
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plaatlagede valgendamine on analoogilised harilike krohvi- 


414 e A Fe 
pindade värvimise või valgendamisega. Vana liimvärvi- 


kihi puhastamisel kii i jälgi 
psplaatideli i ri 
VERSTA t tuleb jälgida, et ei riku- 
Kipsplaatide katmine lubivärviga ei soovita 
lubivärv ei nakka hästi kartongiga. id 
Liimvärviga värvimisel ei tohi i 
kava imisel e. plaadi kartongi liialt 
ta ta SEA kartongi Jahtilöö- 
3 2 es ruumi i aadi! 
“SIKI ETA es on soovitav katta plaadid 
Plaadid võib seinale naelutad i 
, a ka horisontaalasendi 
“el juhul saab plaatide ja seina vahe täi 1vati 
K e t vati 
või muu soojapidava materjaliga. a 


9.2. Puitlaast-, linaluu- ja puitkiudplaatidega 
vooderdamine 


Puitlaast-, linaluu- j i i 
A Ji lu- ja puitkiudplaatidega võib katta 
a lagesid ja põrandaid, kusjuures saadud viimistlus 
P PÄR ja suhteliselt odav, See ongi peamiseks põhju- 
K s nimetatud plaate on hakatud üha rohkem kasu- 
NSV Liidus toodetakse järgmisi plaa 
k järgmisi plaate: laast-, linaluu-, 
füitkiud-, kiudlaastplaadid, põranda puitkiudpiaadid. ja 
Virvitud pinnaga puitkiudplaadid, ; 
t ultlaasiplaatidega vooderdamine, — Puitlaastplaadid 
pa VEE PA kuumalt pressimisel 
00s < ega, milleks harilikult on mingi isvaik- 
A titeks SESE kali Mir a 24 
laate toodetakse ühe- j ihili piti või 
> Mies e e- ja kolmekihilistena, lapiti või 
Plaatide mõõtmed võivad 
aüi n olla 183X275 kuni 
[! £ < 550 cm. Plaatide paksus on peamiselt (Ou 19 sd 
* dei ka teistsuguses paksuses. f 
iti tugevad ja siledapinnalised on kolmekibili 
pluadid, mille pindkihid Sitlsasikes 
ke nevama iga on tehtud peenematest laastudest 
edale ja tasasele puitseinale või -lakk 
A t -lakke naelutatak 
[lha La vahetult 60...70 mm naeltega. Taat žtasels alt 
A jk rõhtpalkseinale), samuti kiviseinale tuleb 
4 [ a t naelutada 20 -.»25 mm paksused ja 40,..60 mm 
A 4 [ aluslatid (joon. 37, a). Nende vahekaugus peab 
Mstplaatide korral olema 55 cm. Latid naelutatakse puit- 
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alusele 70....80 mm naeltega, kusjuures naelte vahekaüš 

gus ei tohi olla üle 60 cm. Kiviseintesse puuritakse eel: 

nevalt 15 mm läbimõõduga ja 80 mm sügavused augud 

mülesse lüüakse kõvast ja kuivast puidust punnid. Nendi 
luslatid 100 mm naeltega. 

e naelutatakse puitlaastplaadid 

s 3 mm plaadi 


mistluskihiga. Seli 
rärvituid) lakki 
dalakk j 
a e vigi 
Sellek: pin: 
nale kantakse pintsli, värvipri a 
Pärast värvi kuivamist kaetakse plaadid läbipaistva lakigäl 
Naelapeade peitmiseks lä! ipaistva viimistluse korräl 
kaetakse plaatides olevad naelapeade süvendid saepuli 
kitiga, mis kohapeal valmistatakse läbipaistvast lakist või 
vesiklaasist ja kuivast saepurust. 
Kiviseinale on otstarbekas plaate mitte naelutad 
kleepida kipsmastiksiga analoogiliselt kipsplaatideg 
Plaatidevahelised vuugid, s. 0. plaatide liitekohä 
võib viimistleda ehisiiistudega või ilma. Läbipa vii 
mistluse korral harilikult liiste ei kasutata. Plaatide servä 
võib faasida 45° nurga all ja 3. 5 mm laiuselt (joon. 37, 
Kui plaatidel on terved ja kantis servad või kui neid 6 
võimalik korrapäraselt ja sirge kandiga töödelda, 
parem kasutada nn. piluviimistlust (joon. 37, e), kus plaad 
servade vahele jäetakse umbes sentimeetri laiune pill 
Pilu põhjale võib kleepida värvilise paberi või vineeli 
spooni riba. Ka võib aluslati hööveldada ja värvida. 
Plaatide liitekohad võib viimistleda peale- (joon. 37 
b, c ja d) või vahelenaelutatavate (g ja 4) ehisliistudegi 
mille profiil võib olla väga mitmesugune 
Liistud võib poleerida, lakkida, em: lida jne. Vi 
letud liistud naelutatakse plaatide liitekohtadele harilik 
pärast plaatide viimistlemist. Kui aga liistud ja plaadid kä 
takse sama värviga, võib liistud kohale naelutada ka eH 
plaatide viimistlemist. ” 
Puitlaast- ja linaluuplaadid võib kaita ka õlivärvi, 
emaili, mnitroglüftaalemaili või mõne muu veevaba 
viga. Kui soovitakse koredat pinda, kantakse värv. pl 
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loon. 37. -Seinte 
7. Seinte ja: lagede: vooderdamine. laast- 


W b, c, d — liistude ki 
dega kaetud 1 
tud liitekoht, g, h — plaati 


dk ja: linaluuplaatidega 
itekohad; e — piluväimistlus, f — (4 
alide vahele naelutatud ehisliistud 


lile va 

ke vahetalt ilma eelneva kruntimise 

la A PT i saamiseks tuleb ag 
vait kruntida, pahteldada ja lihvida 


ja pahteldamiseta, 
a plaadi pind 
jv sl > puidupinna värvimisega. Ta a 


tide koredad pinnad võib katta 


hütadisenstüroo! eksvärv s 138 M 


Saadud pind 
e õolektutt R s on omapärase 
£ ape mi i meeldivana mõjub laast 
a äraliosit ka lerdamine. Linaluuplaadid vale 
Põhiliseks KOOPAST a ei ar 
[led. Meil toodab linaluui t A ja aaa at: 
ja 2 uuplaate Abja toorli abri 2 
õtmed on 190 X 130 cm, päksus koa ka 


Ilde m % 
raluuplaadid i ak: 
uplaadid paigaldatakse ja viimistletakse analoo- 


L 
(Ul N it Püitlaasiplaätidega (joon. 37). 
i, + tkiudplaatidega vooderdamine. P: 

Matakse ht ; 
Sa al aja peenestatud puidukiudude massist 
valik lk e segudega. Plaadid valmistatakse press: 
VMA kiss töötlemise teel. Põrandate katmiseks mää. 
. ülikõvade plaatide tootmisel immutatakse maäs 


uitkiudplaadid val- 
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veekindla tehisvaigu või kuivava õliga ühes järgneva teri 
milise töötlemisega. ' 

Puitkiudplaate valmistatakse viit liiki: ülikõvad, kõvad 
poolkõvad, viimistlus- ja isoleerplaadid. Plaatide pikku 
on 120...360 cm, laius 120...180 cm ja paksus ülikõva: 
del 3 ja 4 mm, kõvadel 3, 4, 5 ja 6 mm, poolkõvadel 4, $; 
6 ja 8 mm, viimistlusplaatidel 8, 12,5 ja 20 ning isoleerš 
plaatidel 12,5, 16 ja 25 mm. 

Meie vabariigis toodab kõvu puitkiudplaate Pärnyi 
Metsakombinaat. Plaatide mõõtmed on 180 X 120 cm, pak: 
sus 4 mm. Samuti toodab Pärnu Metsakombinaat 15 mai 
paksusi puitkiud-isoleerplaate. 

Ülikõvad, kõvad ja poolkõvad puitkiudplaadid on fäi: 
kiva pinnaga, pruuni värvusega ja neid võib kasutadät 
tavalise ristvineeri (liimvineeri) asemel (põrandate, lagedi 
ja seinte katmiseks, sisseehitatava mööbli tegemiseks) 
ukseviilungiteks jne.). Puitkiudplaadid kaetakse õlivärvigä 
või muu veevaba värviga. 

Värvitud pinnaga puitkiudplaadid val: 

puidukiududest ja on ühelt poolt emailitud!) 
Plaadid tüüp A on kaetud hariliku ehitusemailiga, tüü 
B — karbamiid-melamiin-formaldehüüdemailiga. Plaat 
tüüp B kasutatakse köökide, vannitubade, pesemisruumid 
jms. seinte viimistlemisel. 

Vooderdamisel võib puitkiudplaate naelutada analog 
giliselt laastplaatidega. Peale selle saab neid kleepidä 
kaseiin-tsement-, PVA-, KH-, epoksü- jt. liimidega või nae 
lutada koos liimimisega. 

einte ja lagede katmine puitkiudplaatidega on analod 
giline vineeriga kaimfsega. Plaadid värvitakse hariliki 
õli-, õliemail- või muu veevaba värviga, kusjuures väljas 
poole võib asetada.nii sileda kui ka koreda plaadipinnäi 
Plaatide liitekohad kaetakse tavaliselt ehisliistudega või 
pahteldatakse tasaseks. Ka võib siin kasutada ' faasigä 
(joon. 37, f) või piluviimistlust (joon. 37, e). 


9.3. Dekoratiivplaatidega vooderdamine 


Dekoratiivplaadid., Ruumide sisepindade viimistlemit 
seks kasutatavate dekoratiivplaatide, esipind »on tavalise) 
kaetud spetsiaalse sünteetilise emailiga, mis annab esipil 
nale peegelläike või poolmattviimistluse. Nende pind võili 
olla ühe värvusega v 
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M 800 tu väärispultu, marmorit jne. Plaatide pikkus on 
) j0 cm, laius 60... 160 cm ja paksus 1...5 mr 
Ku atrplaatiäeks võivad olla kõvad või ülikõvad 
hu plaadid, mitmesugused kihilised pla 
[Miteks kihiline paberplast), d oratiivvinder, kianeeead 
last), dekor Ki steksi 
(A a basttsana a Tu oratiivvineer, klaasteksto- 
ooderdatav aluspind peab D. 
olema tasane ja selle 
Alise puitkiudplaadid, dekoratiivvineer, a Sa 
[IMiplaadid jne. kaseiintsement- või bituurn - 
[plaadi c ituumen-silikaat- 
- A maa aasa aadid aga kinnitatakse seintel 
k , Spetsia, stiksi või liimi, 
Maori T alse mastiksi või liimiga (fenool- 
Laialdaselt” kasutatakse 5 
joaiald meil Soomes valmis: i 
M net jrmanimetusega «insul ac» Ki ta 
MMvad puitkiudplaadid, mille esipind kaetu kü 
Jihlamiinemailiga. Plaatide n t a A 
8 mõõtmed on 120 X 240 j 
Jiksus 3,5 mm. Plaatide põ ä Ni a 
; 14 Põhivärvus on helek, E t 
fine, punane, must j i ipi n Kas Meet 
d 4 jne. Plaatide esipind kas ü 
|ino või 3 mm laiuste trii lä atssepraseiiud t 
n Pudega (veidi sissepressi j 
[Wa, nn. rustidega) jagatud pikitriibulisel TT 
(09, nn. : ge id pikitriibuliseks, triipude y 
M ES si Da ruuduliseks, Era M 
/ sa 10 225 15 cm. Plaadi pind võ a 
M A okaspuidu imitatsiooniga. DANA 
nsulakplaadid on osutunud väe 
Aleks S väga otstarbekaks köö- 
A š A ka ning individuaalsaunade si 
h ja 3 amide se 5, 28; 
Asi kaas inte katteks, sest nad on kergelt 
Paz 
] Mette. kinnitamine. Plaadid kinnitatakse 
hi masslijstudega, mis plaatidega kaasa antakse. 
' helja erineva profiiliga: ääreliistud (joon 
4 ja b), mida kasutatakse plaatide ülemise serva jä 
y serva 


seintele 


—.7—3 


). Plaadiliistude profiilid: a — ääreliist, b — vaheliist, 


nurgaliist, d — välismurgaliist Si 2 
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ingula ega: ad — plaad 
Joon, 39. Vooderdamine insulac-pläatidega: t — plaadiser t 
ülreliistuakga, b — plaadiserva kinnitus piirlaua kõrval ääreliistul 


pr i 
c — plaatide jätkamine vaheliistuga; d — nurga kinnitus sisenptii 
tuga, e — kinnitus välismurgaliistuga, £ — ääreliistude eerungnurk, d 
vaheliistu  külgnemine nurgaliistuga, h — vaheliistu 
külgnemine 


ukse või aknaava ääreg asuva serva katmiseks; v A 
liistud (joon. 38, b, 39, c), mida kasutatakse pia 
rõht- või püstjätkamiseks seina pinnal; sisen UT ga 4 
tud (joon. , 6, 39,d) ja välisnurgatiis 
joon. 38, d, 3 ; k -sia7 HM 
ik Puitseinale kinnitatakse liistud peente väi s pe 
naeltega, kusjuures. naelte vah kaugus peab ak 20. 
30 cm. Krohvimata puitseinte korral võib naelte Pi 


kus olla 1,5...2,0 cm, krohvitud puitseina korral äf 


Siledale krohvitud kiviseinale, samuti suurpaneelid 


š 573 SUS tud 

urplokkide - sisepindade e V õib lii ud 1 

epoksü- või KH-tüüpi liimiga, hoida neid sel kuni LAIA 

kuivanud, ja siis kinnitada plaadid. Sa SN 

ral aga on lihtsam raiuda meisliga liistude A tõ 
tellisseina sisse 2 cm sügavune vagu, nii et sellesse 
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kleepid 


või 2X3 cm puitliist. Viimane naelutatakse seina 
asetatud puitkorkide külge ja plaadiliist omakorda 
JUitliistu külge. 

Märe- ja nurgaliistud ühendatakse täisnurga all nn, 
Wrungiga (joon. 39, f), s. 0. nende otsad saetakse 45° 
Mina all ära, Vaheliistude omavahelisel külgnemisel 
[|uon. 39, 4), samuti vaheliistu külgnemisel nurgaliistuga 
[Ibon. 39, g) tuleb külgneva vaheliistu tald umbes 15 mm 
ülituses terava noaga ära lõigata (joon. 39, lõiked B—B 
JU A—A). 

Plaadid tükeldatakse peenehambulise saega, kusjuures 
Mngida tuleb esipinna poolt. Pärast saagimist höövelda- 
likse serv hariliku puiduhöövliga siledaks. 

Paigaldatud plaat jääb seinast eemale liistu aluse pak- 
Mv võrra, s. o. umbes 1 mm. Eriti kvaliteetse voodri saa- 
lilteks tuleb liistude vahele kleepida kiht ehituspapp 

Plaadi aukude puurimiseks (näiteks veetorude i 
Jiimiseks) ib kasutada harilikku puidupuuri (soovitav 
Jihnterpuuri). 

Plaatidega vooderdades esineb kohti, kus varem kohale- 
Mnlutatud liistude vahele ei ole võimalik plaati paigal- 
Ja. Sel juhul pannakse plaat (või pla iba) kohale 
Mos ääreliistuga ja kinnitatakse ääreliistu kõrvalt läbi 
jIhndi löödavate väikesepealiste naeltega. Naelapead pea- 
Md sel juhul jääma valge triibu kohale, kus nad hiljem 
Vilgeks värvitakse. 

Vooder võib ulatuda kuni laeni või põrandast 1,6... 

1,8 m kõrguseni. Põrandaliistud tuleb enne vooderda- 
Mint kõrvaldäda. 


9.4. Seinte katmine riidega 


Vahariidega katmine. Vahariiet turustatakse väga 
Mlmesuguse mustriga, kusjuures kanga laius on harilikult 
M m. Kuna vahariie on kergelt puhastatav, on teda vii- 
fe ajal hakatud kasutama köögi, vannitoa, WC jms. 
Wie viimistlemisel. Vahariiet võib kasutada ka esikus 
JM Ingi elutoas, kas kogu toa või ühe seina katmiseks. Sel 
Mul asendab vahariie” pestavat tapeeti. Ka vahariide 
llhpimi male sarnaneb üldjoontes hariliku tapeedi 
Ülo pim š 

Vahariidega katmise kvaliteet oleneb seinapinnast ja 
Wint või kliistrist, Seinapind, millele kleebitakse, peab 
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olema täiesti sile, sest ka kõige väiksemad konarused jä 
yad vahariide pinnal nähtavaks. Liim või kliister, millegi 
kleebitakse, peab olema ilma klimpideta või muude lisäll 
diteta, sest need jäävad vahariidel nähtavaks. 
Vahariidest lõigatakse vajaliku pikkusega paanid, 

kleebitakse seinale püstasendis (põiksuunalisel kleepimi$ 
võib vahariie kergesti kortsuda) analoogiliselt tapeed 
paanidega. Kleepimiseks võib kasutada harilikku jahi 
kliistrit, kaseiinliimi, kliistri ja kaseiinliimi segu vahekõlt 
ras 1:1, lateksliimi PVA, liimvaiku MD-17 jne. Kliistd 
duslaual või põrandal kliisterdatakse vahariidepaäll 
tagakülg ja tõstetakse paan seinale, kusjuures paarfi al 
jäänud õhk harja ja kaltsuga hoolikalt kahele kü ele väll 


) 
surutakse. Paan tuleb paigaldada kahekesi, sest paani laili 
on 1,4 m ja üksinda kleepimine on tülikas. 

Paanid kleebitakse serv servale, kusjuures kleepimi 
alustatakse akna poolt. 

Tavalise riidega katmine. Riie annab seinapinnale om 
pärase ja huvitava faktuuri. Põhiliseks kattematerjaliks 4 
linane, takune või kanepist kotiriie või jäme linane rii 


mis võib olla värvimata, värvitud või mustriga. Kasutad 
võib. ka puuvillast riiet. 

Riide võib seinale kinnitada liimiga, naeltega või rä 
midega. Seinale kinnitatud riide võib katta laki, õlivä 
õliemaili, tehisemaili või liimvärviga. | 

Riiet võib kleepida vaid täiesti siledale alusel 
Kui riie kleepida vahetult näiteks laudvoodrile, j 
laudade ja nende ,vähepilude asukohad hiljem riidepinii 
selgesti nähtavaks. Parimaks aluseks riide kleepimisel! 
krohvitud ja siledaks pahteldatud seinapind. .Liimimise 
võib kasutada jahukliistrit, kaseiinliimi või nende 
1 Riidepaanid peavad ulatuma põrandast laeni. Pä 
väljalõikamist õmmeldakse paanid külgepidi kokku kä 
kordse õmblusega, soovitav korraga terve seina tali 
Õmmeldud riie rullitakse püstrullidena kokku. Kleepil 
alustatakse seina nurgast. Sein kaetakse umbes 1 m läi 
selt õhukese liimikihiga. Riie kinnitatakse liimiga kä 

seinaosale ajutiste,püstliistudega. Esimene püstliist ki 
tatakse seina nurka riide püstservale, järgmised liistud! 
õmbluste kohale ja vahele, nii et nende vahekaugus Oli 
kuni 50 cm, Liistude ristlõige võib olla 23 või 2» 24 
Kasutada võib ka 2,5 cm paksusi laudu. Naelutamig 
kasutatakse peeni umbes 5...6 cm pikkusi naelu, kus] 
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fvs nurgas asuval liistul peaks naelte vahekaugus olema 


. Mitte üle 10 cm, muudel liistudel aga 20..,30 cm. 


Seina liimitud osale rullitav ri i 
E tud Tt av riie venitatakse pin; 
eas. püstiliistud järk-järgult kohale, St 
ju AET Jala TaRDal6 kinni kummirulli (fotorulli) 
PI 1 il « Kuna riie liimi või kliistri toi 
Maa i pikismijas kokku (lüheneb). Se 
ärast liimimist kinnitada põr i ule 
tildeserv põrandaliistuga j i AA 
c r 3 stuga ja laeni ulatuv ser' eliist 
kusjuures liistudesse löödavate naelte vahsksi Ea Ea 
ülla üle 10 cm. t A SS 
Riide kokkutõmbumi iki 
iide bumine pikisuunas oleneb riidesordi 
Katuse määramiseks tehakse riie make je a 
ülatakse, Kui riie märgumisel väga palju k: õn 2 
Aat a seinale kinni! A eelneva aa 
aga kokkutõmbumine on väike, pai jalde s 4 
finale eelnevalt niisutamata het öeltal Kolk jaa 
a ti sel tõ 
“VEE kate täiesti siledaks, JO e keh lbudes 
ärast liimi kuivami. õrva üstlii 
- JSETE jars amist kõrvaldatakse püstliistud ja kae- 
Riide naelutami ü 
Hide 3 ine on üldjoontes ai iline 
- mlniöite ska seisneb põhiliselt ÕS E 
ind olla täiesti sile ja riide või "paigal 
Ei k a J 'õib E a 
laketult hööveldamata laudadest voodrile. Ka ma Sada 
M TÄRNESTEIERA EAST E õmblusega kokku ja pingu- 
akse inale. Seina nurkadesse  naelutata ile 
kike: +8) A rk se naelutatakse e 
kt EST Ka kose, ki nende vahekauguseks 
SST m jä keskosas kinnitatakse riie õmbluste 
E e naelaga. Riide alumi i 
likse põrandaliistuga ja i Mdseliituga. KUN 
Š ga ja ülemine serv laeli 
Ilo pärast lakkimist tu: i TA 
i si gevasti kokku tõmbul ii 
jõranda- kui ka laeliist, 0! inni kilda Vahi 
- ask TRT aaa kinnitatud naeltega vahe- 


9.5. Väikeplaatidega vooderdamine 


Kaitseks vee, auru ja nii 
- % ja niiskuse vastu ja hügieenili 
Pp "rs vooderdatakse ruumide seinu ETEA 
Aet rts glasuuritud keraamiliste plaati 
p «AE keraamilisi plaate kasutatakse 
misi mitoa, kloseti ja köögi seinte 1 ' i 
Ww, Plaatide normaalmõõ A a ai 
- ÄHSTASIMAETESS õõtmed on 150 X 150 mm ning 
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eina vooderdamine g] ni 
a 27 vahvad, p % ülemise serva lõige 


Plaadid paigaldatakse harilikult krohvitud pinnale 


oderdatav pind on tasane ja ti 


rdi i vo TA pu i 
a aiad laadid asetada kiviseinale ilma se] 


vertikaalne, siis võib p 


7 vimiseta: a 34 
AIS krohvida traatvõrgul või traatpuni 


asse nae jättes nel 
sel, Enne krohvimist lüüakse RETKE VARIS 
A 15 mm seinapinnast välja. Ne elt smi 
kee taa võetakse 10... 15 cm. Naelte külge kinni 
Kad k või 1,5 mm jämedusest traadist pad 
Kati aS evalmistatud sein krohvitakse segariõlid 
12 9 (1 osa tsementi, 2 osa: lubjata 1 A Kee k 
Krohvi pind tasandatakse, kuid ei siluta. Plaadid 
da kohe pärast krohvimist. 31» 15 = SN 
SEKT soovitakse kinnitada vanale õli- õi 
värviga kaetud pinnale, siis tuleb vana värv 
aha kaapida. a 
js Plaatide kaugus krohvitud a s: 0. 
ide ja sei ahel on 7. 
sus plaatide ja seina va < e Halen 
atava pinna tasasusest ja. ve! luse tal 
seaaa seria 244 ja täpne kaugus seinast määratäl 


nöörloodi abil. Selleks lüüakse seinasse plaatvoodri M 


5 õ male majakii 
i rvast umbes 20...50 cm kõrgemale 1 
TE Naelte pead peavad seinast väljas M 
voodri kogupaksuse, s. 0. 13... 23 mm võrra. j 
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jasuuritud keraamiliste plaatidega: 4) 


dikihi pä 
15 mm, olenevalt VG 


Wi lastakse alla nöörlood, mille järgi paigaldatakse seina 


Jumistesse nurkadesse -majakplaadid. Majakplaatide 
vahele laotakse alumine plaadirida, kontrollides selle õig- 

t sirgeservalise laua või rihtlatiga. Pärast alumise ehk 
Nn, majakrea ladumist laotakse sellele teine rida, siis 
hulmas jne., kuni ülemise servani, Plaatide asendit kont- 
Jullilakse ladumise ajal pidevalt majaknööride ja rihtlati 


Plaadiridade ladumisel lõigatakse algul kelluga ära pai- 
Jildatud plaadirea ülemisest servast väljapressitud mördi- 
liha, Plaadi paigaldamiseks asetatakse kelluga plaadi taga- 
Miljele plastset mörti. Paigaldatava plaadi alumiselt ser- 
Valt lõigatakse mört ära umbes 20° nurga all, Kõigepealt 

> täpselt kohale paigaldatava plaadi alumine serv 

e plaadirea ülemise servaga ühele tasemele) ja kel- 

liga plaadile kergelt koputades lüüakse plaat täpselt ver- 
Ilkaalsesse asendisse (joon. 41). 

Plaate tuleb enne paigaldamist vähemalt 2 tundi vees 
lhotada. Plaadid paigaldatakse tsementmördiga 1:3 (1 osa 
Jortlandtsementi ja 3.osa liiva). 

Plaate lõigatakse terasest klaasilõikamisnoaga (pobe- 
liinoaga). Selleks võib kasutada ka metalli treimise tera- 
Md. Plaadile tõmmatakse noaga kriips, mille järgi plaat 
fnua serval pooleks surutakse. Kitsad ribad murtakse ära 
lingidega. 

Plaadiservad tahutakse ja lihvitakse, Käsitsi tahumi- 
Wls kasutatakse tahke ja käia, kusjuures tahuks võib kasu- 


fula ka tavalist silikaattellist. Tahuda võib ka karborund- 
Milal. 


Joon. 41. Glasuuritud plaatide paigaldamine 


joaaid, 


Glasuuritud pi 


A-d 


Joon. 42. Glasuuritud plaatide kleepimine 


ärast seina vooderdamist hõõrutakse vuugid täis valg 
sus di taignat, selle puudumisel aga kipsi. Plaatvood 
ülemine serv kaetakse piirliistüga (joon. 40, b). 

Plaatide kleepimine. Tasasele ja siledäll 
krohv- või betoonpinnale võib plaadid kleepida liimi 
PVA või mastiksiga DFK. Selleks tuleb AM 
siledaks = pahteldada, saagida puitliistud - ristlõikej 
TX 7 mm ja sorteerida plaadid vastavalt nende neg mi 
tele, Paigaldamisel asetatakse ühekõrgused Pada 
horisontaalritta. Mastiks DFK kantakse plaadi taga di ji 
pahtellabidaga, liim PVA aga pintsliga. Kui Ka 
on kõrvaldatud, toetatakse plaatide alumine rida 14 2 4 
põrandale (joon. 42) või põrandale asetatud puitliis 
Kõrvaldamata põrandaliistu korral toetatakse, SA 
plaadirida vahetult põrandaliistu ülemisele arva a 
tiksi või liimiga kaetud plaadid surutakse seinale ü st 
kõrvale, nii et plaatide vahele jääb 7 mni laiune püstvii 
Kui kogu plaadirida on paigaldatud, asetatakse rea üleni 
sele servale puitliist 7X 7 mm ja aaa ASTA 
paigaldamist, kusjuures paigaldatava plaadirea Pe 
vasakpoolsed servad peavad asuma alumise rea plaäl 
vasakpoolsete ' servadega ühel ja samal veri kaal 
Selliselt paigaldatakse kõik plaadiread (joon. 42). P' AA 
liimimisel tuleb äsjapaigaldatud plaadid ajutiselt tess 

Järgmisel päeval kõrvaldatakse -vaheliistud ja 198 
takse vuugid tsementmördi või kipsiga. Vuugid vi 
mistleda tä nõgus- või kumervuukidena ja väi 
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IMngi heledatoonilise värviga. Vuukide värvimiseks sobib 
Müiteks valge või helekollane nitroglüftaalemail, 

Puitliistude asemel võib plaadiridade vahele asetada 
hu 3 millimeetri jämeduse kõva nööri (näiteks akende 
lihendusnööri). 

Mõnikord on tume mastiks DFK imbunud läbi valge 
Muraamilise plaadi, tekitades plaatide esipinnal tumedaid 
Jiike, Seepärast on soovitav enne plaatide kleepimist mas- 
liksiga DFK seda katsetada ja vajaduse korral asendada 
DI mingi teise liimiga. 

Seinte vooderdamine polüstüroolplaatidega. Polüstü- 
lvolplaate toodetakse meil mitmesuguses värvitoonis ja 
Ihöölmetega 1010 cm. Plaatide paksus on 1,5 mm, 
Dolüstüroolplaate lubatakse kasutada ruumides, kus pole 
lihtisi küttekoldeid. Plaate ei tohi kasutada köetavate 
Jiindade — soemüüride, korstnate ja lõõride katmiseks, 
Ywst polüstüroolplaadid deformeeruvad mperatuuril 50°, 
Volütsüroolplaadid on süttiv ehitusmaterjal. 

Polüstüroolplaadid kinnitatakse krunditud ja pahtelda- 
lud seinapinnale koondises «Flora» toodetava mastiksiga 
Yõtiro», Kleepida tuleb korraga mitte üle ühe ruutmeetri, 
Ine kasutamist tuleb mastiks «Stiro» hoolikalt läbi segada 
Muni ühtlase massi saamiseni. Mastiks kantakse õhukese 
[1,..1,5 mm) kihina vooderdatavale pinnale ja ka plaati- 
(ole, Plaadid kinnitatakse kergelt surumisega, vältides 
Mejuures õhumullide tekkimist. «Stiro» kõvastub plaatide 
hil aeglaselt, säilitades poolkõva oleku. 

Pärast tööd tuleb plaatidega kaetud pind puhastada 
[vlrooliga (mitte kasutada nitrolahustit, bensiini, atsetooni 
[i teisi polüstürooli lahustavaid vahendeid). 

«Stirot» kulub plaatide kleepimisel umbes 1,1 kg 1m? 

hta. 

Polüstüroolplaate võib seinale kinnitada ka järgmiselt, 
Nüiv, siledaks krohvitud sein krunditakse oksooli või vär- 
liiisaga ja lastakse kuivada 3 tundi, Valmistatakse liim 
Miivatatud ja sõelutud kriidist ja oksoolist vahekorras 
| kaaluosa kriiti ja 1 kaaluosa oksooli. Oksooli asemel 
Võib kasutada värnitsat, Plaadi pind kaetakse ühtlaselt 
Õhuk liimikihiga ning plaadid surutakse üksikult seina 
pliinal 

Polüstüroolplaate poolitatakse teravaotsalise noaga. 
Virast poolitamist lükatakse murdunud serv peenviiliga 
Mlodaks. 
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Plaadid painutatakse nurga alla ümber tulise melš 
pulga. Seejuures peab pulka kuumutama mitte tulel, vä 
keevas vees, 


9.6. Seinte vooderdamine laudadega 


Sisevoodri lauad võib paigaldada püst- või rõh 
suunas. Laudvoodri võib katta heleda läbipaistva nittd 
lakiga, glüftaallakiga või karbamiidformaldehüüdval 

a. Samuti võib laudvoodri värvida õlivärviga, õli- võ 
se emailiga jne. 

Kasutatavamaid sisevoodrilaudade profiile kujutab jo 
nis 43. Laudade normaallaius on 10...12 cm ja paksül 
18... 22 mm. 

Kõige sagedamini kasutatakse nn. lihtvoodrit, 8. 
sulundamata laudadest voodrit (joon. 43, a).  Voodril 
elavama ja vaheldusrikkama ilme andmiseks kasutataksi 
kandiliste (joon. 43,d ja e) või kolmnurksoontega (faasitud 
laudu (f ja 9). 

Heleda ja läbipaistva lakkviimistluse korral on 800) 


täissulundiga laudu (joon. 43, b, d ja e). Lauad võib $i 

nale kinnitada ka nikeldatud puidukruvidega (joon. 43, g 
või plan 

seinale, samuti laudvaheseinale võib lauad naelutada vaht 


vertikaalne, Naelaread peavad olema sirged ja naelaridad 
vahekaugus 60... 70 em, 

Rõhtpalkseinale naelutatakse lauad püstsuunas. 

Kiviseinale naelutatakse eelnevalt aluslatid või aluši 
lauad vahekaugusega 60,..70 cm. Kui laudvoodrit soovil 
takse kasutada seina soojapidavuse suurendamiseks, naš 
lutatakse seinale latid ristlõikega 6 X 6 cm' ja vahekaugil 
sega 50 cm. Nende lattide vahele paigaldatakse enne 
dade naelutamist '6 cm paksused mineraaivattmatid mõõl 
metega 50 X 100 cm. A 

Aluslattide kinnitamiseks puuritakse seina sisse aluslä 
tide asukohale umbes 10 mm läbimõõduga ja vähemal 
10 cm sügavused augud, millesse lüüakse kuivast ja kõvd 
puidust korgid vahekaugusega 70...80 cm. Nende pül 
korkide külge naelutatakse latid, mis peavad olem 
kuivad. 
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KT 


Käi 


— vikeldatud puidukruvid 5 


Joon, 43. Sisevoodrilaudade tüüpe 


Kiviseinale võib voodri paigaldada püst- või rõht- 
Nuunas. 

Mõnel jühul kasutatakse voodrilaudade esipinna põle- 
limist leeklambiga, kusjuures põletatud pinda töödeldakse 
hiljem heleda või värvilise läbipaistva lakiga. 

Voodrilaudade põletamine. Voodrile elavama ja huvi- 
livama pinna andmiseks võib voodrilaudu leeklambiga 
Jületada. Puidupinna põletamisel söestub osa puidukiude 
[iastarõnga suvine osa) teistest. kiiremini, tuues seega 
Jüidukirja kontrastselt esile. 

Põletamist alustatakse, kui leeklambi pea on muutunud 
Iilesti punaseks ja leek ühtlaselt lillaks. Kollase leegiga ei 
lõhi 1 pinda põletada, sest siis võib laud kattuda tahma- 
Mihiga. Leek tuleb juhtida lauale ristsuunas ja nii, et lauda 
Jüüudutaks leegi ots, s. o. leegi kõige kuumem osa. Tööta- 
Ühise! utatakse leeki piki lauda aeglaselt ühtlase kiiru- 
Wa edasi. Põletamise kiirus oleneb leegi kuumusest ja 
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laua kuivusest. Tuleb jälgida, et puidukiri põletatud pinii 
oleks ühtlane ja kontrastne. 

Põletamise hõlbustamiseks "asetatakse lauad umbil 
80 cm kõrgusele pukile või taburetile. Korraga peab pi 
kidel olema 4... 5 lauda serv-serva vastu. Samas järjeki 
ras nagu lauad asuvad pukkidel põletamise ajal, tuleb 
ka seinale naelutada, 

Lauad tuleb leeklambiga põletada tingimata enne $äl 
nale naelutamist. Seinale naelutatud voodrilaudade põl 
tamine leeklambiga on tuletõrje eeskirjadega rangelt ki 
latud. 

Põletamisel annavad kontrastse puidukirja ainult oki 
puulauad. Pärast seinale naelutamist tuleb voodrilaudad 
põletatud pind katta kuuma naturaalvärnitsaga, niti 
lakiga, glüftaallakiga või karbamiidformaldehüüdvail 
lakiga. 

Leeklambiga põletamisel peab teadma, et põletamisi 
tekkinud puidukirja kontrastsus kaob päikesekiirte toimi 
võrdlemisi lühikese ajaga, Päikese pool asuvad põletatül 
välisvoodrilauad kaotavad kontrastsuse paari kuu jooksül 
Ka sisevoodri neid osasid, kuhu päike otseselt peale päi 
tab, ei ole soovitav leeklambiga põletada. 


10. PÕRANDATE REMONT 
10.1. Laudpõranda värvimine 


Kvaliteetse põranda saamiseks tuleb vana põrand vä 
vimiseks hästi ette valmistada. Kõigepealt pestakgl 
põrand seebiveega. Eriti hoolikalt tuleb pesta pooniti 
(vahatatud) põrandat, sest vahakiht võib põhjustada vä 
mittekuivamist. Vahakihti saab kõige lihtsamalt kõrvä 


dada sooja pesusoodaveega (7...81 soojas vees lahustädi 


teeklaasitäis pesusoodat). 

Vana lahtine värv kaabitakse pahtellabida või krad 
rauaga ära. Kõik lahtised ja liikuvad põrandalauad naelll 
takse kinni. Põrandapinnani ulatuvad naelapead lüüal 
3...4' mm põrandapinnast madalamale. Väljakuluni 
okstega konarlik põrand veldatakse enam-vähem täši 
seks, 

Laudade vahel asuvatest pragudest kõrvaldatakse väll 
värv, kitt, liiv ja muu praht ning praod krunditakW 


piwooli või värnitsaga. Samuti krunditakse sooja oksooli 
Või värnitsaga ka kohad, kus vana värv on kulunud või 
Mnha kaabitud. 

Pärast krundi kuivamist täidetakse laiemad praod 
1h-lises liimivees või oksoolis leotatud nööriga või nöö- 
fiks keerutatud takkudega. Nii nöör kui ka takud tuleb 
IIhedalt pragudesse toppida. Põrandapragude täitmiseks 

b kasutada ka saepurukitti, mis saadakse õlipahtli ja 

ilud kuiva saepuru segamisel (mahuline vahekord 

1). Suurte pragude korral võib kasutada ka järgmist 
Ivisepti: 5 kaaluosa saepuru, 5 kaaluosa tsementi, 14 kaalu- 
Ina vett ja 2 kaaluosa laudsepaliimi. Ule 6 mm laiades 
Jjõrandapragudes kitt ei püsi, Selline põrand tuleb üles 
Võlla ja lauad uuesti tihedalt kokku lüüa, 

Väiksemad praod. kititakse tavalise pahtel- 
Jvuuga, kusjuures kuivades ruumides kasutatakse liimpaht- 
lit ja niiskemates rüumides poolõlipahtlit (vt. retseptid 
Ir, 18 ja 19). 

Lihtsaima õlipahtli, õigemini poolõlipahtli võib valmis- 
lida liimpahtli baasil, kui 5 liitris vees lahustada OSTES 

0,75 kg laudsepaliimi ja saadud liimilahusele lisada 
1...1,5kg oksooli või värnitsat. Pahtli lib lamaks pinnale 
fhüärimiseks on soovitav lisada veel 0,5...1 liiter seebi- 
Veil (lahustatud umbes 100.,.150 g seepi). Saadud segule 
lisatakse peenkriiti, kuni saadakse hapukoore konsis- 
lontsiga pahtelkitt. 

Kangema õlipahtli valmistamiseks lisatakse 4 kg oksoo- 
Ile 100 g,tärpentini, 1 liiter seebivett (lahustatud 100.., 

150 g seepi) ja lõpuks 2 liitrit 20%-list liimilahust. Saa- 
(Jud segule lisatakse peenkriiti, kuni saadakse paksu hapu- 
koore konsistentsiga õlipahtel. 

Kuna liimpahtliga pähteldatud põrandat on kergem 
lihvida, siis on eluruumide põrandate pahteldamiseks ots- 
lnibekas kasutada liimpahtlit. 

Pärast pahtlikihi lihvimist tuleb põrand teistkordselt 
Muntida sooja oksooliga, mis: pahtlikihi läbi immutab ja 
Muntkõvaks muudab, 

Teistkordselt tuleb tingimata pahteldada nende ruumide 
|õrandad, Kuhu tihti võib sattuda vett, näiteks köögi, sani- 
fmirsõlme, esiku jne. 

Vahtelkitt kantakse põrandale laia pahtellabidaga. Esi- 
JIhscl pahteldamisel täidetakse ja tasandatakse pahtel- 
Miiga laudadevahelised praod, kusjuures pahtellabida serv 
liimub laudadega risti. 
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3 
pSsaerent 
või vineer 


Joon. 44. Pahtellabidas põranda lauspahteldamiseks 


Pärast esimese pahtlikihi kuivamist ja suuremate koni 
ruste mahalihvimist toimub põranda esimene lausp al 
teldamine — põrand kaetakse üleni õhukese pahti 
kihiga. Tasase ja ühtlase pinna saamiseks tuleb lauspä 
teldamisel kasutada täiesti sirge servaga ja võimalikult läi 
pahtellabidat (selle võib valmistada kohapeal terasplel 
või vanast käsisaest). Selleks lõigatakse umbes 30...40.l 


ästi sirge ja tasase pinna ning töö edeneb ast 
Põranda pahteldamisel võib kasutada ka 15... 20 cm laid 
puidust (vineerist) pahtellabidat. 
Lauspahteldamisel hoitakse pahtellabidas laudadeg 
äikese nurga all vaheldumisi ühes ja teises suunas, kül 
juures pahteldamise üldsuund kulgeb piki laudu. Pahi 


labida asendid pahteldamisel moodustavad nn. kalasabäl 


mustri. 

Pärast esimest lauspahteldamist, kui pahtelkitt 
täiesti kuivanud, silutakse suuremad konarused maha 
pahteldatakse põrand teistkordselt. 

Konaruste mahalihvimiseks on soovitatav kasutad 
pehmet tellisetükki, ahjupoti ekivi või ahjupotti. 


mane lihvimine tehakse puitklotsi ümber mähitud liiväl 


paberiga. Lihvimisel tekkinud tolm tuleb enne -värvimit 
kuiva pintsli või harjaga hoolikalt ära pühkida. 

Pärast lihvimist ja tolmust puhastamist krundi! 
põrand sooja oksooli või värnitsaga. Kui krunt on ti 
kult kuivanud (2...3 päeva), siis võib alustada põrand 
värvimist. . 

Tavaliselt kasutatakse põranda värvimiseks õliväi 
mida turustatakse valmis põrandavärvidena. 


Põranda värvimisele asudes värvitakse kõigepeä 
põrandaliistud. Siin on värvi seinale sattumise vältimise 
soovitav kasutada väiksemat pintslit. 
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Tapeediga kaetud seina korral võib põrandaliistu vär- 
imbuda õli tapeedisse ja muuta tapeedi alumise 
inetult laiguliseks. Selle v ks on soovi 
põrandaliistuga kokkupuutuv. tapeediosa 
ntsli abil eelnevalt umbes 1 cm laiuse 
ehiveegi 
andaid värvitakse harilikult kaks korda, kasutades 
| » cm läbimõõduga pintslit. või. värvirulli, imesel 
Wirvimisel võib värv olla veidi paksem; teise puhul aga 
Vulelam. Teise värvikihi võib põrandale kanda alles: siis, 
i esimene kiht on täiesti kuivanud, Kui teine värvikiht 
Mnda poolkuivanud aluskihile, hakkab põrand naksuma. 

Kuna korteri põrandat katavad tavaliselt vaibad ja 
Jõrandariided, on seal põrandavärvi kulumine mini- 
IMmalne. Tähtis on vaid see, et põrand ei naksuks ega määr- 
(iks. Põranda naksumist põhjustab harilikult mitut liiki 
Wirvide (õlivärvide, emailide, lakkide, oksooli, värnitsa 
Jiw.) omavoliline kokkusegamine. Valmisvärvidele, samuti 
Wirvipastadele võib lisada vaid etiketil märgitud lisandeid 
jä lahusteid. 

Ametlikult on kulumiskindlamateks põrandavärvideks. 
jhntaftaalpõrandaemailid. mark Ildb-253 ja Ilcb-266. Vaja- 
(luse korral võib neid vedeldada õlilakiga 6c koos vähese 
lirpentinilisandiga. 

Põrandat värvitakse piki laudu kitsa riba haaval eda 
liasi liikudes, nii et värvitud osa äär oleks alati värske 
ja järgmise värviribaga ühtesulav. 

Läikiva pinna saamiseks kaetakse põrand hiljem kar- 
umiidformaldehüüdvaiklakiga, heledatoonilise õlilakiga 
(Ww või 4c või pentaftaallakiga nr. 408. Ka annab tugeva, 
Wwkindla ja läikiva põranda, kui värvipasta vedeldami- 
juks utada lakke 6c või nr, 408. 

Peale õlivärvide võib. põrandat värvida õliemaili, glüf- 
Imlemaili, nitroglüftaalemaili, pentaftaalemaili, perkloro- 
Wnüülemaili jt. veevabade värvidega, mis kuivades anna- 
Wu kõva ja elastse kihi. Nende värvide kasutamisel tuleb 
Mu pidada silmas mõningaid erinõudeid. 

Nitrovärvidega värvimine. Nitroemaili või 
Mlroglüftaalemailiga kaetud põrand kuivab kiiresti kivi- 
Mva on veekindel “ja. läikiv. Igasuguse nitrovärviga 
Mivimisel peab teadma, et nitrovärv võib sulatada all 
Miva oksooli, s. o. vana õlivärvi või õlipahtli kihi, segu- 
Jimln sellega ja mitte kuivada. 

Liimpahtli kasutamisel tuleb põrand enne nitroglüftaal- 
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emailiga värvimist katta õlilakiga 4c või 6c-või glüftani 
lakiga. Pärast laki täielikku kuivamist võib alustäl 
põranda katmist nitroglüftaalemailiga. Ka võib nitroglil 
taalemaili aluse pahtli valmistada nit lahustiga vedeld 
tud nitrolakist (nitrovärvist) ja kriidist. Siinjuures ti 
arvestada, et sellist pahtlit on raske lihvida, 
Kruntimiseks on soovitav kasutada õli- või glüftad 
lakki, ka spetsiaalset nitrokrunti H11-081 või nitrolahustid 
vedeldatud - nitrolakki, nitroglüftaalemaili või 
muud nitrovärvi. 


Mõnel juhul, kui vana õlivärv on täiesti kivistunud 


võib seda otsekohe katta ka nitrovärviga, kuid sed 
siiski enne väikesel põrandaosal proovida. Kui seejau 
selgub, et vana värv sulab üles, tuleb see katta õlilakigi 
Kui see ei aita, tuleb vana värvikiht kõrvaldada põrand 
ülehööveldamisega või pehmenduspasta ADT-1, CII-6 
CH abil. 

Põranda värvimiseks võib kasutada ka neid nitrovär, 
mis on määratud auto värvimiseks, Näiteks võib helekõ 
last auto-nitroemaili segada sinise nitroglüftaalema! g 
mille tulemusel saadakse puhtatooniline heledam või tumi 


dam roheline värv. Vajaduse korral saab nitrovärve muul 


vedelamaks butüülatsetaadi või lahustite nr. 646, 647 
648 juurdesegamise teel. 

Igal juhul, kui on tegemist mitme erineva värvi kokki 
segamisega, tuleb saadud värvi väikesel pinnaosal prõl 


vida. Eriti kehtib see nõue nitro- ja muude sünteetilisi 


värvide kohta. % 

Nitrovärviga kruntimisel või värvimisel tuleb ruud 
hästi ventileerida. Vastasel korral v 
segu plahvatada j 


tents antakse lahustiga P 
Perklorovinüülemailvärvid kõvastuvad umbes 3 tunnigi 
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10.2. Põranda katmine linoleumiga 


linoleumid. Kasutatakse järgmisi linoleume:; 
nültaal- (polüester-) linoleum tekstiilalusel ehk nn, 
Mine linoleum, mida turustatakse 1,8...2 m laiuste 
Jllidena; 
ühe- või mitmekihiline tekstiilalusega polüvinüül- 
Milidlinoleum, laiusega 1,4.. 1,6 m; 
aluste - polüvinüülkloriidlinoleum laiusega 14,,, 
1,6 m; 
sooja- ja helipidava (vilt- või Poorse) aluskihiga 
JWiivinüülkloriidlinoleum laiusega 1,4..,1,6 m; 
mitmekihiline reliin laiusega 1,4,..1,6 m; 
sooja- ja helipidava poorse alusega (viltalusega) 
Mimilinoleum ehk reliin, nn. seks t 74: 

Aluse ettevalmistamine linoleumi kleepimiseks on ana- 
Mulline õlivärviga kaetava põranda ettevalmistamisega, 
f "- põrand puhastatakse, krunditakse, pahteldatakse ja 
Mwitakse. Põrandaliistud tuleb ajutiselt kõrvaldada, 

Muse heast ettevalmistamisest oleneb suurel määral 
Mloumkatte iga. Näiteks püsib linoleumkate täiesti sile- 
A ülusel 25...30 aastat, ebatasasele alusele paigaldatud 

Mlcum aga kulub 5..,6 korda kiiremini, 

Isementpõranda katmisel tuleb alus ette valmistada 
M nagu on kirjeldatud ajalehtede kihiga kaetud põranda 
A s. 0. alus tuleb pahteldada kaseiin-tsementkitiga 
Mokorras 1: 

[ks-kaks päeva enne kleepimist rullitakse linoleum 
(Il, lõigatakse paraja pikkusega osadeks ja jäetakse 
Mlirullituna põrandale lamama. 

Linoleumi kleepimine, Tekstiilalusega glüftaallino- 

A kleepimisel on kõige kättesaadavamaks liimiks 

MWiinliim ehk nn. külmliim, mis valmistatakse toatem- 
Muuriga puhtast veest ja kaseiinliimi pulbrist. Viie 
[Mi vee kohta võetakse 2,,, 2,5 kg kaseiinliimi pulbrit ja 
Makse. Soovitav on lisada sellele kogusele veel: 100 g 
AMlist nuuskpiiritust, , 

Waseiinliimi pulbri leotamine Vees ja segamine peab 
[na vähemalt 1.:.1,5 tundi. Kaseiinliimi ei tohi soo- 
(ida. Valmistatud kaseiinliim tuleb ära tarvitada 
Mnni jooksul. 

[ iinliimile on otstarbekas lisada portlandtsementi, 

valmistamisel segatakse 3,5 kg 


A lin-tsementliimi 
JWiinliimi pulbrit 6 1 vees kaseiini täieliku lahustumi- 
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seg 
tse t b ära 
Kaseiin-tsementliimi kas 
valt vedeldatud k i 
Vi hea on 

AD. 
ai kleepimiseks võib kasül 
ka kampolmastiksit, mis koostatakse järgmiselt: 17 
osa kampolit tükeldatakse ja lahustatakse 11 kaal 
denatureeritud piirituses. Seejärel lisatakse kampolill 
sele 7 osa oksooli ja segatakse läbi. Lõpuks sega 
juurde veel 65 kaaluosa paekivijahu. 

Denatureeritud piirituse asemel võib kasutada teh 
etüülpiiritust või tärpentini. 

Linoleumi liimimiseks võib kasutada õlivärvmasi 
mis koostatakse 4,5...5 kaaluosast õlivärvist, 2,5 
kaaluosast peenkriidist ja 2,5 kaaluosast oksoolist võid 
raalvärnitsast. 

Peale loetletud liimide 
kleepimiseks kasutada rukkijahukliistrit, lisades $ 
10...12% (jahu kaalust) tärpentini ja mõned tilgad! 
boonhapet. Väga hästi võtab linoleumi aluse külge ka 
tiks DFK, 

Kleepimisel tõmmatakse linoleumipaan / kuni 
saadik kahekorra. Liim määritakse maalriharja, pintg 
pesuharjaga algul paksemalt põrandale ja pärast sedäli 
malt ka linoleumi riidepoolsele küljele, 

Põrandale määritud liimikiht tasandatakse 
pähtellabidaga (joon. 45, a ja b). järel pre 
leum osakaupä põrandale, surudes vahelejäänud õhu 
suga äärte suunas välja. k 

anda saamiseks on soovitav $i 
linoleum kinni kummitorust kattega puitrulliga. Käi 
samakt otstart kasutada suuremat fotorulli. 

Linoleumi jätkukohad kleebita algul serv 86] 
umbes 1,5 cm laiuselt. Pärast kleepimist lõigatakse 
ühekorraga joonlaua järgi terava noaga läbi (joon. 4 
Mahalõigatud lisioleumiribad kõrvaldatakse ja servad! 
bitakse lõplikult kinni, kusjuufes 
on soovitav kasutada rulli. Lino 
naeltega tihedalt põranda külge ük: 
vad põrandaliistud. 


õib: tekstiilalusega lindi 
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Tööriistad linoleumi paigaldamiseks: a — hambuline puidust 
[Isbidas kiiistrikihi tasandamiseks, 2 — hambuline metallist pahtel- 
fliilas, c ja d — linoleuminoad, e — paigaldatud linoleumi servade 

lõikamine 


Suuremad pilud linoleumi jätkukohtades, samuti pilud 
|oleumi ja pliidi- või ahjupinna vahel täidetakse õlipaht- 
Ül, millele on lisatud rauamennikut või muud linoleumi 
Mivusega pigmenti, Ka võib linoleumis olevad pilud täita 
MWwtoonis lahustatud linoleumimassiga. Pärast seda paigal- 
JMlukse põrandaliistud. 

Peale tekstiilalusel toodetava glüftaallinoleumi kasuta- 
(Mc ülalloetletud liime ka tekstiilalusel toodetava polü- 
Wnüülkloriidlinoleumi kleepimiseks, 

Aluseta polüvinüülkloriidlinoleumi kleebitakse kuma- 
fWn-nairiitliimidega KH-2 või KH-3 ja kummibituumen- 
(Mhtiksiga. 

hamu liime kasutatakse ka mitmekihilise, s. o. tavalise 
JMiini ehk kummilinoleumi kleepimi » Samaks otstar- 
[s kasutatakse ka tavalist kummiliimi. 

tiselt paigaldatav linoleum. Kuna linoleumi kleepi- 

(iw alati ei anna soovitud tulemusi (linoleumi alla teki- 
JW aja jooksul õhukotid), siis on otstarbekam paigaldada 
Mulcum lahtiselt." Täiesti tasasele ja siledale aluspõran- 
(Is asetatakse väljalõigatud linoleumipaanid umbes paa- 
MW nädalaks. Siis täidetakse paanidevahelised pilud atse- 
is lahustunud linoleumimassiga ja seinte ääres kae- 
IM linoleumi servad põrandaliistuga. Selliselt paigalda- 
IW linoleum jääb siledalt ja ühtlaselt põrandale lamama. 
Wöögi ja vannitoa põranda katmisel tuleks linoleum- 
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paanid lõigata veidi suurematena, et nende servi $ 
seinte ääres 2.,.3 cm võrra üles käänata. Pärast põrd 
liistude panekut ei pääse põrandale sattunud vesi põ 
ja seina vahele. 

Linoleumi servad võib kokku keevitada kuuma õlil 
soojakiirgajaga või kõrgsagedusvooluga. 

Lahtiselt paigaldatakse tavaliselt viltaluskihiga põll 
nüülkloriidlinoleum ja viltaluskihiga reliin, nn. sel 
Kuid neid linoleume võib kleepida ka kumaroon-näll 
mastiksiga KH-2 või KH-3, samuti külmbituumen-kuii 
mastiksiga, kummibituumenmastiksiga jne. d 

Linoleumpõranda värvimine. Linoleumpõrandat Vd 
takse seepärast, et ta aja jooksul kulub inetult laigulii 
Kuna linoleumi loomulik värvus on liiga tume, kael 
põrand tihti heledatoonilise värviga. Reliinpõrandäli 
saa värvida. 

Levinud on arvamus, nagu ei püsiks värv linolell 
kuigi hästi ja seepärast ei saa linoleumi värvida. Te 
kult aga püsib õlivärv (harilik põrandavärv) linolell 
palju kindlamalt kui laudpõrandal. Kuna linoleumi 
on harilikult palju tasasem kui laudpõrandal, on väri 
linoleumpõrand laudpõrandast palju nägusam ja Xi 
teetsem. 

Parimateks värvideks linoleumi katmisel on glüfll 
emailvärvid mark IP ja pentaftaalemailvärvid mark $ 
Samuti püsivad linoleumil hästi põrandavärvid 
TIb-253 ja IIb-266: Peale selle võib linoleumi väll 
hariliku õlivärvi või õliemailiga, samuti nitroglüll 
emailiga. mt 

ne värvimist tuleb põrand hästi puhtaks pesta jä 
vatada. Kui põrandat oli varem poonitud* (vahatäll 
tuleb põranda pesemiseks kasutada pesusoodalahust (ki 
veerandis pangetäies soojas vees lahustada umbes 
klaasitäis pesusoodat). Pesta tuleb hoolikalt, pesuharfi 
sest poonimisvaha kiht takistab õlivärvi kuiväll 
Pärast pesemist loputatakse põrand puhta veega ja ki 
tatakse. 4 

Kui vaha on imbunud linoleumi pooridesse sü 
male, tuleb põrand veel üle hõõruda tärpentini või 
bensiiniga immutatud tampooniga. Tärperitin-või aviõll 
siin lahustab ka põranda poorides oleva vaha, mis ta) 
nigahõõrudes kõrvaldatakse. Harilik bensiin selle 
kõlba. 

Pärast põranda täielikku kuivamist krunditakse J| 
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Ju .õlilakiga 6c, karbamiid-formaldeh vaiklakiga 
MII, pentaftaallakiga, glüftaallakiga vm. Lakikihi kui- 
Mmise järel kaetakse põrand värviga. Kui lakki ei ole 
MWpirast, võib värvi kanda kuivale ja puhtale linoleumile 
Wwhohe, s. o, ilma kruntimata. 

Uue mustrilise linoleumi mustri säilitamiseks (kaitseks 
Miiimise vastu) kaetakse linoleum heleda õli kiga 6G, 
Mihamiid-formaldehüüdvaiklakiga MI1-26 õi heleda 
fMilaltaallakiga nr. 408. Ka võib linoleumi värvida nitro- 
Jillaalemailiga või kvaliteetse õliemäiliga, 


10.3. Põranda katmine papiga 


Vapiga võib katta uut või vana laudpõrandat ja ka tse- 
JMiipõrandat. Täiesti tasasele, kuivale ja tolmuvabale 
Misndale kleebitakse üks või kaks kihti tugevat elastset 
f|lidena turustatavat ehituspappi. Kleebitud papp immu- 
[Mikse värnitsa või oksooliga, mille tõttu ta muutub täiesti 


Wwuks. Lõpuks põrand värvitakse analoogiliselt laudpõr- 


Ma. 

Papiga kaetud põrand sarnaneb linoleumpõrandaga, 
Mil on viimasest mitmekordselt odavam. 

Vapiga kaetud põrandapind on tunduvalt soojem tava- 
M laudpõrandast või linoleumiga kaetud põrandast. 
Mupärast on papp-põrand väga vajalik seal, kus vana 
[Mänd on liialt külm. 

Üldiselt on õigesti tehtud papp-põrand niisama vastu- 
4 k ui laudpõrand, sest värvi all ei saa papp kuluda, 

[P põrandat aga ei saa soovitada esiku või köögi põran- 
IW, kus värv niiskuse mõjul võib kiiresti ära kuluda. 

ana Jaudpõranda ettevalmistamine. Vana põrand 
Mb niisamuti ette valmistada, nagu on kirjeldatud 
- AR värvimise juures. Pärast kahekordset pahtelda- 
[i ja lihvimist peab põrand olema täiesti sile ja tasane. 

Isementpõranda = ettevalmistamine. Uuele " tsement- 

Mindale võib papi kleepida *otsekohe pärast põranda 
MWikku kuivamist. Vanal tsementpõrandal olevad augud 

Muud vigastused aga tuleb tasaseks pahteldada. Selleks 
Ib vigastatud kohad eelnevalt veega puhastada. Suu- 
Mc vigastuste korral kasutatakse tasandamiseks tse- 
Mwilmörti vahekorras 1:2,5. Pärast mördi paigaldamist 
(Milatakse sellele veidi kuiva tsementi ja vigastatud koht 
(wilakse teraskellu või lihvrauaga siledaks. Väiksemate 


Au 
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ebatasasuste pahteldamiseks: on hea 
mentmastiks vahek i91.535 
brit ja 3 osa portland 
n-tsementpahtlit on. soovitata 
1 põrandal,.8. 0. otseko 


Papi 
põrandaliistud 
sega paanideks. ö lee 5 
likult põrandalaudade ristsuunas ja teise kihi paanid f 
suunas. Võib aga kleepida mõlema kihi paanid kad 
suunas. Viimasel juhul tuleb teise papikihi külgliitekd 
paigutada esimese kihi paanide keskossa. 
Kasutada võib kõiki. hea liimimis- ja. nakkevõi 
Seni on papp-põrandate kleepimisel andnud h 
järgmised liimid ja nende kombinatsiooni: 
rukkipüülikliister, millele ühe pangetäie kohta on liš 


tatud kampolit; paks rukkipüülikliister, millele on 
samal hulgal juurde segatud laudse liimi (naha= 
kondiliimi) 15%-list lahust; paks rukkipüülik eb 
on umbes samal hulgal juurde segatud. valmis kaseiin 
sünteetiline tapeediliim (preparaat KMII), ) 
juurde segatud 20% polüvinüülatsetaatemuisiooni (T 
karbamiid-formaldehüüdvaiku M4-17 (ilma obli 
lisamata) jne. 

Kõikide nimetatud liimikombinatsioonide kasutal 
kantakse liim pinfsli või maalrirulli abil papipaani 
põrandale kogu paani ulatuses. Se! J kleebitakse 


põrandale ja: kinnitatakse selle üks. ots eurveliisil 


Umbes veerand tunni pärast, kui papp on läbi niiski 
ja veidi veninud, tõstetakse paan ühest otsast kinni hõ 
põranda. külje lahti ja lastakse pikkamööda: (ä 
vajuda. Paani ülestõstmisel venitatakse niiskunudi 
lõplikult välja: Pärast seda. hõõrutakse papp põranda'k 
algul! kuiva kaltsu-ja pesuharjaga ning lõpuks pahi 
daga surudes. Liitekohtadel surutakse papp (paanisel 
ajutiselt põranda külge survelaudadega. 

Pappi”võib kleepida ka hariliku soojä lau sepalil 
(naha- või: kondiliimiga). Sel juhul tuleb liimiga käi 
papiosa suruda liimiga kaetud põrandaosale ja otse 
kuuma triikrauaga' kinni triikida. Ka kliistrit sis 
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Wwuscpaliimi kasutamisel on hea paani lõplikul kinnisuru- 
Ww! triikida kuuma triikrauaga. 

Värast esimese paani kleepimist paigaldatakse selle kõr- 
yu järgmine paan, kusjuures paanide servad peavad 
[Wma üksteise vastu. Pärast teise paani kleepimist ase- 
MMukse ajutine survelaud paanide liitekohale, millega 
[Wlvma naaberpaani servad ühtlaselt kinni surutakse. 
Muwbitud paanide küljed ja otsad, mis hiljem jäävad 
jWiindaliistude alla, võib otsekohe pärast kleepimist papi- 
MWIltega põranda külge naelutada. Naelte vahekauguseks 
Wiiakse 10... 15 cm. Kui papipaanid kleebitakse tsement- 
Mundale, siis-ei saa ajutisi surveliiste aluse külge nae- 
Muda, Siis tuleb liitekohtadel ja keskosas asuvad surve- 
WWud või -lauad koormata telliste, liivakottide või muu 
Üikusega. 

Pärast liimi kuivamist (harilikult järgmisel päeval) võib 
Mistada esimese papikihi kruntimist, s, 0. immutamist 
Mwooli või värnitsaga. Immutamise eesmärgiks on papi- 


MMi muutumine kõvaks, jäigaks ja löögikindlaks. Et värnits 


(NI oksool paremini papisse imbuks, tuleb neid soojen- 
[Mlu. Oksooli võib soojendada vaid kuumas vees, mitte 
Ji lahtisel tulel. 

Vappi immutatakse ainult ühel korral. Soe värnits või 
(wool kallatakse järk-järgult põrandale, kus ta pin või 
JMulrirulliga otsekohe laiali lükatakse. Pärast oksooli või 
finitsa kuivamist kleebitakse esimesele papikihile teine 

It, Seda tehakse analoogiliseltesimese kihi kleepimisega. 
just liimi kuivamist immutatakse teinegi kiht värnitsa 
Mi oksoolig 

Võranda värvimine. Kui teine papikiht on immutatud 
(| kuivanud, võib alustada värvimist. Põranda võib enne 
(Wvimist üleni pahteldada õhukese poolõlipahtli kihiga, 
JM siin peab teadma, et papp-põranda lauspahteldamist 
(WW soovitada vaid siis, kui seda tehakse kvaliteetselt, 
M 0 hilisema lihvimise vajaduseta. Papil asuva õhukese 

Mlikihi lihvimine liivapaberiga võib rikkuda papi pinna, 

M neis kohtades, kus liivapaber puudutab otse papi 
(a, muutub pind"karvaseks. Seepärast jäetakse põrand 
fi WL värnitsa või -oksooliga immutamist enamasti pah- 
Miumata või pahteldatakse vaid neid kohti, mis seda tin- 
ühnta vajavad. 

Wui põrandaliistud värvitakse põrandagä samas värvi- 
(Mis, pannakse nad kohale enne põranda värvimist. Kui 
M liistud värvitakse erinevas värvitoonis (näiteks seina 
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“värvi), on parem nad eraldi värvida ja paigaldada pi 
Dõranda värvimist, 

Peale harilike õlivärvide võib põranda värvin 
kasutada - õliemaili, glüftaalemaili, nitroglüftaalemi 
erklorovinüülemaili, pentaftaalemaili jt. veevabi 
ünteetilisi värve, mis kuivades annavad kõva ja eli 

kihi, 
Läikiva pinna saamiseks võib põranda hiljem lai 
analoogiliselt hariliku laudpõrandaga (Ik. 119). 


10.4. Põranda katmine riidega 


Põranda . ettevalmistamine riidega katmiseks on 4 
loogiline õlivärviga kaetava põranda ettevalmistamisi 
välja arvatud lauspahteldamine. 


Pärast põrandapragude täitmist ja pahteldamist kilel 
takse põrandale hõre puuvillane riie või kotiriie, Selli 
kasutatakse kaseiinliimi või jahukliistrit, mis on val 
tud järgmiselt, 1,5 kg rukkipüüli leotatakse 1 liitris 14 
vees, Järgnevalt kallatakse jahule 6 liitrit keeva velll 
segatakse, mille tulemusel jahu muutub kliistriks. E 
lahustatakse 3 1 vees 0,5 kg laudsepaliimi ja saadud Jii 
lahus segatakse kliistri hulka, Saadud kliistrikoguseleJ| 
takse veel 100 g tärpentini, 

Enne riide kleepimist tuleks põrandaliistud ära võ 
Riie lõigatakse vajaliku pikkusega tükkideks. Põran 
riide alumine külg kaetakse õhukeselt kaseiinliimi 
jahukliistriga. Riie venitatakse sirgeks, kusjuures kõll 

alt naelutatakse papinaeltega kinni põrandaliistude 
ad riideotsad ja seejärel mõnest kohast ka riide 
vad. Riie surutakse tihedalt põrandale pahtellabidaga 
le; läbi riide tulnud liigne liim või kiil 
eemaldatakse, 

Pärast liimi või kliistri kuivamist krunditakse riie Ö 
kese oksooli- või värnitsakihiga. Kui värnits on kuivaälll 
pahteldatakse põrand kahel korral tavalise liim- või 
pahtliga ühes pahtlikihtide lihvimisega. 

Tügevama põranda . saamiseks tuleb rii 
lakkpahtliga, mis koosneb 1 kg õlivaiklaki 
naha- või kondiliimi 20%-lisest lahuse: 
lisamisega kuni vajaliku tööpüdeluseni. 
takse põrand tavalisel viisil. 


128 


, MMliselt riidega kaetud põrand sarnaneb linoleum- 
JWundaga. Kui põrandalaudade vahele hiljem kuivavad 
Miltosed praod, siis sellise katte pinnal ei ole need mär- 
Jilnvad. 


10.5. Lakitud põrand 


Nigus ja kaasaja maitsele vastav on puidutekstuuriga 
Mitud põrand, mida võib ehitada vana kulunud põranda 
MWwmele, samuti kooperatiiv- ja individuaalelamutesse, 
Mwemajadesse jne. Lakialust põrandat ei pahteldata ega 
piivila, seetõttu on selle põranda ehitamine, võrreldes 
Mmriliku laudpõrandaga, mõnevõrra erinev, 

Lakialune põrand tehakse harilikest täissulundiga 
Miandalaudadest, mille normaalpaksus on 29 või 37 mm 
M laius mitte üle 10 cm (joon. 46). Lauad peavad olema 

liivatis kuivatatud ja nende niiskus ei tohi olla üle 10%. 
Mu kasutada niiskemaid või laiemaid laudu, siis kuivavad 
Mnde vahele hiljem praod, mille kinnipahteldamine muu- 
(Mb põranda inetuks. Laiemaid laudu võib kasutada siis, 
Mii nad on saetud metsakuivast puidust. Sel juhul võivad 
find olla 20...30 cm laiused. Lauad võivad olla okstega 
Wi ilma; okstega põrandat on raskem siledaks lihvida. 

Laagide vahekaugus ei tohi olla üle 70 cm. Õhemate 
[hüdade (29 või 32 mm) korral peab laagide vahekaugus 
ülima 55...60 cm. 

Kuna lakialusel põrandal ei tohi olla nähtaval naela- 
[vad või nende jäljed, naelutatakse lauad laagide kü 
Ma sulundi (punni) poolviltu (umbes 50° all) sissel! 
[ivltega (joon, 46). Iga laud naelutatakse iga laagi külge 
| ,.8 cm pikkuse naelaga. Laua serva lõhenemise välti- 
Jiiseks peab kasutatavate naelte jämedus olema 2,5.,, 

) mm. 


pptist0=p. Päranõatovad 


Pärandaloog 


Joon. 46. Lakialuse põranda konstruktsioon 


M Wurtori remont 


Fõranda viimistlemine. Kvaliteetse põranda saab 
siis, kui põranda pind on sile ja lihvitud. Suurema 
tasasused hööveldatakse käsihöövliga -või parketi 
masinaga maha. Lõplikult silutakse põrand kaaplehegäl 
lihvitakse liivapaberiga. Okslikku põrandat võib höö) 
dada ainult lihvhöövliga (siluhöövliga), sest tavalisel Hi 
veldamisel tekivad okste ümbrusesse konarused, mis pä 
lakkimist mõjuvad inetult. Kui siiski on põrandal sellii 
lohukesi ja kõnarusi, võib neid osaliselt kõrvaldada 
neva mitmekordse lakkimisega, s. o. konaruste täislä 
misega. 

Pärast põranda lihvimist ja hoolikat puhastanfist 
takse põrand sooja läbipaistva nitrolakiga mark :93. Pi 
nitrolaki kuivamist kaetakse põrand kahes-kolmes 
lakiga mark TIb-231, Lakk kantakse põrandale pintsli 
16-tunniste vaheaegadega, Samaks otstarbeks võib kasul 
karbamiidformaldehüüdvaiklakki mark MJI-248, milli 
enne kasutamist segatakse kõvastajat (7%-list soolhä 
lahust butanoolis). Saja kaaluosa laki kohta tuleb s 
8:kaaluosa kõvastajat. Koos kõvastajaga säilib lakk 
+ 24 tundi, 

Kasutades sünteetilisi lakke peab teadma, et 
aurud võivad tekitada koos õhuga plahvatusohtliku 86 
See 
kuivamise perioodil osaliselt või täiesti avatud. Ahjül 
pliidi koldes ei tohi olla tuld, samuti ei tohi suitsetd 
Lakikihtide ühtlasemaks ja kergemaks põrandale kandi 
seks peab lakki enne kasutamist veidi soojendama (m 
tulel, vaid kuuma*vee nõus). Lakitaval pinnal ei tohi $ 

ingeid võõrkehi, Näiteks põhjustab põrandalaki MJE 
ud pintslikarv sellel kohal lakikihi rebestumi 


10.6. Põranda katmine vineeriga 


Vineeriga kaetav aluspõrand tuleb pahteldada täi 
tasaseks. Vineeritahvlid lõigatakse põranda järgi paraji 
ja, kleebitakse alusele kaseiinliimiga, kaseiintsemehil 
miga, laudsepaliimiga, polüvinüülatsetaatemulsioonliiMi 
IIBA9 või sünteetiliste vaikliimidega K-17, DFK jt. 

Õlivärvi või emailiga kaetava põranda korral näi 
tatakse vineeritahvlid pärast liimimist aluspõranda ki 
30...40 mm pikkuste väikesepealiste naeltega (naelap 


Lingse riide riba 4. .5cm 
Kolmekihiling vineer 


Nuga E Sootoon 
gf SCS (rööbi!s) 


A 


vineer | 3, jg 


Jon 47. Põranda katmine vineeriga: a — vineerkatte lõige plaatide. 
Mukohas, b — kõrvaldatava spooniosa märkimine või mahalõikamine 
rööbitsa abil 


|iüa vineeri poole paksuseni sisse). Naelarea kaugus 
Vinoeritahvli servast tuleb võtta umbes 4...5 cm, 

Vineeriga kaetud põrandal on vineeritahvlite liitekohad 
[ust värvimist enamasti märgatavad ja mõne aja möö- 
Jiiles tekivad neis kohtades inetud praod. Sama ilmneb ka 
M või emailvärviga viimistletud vineerlagedel ja vineer- 
Mintel. 

Prao tekkimist on võimalik vältida. Selleks kõrvalda- 
(se hariliku kolmekihilise vineeritahvli äärtel pealmine 
Wicerikiht (spoon) 25:..30 mm laiuselt. Pärast vineeri- 
JMhvlite paigaldamist liimitakse kõrvaldatud spooni ase- 
Ile 40....50 mm laiune linase riide riba (joon. 47). Riide- 
Ihalaius peab olema 10 mm võrra väiksem kõrvaldatud 
Mooniribade laiusest. 

Riideriba kleebitakse laudsepaliimi või sünteetilise 
Mikliimiga. Laudsepaliimi kasutamisel! tuleb liimiga katta 
JI vineer kui ka riideriba; vaikliimi kasutamisel kaetakse 
lilmiga vaid vineer, mille järel riideriba liimikihile suru- 
Muse. Liimimisel tuleb riideriba veidi pingutada. Selleks 
[wb riba ühe otsa kinnitama paari väikese naelaga. 

Pärast liimi kuivamist pahteldatakse liitekiht tavalise 
Üipahtliga. x 

linne värvimist on soovitav kruntida kogu põrand sooja 
WWwooliga ja pärast krundi kuivamist katta üleni õhukese 
Mupahtlikihiga. 


10.7. Põranda katmine puitkiud- ja 
puitlaastpläatidega 


Põranda puitkiudplaate toodetakse meil kõvadi) 
ülikõvadena paksusega 4...5 mm ja mõõtmõli 
180 X 120 cm. Meie vaba gis toodab puitkiudpii 
Pärnu - Metsakombinaat. Puitlaastplaate 
põranda katmiseks kasutada vaid siis, kui nende pälll 
tugevus on vähemalt 200 kg/em?. Sellise tugevusegäl 
enamik kolmekibilisi plaate. 

Laudpõranda katmine. Plaadid võib põrandale nä 
tada või kleepida. Aluspõranda pind, millele paigaldali 
plaadid, peab olema täiesti tasane, Vajaduse korral (i 


E Kohalenaelutatud plaatide kore pind krunditakse 

nitsaga. Järgmisel päeval pahteldatakse põrand pooli 
pahtliga (vt. retsept 19). Kuivanud pahtlikihipind Ji 
takse ja vajaduse korral pahteldatakse veelkordselt. Päll 
seda kaetakse põtand õliemaili, põrandaemaili või f 
taftaalemailiga, 
i Plaadid võib põrandale naelutada ka läikiva küljel 
ülespoole. Plaadi läikiva külje võib värvida samade W 
videga, mida kasutatakse linoleumi värvimiseks. Parim 
selleks pentaftaalvärv margiga II. Enne värvimist on M 
kruntida plaatpõrand õlilakiga 6c, karbamiid-formald 
hüüdvaiklakiga M11-248 või pentaftaallakiga ja seejäl 
värvida pentaftaal-.või glüftaalemailvärviga, Ka võib plä 
põranda värvimiseks kasutada nitroglüftaalemailvärvi! 
kruntimiseks glüftaallakki. Samuti võib põranda .'käl 
ainult õlilakiga 6c, glüftaallakiga või mõne muu Jäl 
paistva põrandalakiga. 

Naelapeade süvendid tuleb enne põranda lakkimist W 
emailimist tasaseks: pahteldada lakipahtliga, mis tehä 
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Mmast lakist või emailist, millega kaetakse põrand. Läbi- 


A Mtva viimistluse korral võib naelapeade süvendite pah- 


Mdamiseks kasutada pruuni värvipasta ja peenkriidi segu. 

Laki või emailiga kaetavad plaadid on soovitav mitte 
Mnlutada, vaid kleepida põrandale. Selleks kasutatakse 
Wuviinliimi; kaseiin-tsemetmastiksit vahekorras 1:3, 8. 0. 
IIw kaaluosa valmislahustatud kaseiinliimi ja kolm osa 
[hitlandtsementi mark 400; kampolmastiksit, mis koosta- 
likse 17 kaaluosast kampolist, mis lahustatakse 11 kaalu- 
Wu denatureeritud piirituses, lisades 7 osa oksooli ja 
IW osa paekivijahu; . karbamiid-formaldehüüdvaikliimi 
W17, mis koosneb karbamiid-formaldehüüdvaigust M-18 
[WL osa); puidujahu (8 osa) ja kuiva oblikhapet (kuni 
| osa); polüvinüülatsetaatemulsioonliimi TIBA; vaikliimi 
DIK vms. 

Kleepimisel sobitatakse plaatide liitekohad täpselt 
hukku. Pärast viimistlemist sarnaneb puitkiudplaatidest 
Jõrand linoleumpõrandaga. 

Betoonpõranda katmine. Olemasolev betoon- või tse- 
Iontpõrand tasandatakse tsementmördiga, bituumen- või 
amaltmastiksiga või kaseiin-tsementpahtelkitiga. Tasanda- 
lud ja kuivale alusele võib puitkiudplaadid kleepida bituu- 
Menmastiksiga, tehisvaikliimiga või kaseiin-tsementmas- 
liksiga (vahekorrras 1:3, s. o. 1 mahuosa kaseiinliimi 
pulbrit ja 3 osa portlandtsementi). Plaadid kleebitakse läi- 
kn küljega ülespoole. Kui aluspõrand on täiesti tasane, 
võib plaadid kleepida vaid servadest umbes 10 cm laiuse 
lbana. 


10.8. Põranda katmine ajalehtedega 


Kui laudpõrandale (või tsementpõrandale) kleepida 
1,..6 ajalehepaberi kihti ja saadud kate katta põranda- 
Värviga, siis sarnaneb see linoleumpõrandaga. Kuni kuue- 
kihiline kate põranda soojapidavust eriti ei suurenda, kuid 
üjalehed muudavad põranda pinna soojaks. Kui laud- või 
linoleumpõrand tundub paljale jalale külmana, siis aja- 
lohtedest kate on tunduvalt soojem. 

Laudpõrand valmistatakse ette samuti nagu õli- 
Viirviga värvimiseks, s. o. krunditakse, pahteldatakse tasa- 
mks ja lihvitakse siledaks. 

Pärast pahtlikihi lihvimist võib alustada otsekohe 
puberi kleepimist. Tugevam alus saadakse, kui pahtlikiht 


133 


eelnevalt.oksooliga kruntida ja-alustada paberi kleepimli 
pärast oksooli kuivamist. 

Tsementpõranda katmisel ajalehepaberiga ( 
põrand algul veega täiesti puhtaks uhtuda ja seejärel põld 
märg põrand pahteldada kaseiin-tsementkitiga vaheKõrii 
1:4 (1 kaaluosa kaseiinliimipulbrit ja 4 kaaluosa portläi 
tsementi). Kaseiin ja tsement segada algul kuivalt ja $ 
dud segule lisada vett kuni vedelda kiti saamiseni. $i 
dud pahtelkitti lastagu pärast valmistamist seista vähem 
1 tund. Paberi kleepimist alustatagu pärast pahtlikihi 
likku kuivamist ja pinna lihvimist. 

Paber — kleebitakse karboksümetüültselluloosliimi 
KMI, millele veekindluse suurendamiseks lisatakse kül 
20% -polüvinüülatsetaatliimi IIBA3. Ka võib paberi klei 
pimiseks kasutada tavalist rukki- või nisupüülikliistmi 
millele ühe-pangetäie kohta on lisatud 300... 400 g laud 
sepa- või kaseiinliimi. 

Enne paberikihtide kleepimist on soovitav katta põ 
10% -lise laudsepaliimi lahusega, Kui aga kleepim 
kasutatakse liimi KMII, siis laudsepaliimi ei tohi kasutadi 
Sel jühul tuleb kruntimiseks kasutada vedeldatud KMII 

Samuti tuleks kõrvaldada põrandaliistud. Kui ag 
põrandaliistude kõrvaldamine tekitab raskusi võib pabe 
kihid kleepida kohe põrandale ja hiljem pahteldada pabši 
katte ja põrandaliistu külgnemiskohad hoolikalt siledaki 

Ajalehed kleebitakse analoogiliselt tapeedial 
makulatuuriga. Iga leht peab olema eelnevalt kaetud võ 
malikult ühtlase ja õhukese kliistrikihiga. Leht surutaki 
alusele kuiva kaltsu ja kuiva riideharja abil. Et vältidi 
paberi vigastamist selle kinnihõõrumisel, tuleb hõ rudi 
läbi pealepandud kuiva paberi. Pärast paigaldamist ei tohi 
ajalehekihtide vahele jääda õhuvahesid. Lehtede vahele 
tohi jääda kliistritükke, klimpe või muud prahti, mis põll 
justaksid paberi pinnal konarusi steisel asuvate paberi 
kihtide jätkukohad ei tohi sattuda kohakuti. Järgnevi 
kihti ärgu kleebitagu enne, kui alumine kiht on ieg 
kuivanud. Suvel kleebitakse üks kuni kaks kihti päeväi 

Viimane paberikiht silutakse pärast kuivamist liivä 
paberiga ja krunditakse. Pärast seda värvitakse põrand 
tavalisel viisil. 

On loomulik, et paberist põrandakate on Iaudpõrandaši 
pehmem. Seepärast ei tohi sellisel põrandal] nihutada 
teks rasket mööblit vms. Ka ei. tohi paberiga katta ki 
esiku või mõne muu ruumi põrandat, mis võib märguda;! 
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10.9. Puitparkettpõranda viimistlemine 


Parkettpõrand harilikult poonitakse. Kuna aga määr- 
Munud OLENE ERD kihti tuleb põrandal suhteliselt tihti 
Mwndada, kaetakse parkettpõrandad viimasel ajal palju 
[iisivama, läbipaistva ja kulumiskindla lakikihiga. 

Parkettpõranda ettevalmistamine. Enne põranda lakki- 
Imist tuleb parkett hoolikalt puhastada vanast vahakihist, 
mw parketile jäänud vaha takistab laki naket ja kõvastu- 
Mist. Seepärast kaabitakse vana vahakiht teraslaastude või 

lehi maha. 4 
Mana rahaliit võib osaliselt kõrvaldada ka niiske 
põrandalapiga hõõrumise teel. Seejuures on soovitav A 
Mutada põrandalapp leige veega, milles on lahustatu! 
1...3% pesusoodat (ühes liitris vees lahustada 20. 

,30 grammi soodat). Pärast seda hõõrutakse (loputa- 
likse) põrandat puhta veega niisutatud lapiga ja kuivata- 
lakse. Kui vaha on imbunud sügavale puidu pooridesse, 
luleb põrand veel üle hõõruda tärpentiniga immutatud 
valt-tampooniga (riidesse mähitud vatipalliga). 

Parkettpõranda lakkimine. Kui puhastatud parkett on 
liielikult kuivanud, võib alustada lakkimist. Parketi niis- 
kus ei tohi ületada 10%, s. 0. tavalist mööblipuidu td 

Toodetakse spetsiaalset parkettpõranda lakki — mela- 
Miinformaldehüüdvaiklakki M11-248, mis kantakse vahe- 
lult kuivale parketipinnale. N 

Enne põrandale kandmist segatakse lakile MI1-248 
[ kaaluosa kõvastajat 100 kaaluosale lakile, kusjuures 
kõvastajaks on 7%-line soolhappe lahus butanoolis. 

Kõvastajaga segatud lakk tuleb ära tarvitada kahe- 
kümne tunni jooksul, Lakk kantakse parketile harilikult 
kahes, vajaduse korral kolmes kihis, kusjuures JA 
kihte võib pinnale -kanda mitte varem kui 4.6 tundi 
pärast eelmisi, s. o. pärast eelmiste kihtide täielikku kui- 
VMT akimisel tuleb jälgida; et põrand oleks täiesti puhas. 

Pärast põranda lakkimist ei vaja parkett enam teras- 
la petudes dd puhastamist. Lakitud põrandat puhastatakse 
pesusoodaveega niisutatud lapiga hõõrudes. Igasugune 
puitparkettpõranda veega: pesemine on keelatud, SS öl 
juhul imbub vesi parketilippide vahele ja sealt Simsi 
lippidesse. Parkett paisub niiskuse mõjul ja kisub par eti- 
naelad osaliselt lahti.. Pärast kuivamist hakkab selline 


«435 


Põrand nagisema. See; 
valdamisel ka 


10.10. Metlahhplaatidest põrand 


Põrandaid tehakse keraamilistest õrandaplaati 
Dn. metlahhplaatidest, mida laeta nai 
(m võtmetega 10 X 10 ja 15X 15 cm) ja kuuekandili 
(läbimõõduga 10 cm). Plaatide paksus on 10 mm. 

Metlahhplaatidega kaetakse trepipodestide, terrassidi 
tuulekodade jm. põrandaid. Plaadid asetatakse kindlali 
soovitatav kivi- või betoonalusele, 

Eesti NSV-s toodetakse 10 

Plaatidealuse 


hiipalju, 
laotakse 
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Wi pärast plaatide allalöömist. Pärast seda puhastatakse 
Muudid enne mördi tardumist saepuruga. 

Kui vanast põrandast on mõni plaat lahti tulnud, tuleb 
wllelt kohalt vana mört meisliga lahti raiuda, plaadi alus- 
[id puhastada, plaati vähemalt 2 tundi vees leotada ja 
MWwnti tsementmördiga vahekorras 1:3 kohale paigutada. 

Vana lahtitulnud plaadi võib tagasi panna, liimides 
ülo aluse külge lateksliimiga IIBA — või vaikliimiga 
DNK 


10.11. Põranda katmine vaipkattega 


Viimasel ajal on hakatud tootma mitmesuguseid kar- 
Vincid vaibataolisi põrandakattematerjale. Need muuda- 
Vid eluruumid mugavamaks, põrandad soojemaks ja heli- 
Iiholavamaks. Vaipkatet ei soovitata kasutada ruumides, 
Mis põrandale võib sattuda vett (sanitaarsõlmedes, köögis, 
Mikus jne.). 

Vaipkatte võib paigaldada siledaks pähteldatud laud- 
Jõrandale, tsementpõrandale ja paneelvahelae tsement- 
Mördist tasanduskihile, 4 

Eesti NSV-s toodetakse vaipkatet «Mistra» 150 cm 
Iniuste kangastena. Mõnikord on müügil ka mitmesuguseid 
Import-vaipkatteid. 

Vaibapaanid lõigatakse vajalikus pikkuses kohapeal ja 
Iitakse põrandal lamanduda vähemalt üks ööpäev. 

Paanid kleebitakse kuivale, siledale ja puhtale alusele 
Mumaroonnairiitliimiga KH-2 või KH-3, Kleepimine toimub 
Jiigmiselt. Põrandale asetatud vaibapaan rullitakse ühest 
ülsast keskele kokku. Seejärel kantakse hambulise patel- 
libidaga (vt. joon. 45, a ja b) liim 0,6... 1,0 mm paksuse 
Nihina põrandale. Enne vaiba lahtirullimist alusel asuvale 
liimikihile hoitakse liimi alusel 3.,. 5 minutit. rel 
lüliitakse vaip liimikihile, surudes selle hoolikalt kohale. 
“lis korratakse sama vaibapaani teise otsaga. Paanid liimi- 

+««25 mm laiuselt sejv servale ja lõigatakse kor- 
luga läbi analoogiliselt linoleumi kleepimisega (vt. joon. 
Vi, 6), Kui vaip kleebitakse betoonalusele, siis tuleb noa 
Iirinemise vältimiseks asetada lõikekoha alla vineeri- või 
uilkiudplaadiriba. 

Liimi kulu on 0,4...0,5 ke/m?, Kui liimi satub vaiba 
fvalispinnale, tuleb see otsekohe kõrvaldada tärpentinise 
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lapiga. Põrandale võib minna alles siis, kui vaiba paigi 
misest on möödunud vähemalt kaks päeva. 
Vaiba võib põrandale asetada*ka lahtiselt, surude 
vaid ruumi äärtes põrandaliistuga kinni. 4 
Enne vaiba paigaldamist peavad kõik muud remdi 
tööd olema lõpetatud. 


11. AKENDE KLAASIMINE 


Purunenud aknaklaasid tuleb asendada juba enne ak 
raamide värvimist. Samuti tuleb enne värvimist kõrv 
dada' ja asendada lahtine klaasikitt. Kititavates kohta 
tuleb klaasivalts värnitsaga kruntida. Kittida võib ai 
pärast värnitsa täielikku kuivamist. Värnitsaga kruni 
klaasivaltsilt tuleb kitt kergesti lahti. 

Aknakitt. Aknaklaaside kittimiseks vajalik valmis 
on müügil klaasi- ja värvikauplustes. 

Aknaäkiti ehk nn. klaasikiti võib valmistada ise väti 
sast ja kriidist. Selleks asetatakse plekist või vineerist $ 
dale alusele väike kuhjake peeneks jahvatatud kül 
kriidipulbrit (joon. 48,4). -Kuhjakese "keskele tehäk 
süvend, millesse kallatakse naturaalvärnitsat. Järgneyi 
segatakse värnits ja kriit pulgaga segamini, kuni saada 
paks taigen. Seejärel rullitakse seda taignat kriidipulb 
ja sõtkutakse sõrmedega parajalt kõvaks ning klopiti 
veel vasaraga. 

Mõned maalrid lisavad kiti hõlpsamaks paigaldamis 
kitile veidi vett ja kiiremaks kuivamiseks veidi õlilak 
Vee lisamine aga halvendab tunduvalt ki kvaliteeti. 
kuivem on kriit, sedä parem saab kitt. Laki lisamine mi 


dab kiti kõvaks ja hapraks, nii et ta võib kergesti pragi 


neda ilmastiku mõjul. 

Klaasimine. Katkine ruut kõrvaldatakse ja raami klää 
valts puhastatakse täielikult vanast kitist ja tihvtidest nii 
krunditakse värnitsaga. , 

Kasutatakse 2,5...3 mm paksust tavalist aknaklad 
mida võib lasta parajaks lõigata klaasikaupluses või vä 


tavas teenustöökojas. Kui on olemas -klaasinuf 


(joon. 48, a ja b), siis võib klaasi lõigata parajaks ka koli 
peal: Klaas tuleb lõigata klaasivaltside: mõõtmeist 2) 
«*-3 mm võrra väiksem. Lõikamisel asetatakse klaasitd 


=> 


Mumont Kitt 


Puidükruvi, 


Värnils 
Na 7 


la —— 200:.:250 ——— 


[wn. 48. Akende klaasimine: a — teemandiga klaasinuga; b — lõike- 

Jmistega klaasinuga, c — kittimispeitel, d — kiti valmistamine, e — 

Musi kinnitus klaasikitiga, f — klaasi kinnitus klaasiliistuga, g — klaasis 
liistu variante 


WI klaasitavale raamile ja lõigatakse läbi klaasi paistva 
Mnasivaltsi serva järgi. 

Teemandiga lõikamisel tuleb noa käepidemel asuv 
IMirk asetada joonlaua poole. Lõiget alustatakse klaasi SET- 
Vast paari millimeetri kauguselt ja lõpetatakse paar milli- 
Mwetrit enne serva. Lõikamisel ärgu surutagu klaasile 
liiga tugevasti. Lõige olgu ühtlane ja katkematu. 

Palju lihtsam ja kergem on lõigata kõvast vi st 
MW lõikeketastega klaasinoaga (joon. 48,b), mis lõikab 
Maasi pinda suhteliselt sügava ja laia vao. 

Klaasimisel on universaalseks tööriistaks klaasimispei- 
lal (joon. 48,c) või tavaline 4 cm laiune laudsepapeitel, 
Mille abil puhastatakse vana kitt, kantakse klaasivaltsile 
M alas- kui ka klaasikitt ja lüüakse kohale klaasitihvtid. 

Kõigepealt kaetakse puhastatud. ja krunditud klaasi- 
Vallsi serv,-millele. toetub: klaas, vedela. pahtelkihiga, nn. 
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Metalipulk gamm 
Kloosikiil 
07:.08mm 
paksusest 
tsingitud 
plekist 


E T- kujuline metaliraom 


Joon, 49. Klaaside kinnitus metallraami tsingitud plekist kiilude ab] 


aluskitiga (joon.48,c ja f), millele klaas ühtlaselt ) 
gale surutakse. Aluskiti ülesandeks on klaasiservale Ü 
lase ja sileda -aluse moodustamine ning tuule läbipuli 
mise tõkestami 

, Järgnevalt kse valtsi servadesse 1 mm jämed 
ja 15 mm pikkused traadist tihvtid (vahekaugusega ki 
25 cm), kusjuures raami igal küljel peab olema vähem 
kaks tihvti. 

Pärast tihvtidega kinnitamist kaetakse klaasiväl 
klaasikiti (joon. 48, e) või klaasiliistuga (joon. 48, f ja 
Kittimisel täidetakse klaasivalts klaasikitiga, mille peall 
pind otsekohe klaasimispeitliga siledaks tasandatakse, 
timise hõlbustamiseks on soovitav kasta peitel aeg-aji 
puhtasse vett! ° 

v Klaasiliistu paigaldamisel kaetakse liistu ä 
mine, klaasipoolne külg vedela õhukese aluskitikihiga 
kinnitatakse raami külge 20 mm pikkuste naelte või puii 
kruvidega (keskmise vahekaugusega 15 cm), Akna 
mise hõlbustamiseks on soovitav katta klaasiliistud eni 
paigaldamist värviga. 

4 Vitriiniklaasid, kasvuhoone klaasid ja muud metallrä 
midesse asetatavad klaasid kinnitatakse kohale tsingilil 
plekist kiiludega (joon. 49). 


H osa 
KONSTRUKTSIOONIDE REMONT 


12. VANA ELAMU VÄLISSEINTE 
VOODERDAMINE 


Välisvooder kaitseb seinu ilmastiku mõju vastu, suu- 
undab seina soojapidavust ja muudab hoone nägusamaks. 
Valesti ehitatud või voodrita majade alumised palgiread 
luleb mõnikord juba paarikümne aasta pärast asendada 
või teha muid kapitaalseid parandusi. 

Vead puithoone vooderdamisel. Suurimaks veaks voo- 
ilerdamisel tuleb pidada seina katmist väljastpoolt rube- 
loidiga. Paistab, et sellele veale on seni pööratud vähe 
lihelepanu, sest ruberoidiga ülelöödud hooneid esineb 
meil kahjuks veel liiga palju. Tihti vooderdajad isegi tea- 
vad, et ruberoidi ei soovitata, kuid nad ei usu, et tulemu- 
wd võivad olla nii kurvad kui nad tegelikult on. 

Sõjajärgsel perioodil kasutati meie puithoonete katmi- 
wks peaaegu eranditult Järvel. toodetavat põlevki 
vaga immutatud katusepappi. See laseb parajal määral 
veeauru läbi ja ei kujuta veeauru sadestumise seisukohalt 
mwilist ohtu, Viimasel ajal on meil aga hakatud toötma 
tuberoidi, mis võrreldes hariliku katusepapiga on palju 
kvaliteetsem ja seejuures täiesti veeaurutihe, Ruberoidi 
ubaõige kasutamise kurbi tagajärgi võib kindlasti näha 
juba lähemas tulevikus. 

Ruberoidiga kaetud seina niiskumine. Õhus olev niis- 
kus tungib alati soojemast: keskkonnast külmemasse. Et 
loa temperatuur on harilikult välistemperatuurist kõrgem 
ja soojem õhk sisaldab harilikult rohkem veeauru (kuigi 
juhedam väiksema absoluutse veesisaldusega õhk tun- 
"Jub niiskem), siis püüab toa õhus olev veeaur tungida läbi 
wina välisõhku. Harilikest seinamaterjalidest — tellistest, 
Wohvist, puidust jne. tungib veeaur läbi. Kui aga seinas 
nn ruberoidi-, bituumeni- või mõne muu veetiheda mater- 
Jali kiht, siis veeaur sellest läbi ei pääse. Kui veetihe kiht 
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asub seina välispinnal, näiteks seina ja välisvoodri valii 
siis sadestub veeaur sellele kihile nagu külmale aknakli 

sile. Aknaklaasilt kaob kondensvesi ruumi tuulutamis 

papikihil olev niiskus aga imbub seinapalkidesse, "Mii 
kvaliteetsem on tõrvapapp või ruberoid ja mida tihed 
malt see on seinale naelutatud, seda suurem on seili 
materjali pehastumise oht ruberoidile sadestuva niiski 

mõjul. Seega ohustab seina mitte väljast tulev, vaid sed 
välja tungiv niiskus. 

Eriti ohtlik on ruberoidi jätmine seina ja välisvoodi 
vahele. Selline sein muutub varsti niiskeks. Seejuui 
arvatakse harilikult, et niiskus tuleb väljast läbi tell 
voodri või läbi TEP-plaatide. Tegelikult niiskub sein ruul 
õhust väljapoole tungiva niiskuse mõjul. N 

Ruberoidikiht soojustusest seespool seina niiskumist 
põhjusta, sest siin on temperatuur kõrgem ja niiskus! 
kondenseeru. 

Ettevalmistustööd, Kui vooderdatav sein on väljastpooli 
kaetud ruberoidiga, tuleb see seinalt täielikult kõrvaldad 
Kui hoone alumised palgiread on pehastunud või mi 
nenud, tuleb need uutega asendada. Isoleerkihi puudui 
sel tuleb vundamendile alumise palgi alla panna kahe- 
kolmekordne ruberoidist isoleerkiht, Isoleerkihi panel 
sel kangutatakse sein hoobade või kruvitungraudäi 
(autotungraudade) abil järk-järgult mõne sentimee 

võrra üles. 

Palkide varad või plankude vahed tuleb hoolikalt tihi 
daks takutada. Rõhtpalkseina ei tohi liiga tihedalt takil 
tada, sest siis tõuseb sein mõnevõrra kõrgemaks ja või 
hiljem endisesse asendisse vajudes voodrit rikkuda: Tug 
valt võib takutada püstpalk- ja topeltplankseinu.* ' 

Välisseinte vooderdamine laudadega. Kasutatavainaki 


nimetatakse voodrit kas rõht- või püstvoodriks. 
Rõhtvooder tehakse harilikult nn. servülekatt 
kus iga laua alumine serv ulatub üle alumise laua ülemis 
serva (joon. 50,.4, 50, f ja 51). Kasutatakse tavalisi hööveli 
datud või hööveldamata servatud laudu, mille paksus 'öi 
2...25 cm ja laius 12..:15 cm. Serva üleulatus vastäl 
tavaliselt laua paksusele. Ser: ülekattega voodri laudad 
alumised servad heidavad päikese käes tumedaid triip 
varje, mis muudavad voodri reljeefseks ja nägusaks. 
Kuivad ja kitsamad lauad on soovitav maelutada''kö 
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veeloud 


Sokkel >< 


Päranda- 
ist 


Joon. 50. Rõhtlaudadest vooder: a —— servülekattega, b — täissulundi ja 

wrvälekattega, c — poolsulundiga profiillaudadest, d — täissulundiga 

Jfofiillaudadest, e — veelauaga soklijärge, f — veelauata soklijärge, 
g — žurgalauaga nurk, h ja i — eerungisse lastud nurgad 


taga läbi kahe laua (joon. 50, a), laiemad lauad aga läbi 
ühe laua, nii et teine laud saaks vabalt kahaneda ja pai- 
Muda (joon. 50, £). K 

Profiillaudadest rõhtvooder tehakse enamasti pool- 
sulundiga (-punniga) laudadest (joon. 50, c). Päikese mõjul 
kõmmeldub  poolsulundiga laua alumine serv veidi üles, 
mille tõttu vooder hakkab tuult läbi laskma. Seepärast on 
parem kasutada täissulundiga voodrilaudu (joon. 50, d), mig 
mnnavad tunduvalt tuulekindlama ja soojapidavama 
Voodri. 
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Sarikos 


Lae täidis 


Püstlaud 2,5x10 $m, 


Ülemine veeloud 


Piirlouad Z 
Aknopiit 
Aknaalusioud 
Alumine 
KG 
Põrand, 
a 


Šervilekaltega 
rõhtvooder 


MET) 


Tuululusava 


krohvitud 
sokkel 


Joon, 51. Akna ümbruse vooderdamine rõhtl; 


laudadest voodriga 
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A ) 
Püsivaoder Vondomeni 


52. Püstlaudadest vooder rõhtpalkseinal: a — akna ümbruse voo- 
lamine, b — võodri rõhtlõige, c — liistude profiile, d — ühe naelaga 
löödud liist, e — sokliveelauata püstvooder 


Laudvoodri nurgad on soovitav teha nn. eerungiga 
ühk tiidusega (joon. 50, h ja 1). Rõhtvoodri korral lõiga- 
likse nurgal asuvad lauaotsad 45° nurga all. Püstvoodri 
korral hööveldatakse nurgal asuvate laudade küljed eerun- 
jisse. 

Lihtsam on katta nii rõht- kui ka püstvoodri nurk nn. 
hurgalauaga (joon. 50,g), mis tehakse 2...2,5 cm 
paksustest ja 15...20 cm laiustest laudadest. 

Voodrilaudade kohalenaelutamisel tuleb pidada silmas 
Järgmist. Kõigepealt — voodrilauad peavad olema kuivad. 
Märjalt või toorelt kohalenaelutatud voodrilauad kahane- 
vad ja kõmmelduvad kuivades. Mittekuivi laudu võib nae- 
lilada vaid ühe naelaga, sest vastasel korral laud kuivades 
ja kahanedes lõheneb. N 

Voodrilauad naelutatakse aluslaudadele ehk aluslatti- 
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dele, mille vahekaugus ei tohi olla üle 70 cm (joon 
51 ja 52, e). Iga laud naelutatakse aluslaua või aluslati kül 
kahe naelaga (joon. 50). Ühe naelaga naelutatud VO0 


laudade servad võivad üles kõmmelduda, mille tõttu Wi 
der muutub hõredaks. 


Välisseinte vooder. 
on valmistatud kitsastest laastud 
paksus on 2,5, 5,0 ja 7,5 cm, pikkus 200 
Vooderdamiseks ka 
plaate. 


Plaadid naelutatakse 2,5 cm paksuste aluslaudade kül 
analoogiliselt laudvoodriga, kusjuures aluslaudade Jäi 
peab olema vähemalt 10 cm. Soovitav on kasutada tsihl 
tud või asfaltlakiga kaetud naelu, mille peade alla on p 
dud plekkseibid 3 X3 cm. Naela pikkus 5 cm plaadi Mi 
Jutmisel olgu vähemalt 10 cm ja naelte vahekaug 
20...25 


0) 


Sõresitöidisseim 


Rõhtöansein  O) 
TEP: plootidest 

vätisvaoder “7 
Tuletökked 


damine TEP-plaatidega, TEP-plä 
est ja tsemendist: Ni 


cm ja laius 50% 
sutatakse = peamiselt 5 cm päl 


alusläüi 

laadid. Sügisel | 

algid õhust endä [ 

leks kuivavad pa f 
i rõhtpalkseinale 


ÕS topititaotud 
telistesi võis. 
vooder f2cm 


aluslauad rõhts non. 53. Välisvooder: a — TEP-plaatidest vooder sõrestiktäidisseinal, 
takse rõhtsuun M °B < tellisvooder rõhtpalkšeinal 
aluslaudade vai 


Wamördist põhikiht. Ühes kihis Ka as lööb 
lav lt plaatide küljest osaliselt lahti ja variseb. vt 
plaatidega vooderdamisel sokli veelauda tavalii i 
Ül ki ata* Sokkel kujundatakse kas ette- või tagasi 
huvi joon. 53, a). tj, 

plaat alati niiskum M nkastais Moneta tellistega. Välisseinte Ae 
a aaaasD; Ele h IIrdamiseks Võib kasutada harilikke punaseid ka 
Mlikaattelliseid või kärgtelliseid. , Tellised võib la: A 
Jipiti (joon. 53,b) või $erviti. Lapiti laotud AL a 
Voodri korral peab sokliserva laius olema Va a A a 
|vön. -53, b) ja servitellisvoodri korral vähemalt rk 
ko laotud voodri võib teha tagasiastuva Ea a 
[|von. 53, b), kuna servitellisvoodri soklijärge peab ol 
Mljaastuv või astmeta. “ 
ASTE laotakse segamördil 1:'2:9, s: 0. 1osa 
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kõhtvaaden  Päölõid f A 
ka Piirlofi 


Pit 


+ 
Akne alustaud 


TE 
Sõrestiktäidissein 


e Piirlatt 
0) TEP-võoder al O Tep-vooden — Mumineveetoud. 


Lapilelistest 
8). /välisvoogen 


sisemine pürlovd Sõrestikõidissdn 


Joon. 54. Aknapiirde vooderdamine puitseinas mitmesuguse välisvõd 
puhul 


Tellisvoodri võib laduda 
Aknapiida kõrval ki 
lisekihi järgi seina lööd: 

Tellisvooder annab 
muudab hoone tulekind: 
tele tõhusa kaitse tuule 

Sokli 
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Sokli veelaud tuleb paigaldada otsekohe pärast seina 
Miitamist. Puuduva või valesti asetatud veelaua korral nõr- 
Jub vihma- ja lumesulamisvesi sokli ja seinapalkide 
Vahele, tekitades seal lühikese aja jooksul mädaniku. 
Midanenud või vigastatud veelaud tuleb otsekohe asen- 
Muda, Veelaua kiire pehastumise vältimiseks on soovitav 
Milla ta tsingitud plekiga mitte ainult nurkades (joon. 
10, 7), vaid kogu ulatuses. Veelaua alune on soovitav täita 
yimbla või takkudega või jätta täitmata. Ühelgi juhul ei 
Iuhi veelaua alust täita mördiga, sest see võib põhjustada 
mumise palgi mädanemist. 

Veelauata voodrit kujutavad joonised 50, f ja 52, e. 
"lin astub voodri pind sokli tasapinnast 3...4 cm võrra 
While ja voodri alumine serv ulatub sokli servast 4,..5 cm 
iadalamale. Selline“üleulatuv vooder kaitseb alumisi 
Pulgiridasid välisniiskuse vastu tõhusamalt kui veelauaga 
Vooder. 

Aknapiirde vooderdamisel raamistatakse aknaava 
luhel küljel asuvate piirlaudadega ning alumise ja ülemise 
Veelauaga (joon. 51, 52 ja 54). Piirlaua ülesandeks on piida 
ja voodri liitekoha katmine. Paksema voodri korral tuleb 
plida välisküljele naelutada nn. piirlatt (joon. 54, (A 
mille pind peab ühtima voodri välispinnaga. Piirlaud katab 
wl juhul piirlati ja voodri liitekoha, Aknapiirde vooderda- 
isel lüüakse kõigepealt kohale akna ülemine ja siis alu- 
Mine veelaud (joon. 51 ja 52), mis veekindluse suurenda- 
Iiseks tuleks katta tsingitud plekiga, nn, aknaple- 
kiga, mille* ülemine serv naelutatakse piirde alumise 
Mrva külge väikeste plekinaeltega. Et pleki ja piida 
Vahele ei pääseks vett, kaetakse piida serv enne naeluta- 
mist õhukese kitikihiga. 

Aknapiirde vooderdamisel tuleb erilist tähelepanu pöö- 
tita alumise veelaua õigele ja tihedale asendile. Kui alu- 
Mine veelaud on pandud lohakalt ja valesti, tungib mööda 
ikent allavalguv vihmavesi seina ja voodri vahele, põh- 
justades aknaaluse seinaosa (alumiste palgiridade) kiiret 
Ihüdanemist. ; 

Tuletõkked. Vooderdatud puithoone põlemisel kandub 
luli üle kogu hoone kõige kiiremini laiali seina ja voodri 
Vahel, oleva õhuvahe kaudu. Tule leviku tõkestamiseks 
luleb välisseinte vooderdamise ajal voodri ja seina vahele 
iga 1,0...1,5 m tagant naelutada liistud, nn tuletõk- 
kd, mille paksus olgu võrdne voodri aluslaudade paksu- 
Mga. Püstsuunaliste aluslaudade korral asetatakse tule- 
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tõkkeliistud rõhtasendis ja rõhtsuunalist. 
Tal püstasendis (joon. 5374). jäle arste Gaid 
Tellisvoodri taga olgu tuletõkk. ii rõht- kui 
Para asi 4 gi ed nii rõht- kui ka PI 
Ülal ulatub vooder kuni tuulekastini ja lahti ä 
; e 9 
korral kuni katusekatteni, Ülalt peab õhivahe olendid 
tud kas tuulekasti lauaga või erilise kattelauaga, 


13. SOOJAPIDAVUSE PARANDAMINE 


Normaalse kütmise korral i 
a peab keskmine tempe, 
eluruumides olema 18,,,20°C, Kui pärast kütmist Or) 
miseks hommikuks temperatuur tubades langenud 
ka A 24 kegenilat külma korteriga. Kuid on kortere 
alvel temperatuuri tõstmi isegi ni 
seata mine isegi 15°-ni tekil 
Külma korterit on tavaliselt võimalik j 
Di a ko soojaks mu 
võrdlemisi väikeste kulutustega, kusjuures vajalikud s0 
justustööd võib korterivaldaja ise teha. 


j ide algust tuleb kindlaks teha, m 


ia Enne soojustustö 
orter õigupoolest on külm Peamisteks põhj 

ke  õigi »st OT m. põhjusteks on el) 

õigesti ehitatud ja liiga külmad välisseinad, laed ja põrd 

ke ülearu Suured aknad või mittetihedalt paigaldati 

aaknaraamid ning liialt Väikesed ahjud või radiaatorid, 


Kül! i j E < ' 
aa korteri soojustamist tuleb alustada küttesedi 


oll. Toaahi peab olema ehitati 
Suurus peab vastama köetä) 


gmise hommikuni. 
Kui ahi pärast kütmise al; iiresti j ii 
K värast. igust kiiresti soojeneb, 
ka jahtub kiiresti Seega kiire soojenemine. ei oled 
heaks omaduseks, sest” normaalse ahjuga võrreldes tuli 
sellist ahju tunduvalt sagedamini kütta. 

Kui' ahi normaalsel kütmisel ei. sooj j 

K a ls ojene, soojeneb. 
liselt või muutub ainult leigeks, siis ei tähenda see 4 
et tuleb ehitada uus ahi. Väga tihti on ahju lõõristik (äi 
endtuhaga, mis takistab ahju: kuumeh 
eb halb ahi lasta kõigepealt üle. vaadi 


“M 
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Distnapühkijal. Alles siis, kui selgub, et põhjuseks. pole 
hõride ummistumine, tuleb abi otsida pottsepalt. 

Kui ahi on-liialt väike, siis ei suuda ta asendada läbi 
jlirdekonstruktsioonide (seinte, lagede, põrandate, akende 
li) kadumaminevat soojushulka ja korter jääb külmaks. 

Eluruumide tavaline kõrgus on '2,5...2,8 meetrit. 
Vottahju normaalkõrgus on 8...9 potirida ehk 215... 

245 cm, Plekk-kestaga ahju kõrgus on tavaliselt 
0 cm, Ahju ristlõike mõõtmed kuni 12 m? suuruse toa 
Niimiseks peavad olema vähemalt 54 X 72 cm ja ümmar- 
Jüse ahju läbimõõt 70 cm. Kahe toa (kogupinnaga 28.,. 

»30 m?) kütmiseks ettenähtud ahju ristlõike mõõtmed 
jivavad olema vähemalt 70 X 90 cm ja ümmarguse ahju 
libimõõt 90 cm. 

Mõnikörd annavad plekkahjud vähe soojust seepärast, 
M nad on kaetud alumiiniumvärviga, mis takistab soojuse 
kiirgumist (vt. 6.5.). 

Pliidi soemüüri normaalkõrgus on 205,..245 cm 
ja laius 110...120 cm. Selline soemüür, kui ta on õigesti 
ühitatud, kütab kuni 10 m? põrandapinnaga eluruumi. 
Muurema ruumi kütmiseks tuleb ehitada pliidiahi või 
lopeltlõõridega soemüür: Siin-peab teadma, et soemüür 
MWojendab hästi, kui teda kütteperioodil vähemalt iga kahe 
kuu tagant tahmast puhastatakse. 

Keskkütteradiaatorite suurus oleneb toa 
üsukohast hoones. Tavalise radiaatori igä ribi küttepind 
ün 0,25 m?. Ühekorruselise hoone põrandapinna iga 'ruut- 
Iieetri kohta arvestatakse üks radiaatoriribi. Kui toa 
põrandapind on näiteks 15 m?, siis on selle toa kütmi- 
Mks vaja 15 ribist koosnevat radiaatorit. Kui aga korter 
fmub mitmekorruselises Hoones, kusjuures toad asuvad 
lhiste ruumide vahel, siis piisab sama toa kütmiseks 6... 

. 8 radiaatoriribist. 

Ka keskkütteradiaatorid ei tohi olla kaetud alumiinium- 
Viirviga, vaid nad tuleks katta liim- või veevaba värviga 
(0) viga,” nitrovärviga, pentaftaalemailiga, ahjulakiga 
jne.). 

Radiaatorite soojaändvust saab tublisti suurendada, kui 
ludiaatoritagused aknaalused seinaosad isoleerida kas 
Mojapidavate TEP-, puitkiud-, mineraalvatt- või muude 
jlaatidega, Samuti aitab soojuse väljavoolu takistada 
fidiaatoritaguse seinaosa katmine alumiiniumvärviga või 
Iojuskiiri peegeldava läikiva plekiga: 
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Aknahing 


4 


74. 


j 


AI 
d 
lj 


Pit 


Soajorgam 
hing 


2] 
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+1: 

M A 


 Sütjargam 


+7 
raa sõöjaraam 
| 


A 


Tavaline topeltak 
m soojust kui välisse 


topi 
ne, Mi 


Soojaraam koos klaasiga kinnitatakse kruvide vi 
gede abil tavalise topeltakna sisemise raami Vi 
Selle tulemusena tõuseb akna soojapidavus kuni 
RO Paarisraamidega akna korral võib sooj 

Innitada sisemise raami sisekülje õi välimi 
väljakud jele või välimi 


i Mudesse on soovitav kinnitada 3...5 mm paksused peh+ 
Mwt kummist ribad, mis akna sulgemisel muudavad pilu 
ktiliselt õhutihedaks. Lahtine või mahalangenud klaasi- 
M tuleb asendada uuega. Tuleb jälgida, et kremoonid 

Mksid korras ja raamid tihedalt sulguksid. 

Välisseinte soojapidavuse suurendamine. Ligikaudselt 
ib seina soojapidavust määrata järgmiselt. Talvel, kui 
Miljas on umbes 10° külma ja toas 20° sooja, asetatakse 
Pwpesa minutiks kahe eluruumi vahel asuva vaheseina 
Minale (põrandast umbes 1,5 m kõrgusele) ja siis otsekohe 
UU nale. Kui seejuures välisseina pind tundub peaaegu 
Misama soojana kui vahesein, siis on tegemist soojapidava 
Winaga. Kui aga välissein tundub. külmemana, siis on sein 
Me soojapidav (ja seda halvem, mida külmem sein 
Jndub). 

Külma välisseina peamiseks põhjuseks on selle ebaõige 
Mitus. Seinad on tihti liialt õhukesed, täidiskihtideta, iso- 
Private õhuvahede ja isoleerplaatideta, või siis puhub 
Mintest läbi, sest telliste vahesid pole mördiga korralikult 
Midetud. 

Puithooned on külmad peamiselt seepärast, et neil puu- 
Mb välisvooder. Vooderdamata rõhtpalk- või püstplank- 
Minad tuleb kõigepealt hästi takutada ja vooderdada. 
Mige tõhusamalt aitab puitseinte soojapidavust suuren- 
Ma seinte vooderdamine välisküljelt TEP-plaatidega, 
Mmuti tellisvoodriga. 

Kui aga seinad on väljast vooderdatud ja osutuvad 
Miki külmaks või neid pole võimalik väljast vooderdada, 
Jin tuleb välisseinad vooderdada seestpoolt. Selleks on 
Memas palju võimalusi. 

Välisseina võib seest vooderdada mineraalvatt- 
Mittide või pehmete puitkiudpläatidega 
[von. 56). Võrdse paksuse korral on mineraalvattmatid 
Mimetest puitkiudplaatidest kaks korda soojapidavamad. 

Kiviseina korral puuritakse kivipuuriga (joon. 61) 
Jtlattide asukohale umbes 15 mm läbimõõduga ja kuni 
Te sügavused augud vahekaugusega keskmiselt 80 cm. 
Misse aukudesse lüüakse kuivast ja kõvast puidust pun- 
Mil, nn. puitkorgid, mille külge hiljem naelutatakse 
(tlatid. Naelutamiseks kasutatakse 10...12 cm pikkusi 


Mtolu. 


Püstlattide vahele asetatakse kas 50 cm laiused ja 6 cm 
Jksused mineraalvattmatid (joon. 56, a) või kaks kihti 
|, cm laiuseks lõigatud pehmeid puitkiudplaate (joon, 
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Puiatid 46.07 


AA 


M OL 80 U- 


Laudvooder jooniselt 44 või kipsplat 
jooniselt 35,a või laaslotaal või linaluupiaat 
või puilkiudpfao! või insulaepiaat väi vinegs 


Mineraalvalt 617 


kol3a6 em 


Sama, mis joon. a 
kaks kihti puilkiutisoteeroloati kogupaksusega žem 


Joon. 56. Välisseina Seestpoolt soojustamine: a — 6 cm 
Taalvattmattide kihiga, b — kahe kihi 1,5 cm paksuste 
kiudplaatidega 


56, b). Pärast seda kaetakse latid kas laudvoodriga, | 
plaatidega, laastplaatidega, linaluupla: tidega, kõvade) 

kiudplaatidega, insulakplaatidega või vineeriga, 
Kui sein juba enne vooderdamist laskis tuult läbi 
peab teadma, et ka mineraalvattmatt laseb tuult läbis 
pärast tuleb mineraalvattmattidest väljapoole asetadä 

halli ehituspappi või jõupaberit. 
Seina võib soojustada ka mitmekordse e 
juhul tehakse soojustus 2,5 cm pak 
tlattide kõhalenaelutamist asetatakse 

välisseina Pinnale 10..,15 kihti ajalehepäl) 
steise peale ja e 


voodri krohvida. V 
lele hiljem kleebitakse tapeet, 


Isoleerplaadid,- vineer, õhukesed Puitkiud-, . linäli 
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Wl- ja mitmesugused laudsepaplaadid kinnitatakse sein- 
Ww üldjoontes analoogiliselt kipsplaatidega. 

Välisseinte soojapidavust aitab tunduvalt suurendada 
MW nende katmine seest saepurukrohvi ehk nn. soekroh- 
Vilu (vt. p. 8.2). 

Tühja õhuvahet pole seina ja voodri vahele 
Warbekas jätta, sest kui sama õhuvahe täita soojustus- 

Morjaliga, saadakse soojem vooder. Pealegi teeb iga- 
lekindlamaks kui õhuvahe, 
algust tuleb kõrvaldada põranda- 
- Ümber aknaava 
le pal 
Mast vooderdamist kin 
Mige. 
Lagede soojapidavuse suurendamine b kõne alla 
kui korteri kohal asub külm pi ing. Ruumis 
läheb läbi vahelae Pööningule peamiselt see- 
[üsi, et pööningu vahelagi on halvasti isoleeritud; 8, 0, 
Mhelael asuv täidisekiht on liialt õhuke, 

Harilikult on Pööningu-vahela 

Mjapida 


paksusega. 
nde lattide 


saepuru on räbust 
siis on 10 cm paksuse saepuru- 
25 cm paksuse räbukihi sooja- 


Veelgi soojem vahelagi saadakse, kui räbukihi alla 
Mlada 10 cm paksune kiht mineraalvatti. 

Põranda soojustamine. 
Ileks on selle ebaõige k. 


Mine muu paberi kihtid 


Mga. 


ja ja kuiva saepurü 
äidisekihi paksus peab 
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olema vähemalt 12...25 cm. Räbu-, liiv- või liialt õli 
saepurutäidis annab külma põranda, sest talvel pääl 
külm läbi sokli põrandaalusesse ruumi, 

Kõige soojem põrand saadakse, kui põrandaäli 
ruum üleni täita puhta liivaga.'Sel juhul pole mingit M 
täidist vaja. Liivakiht peab ulatuma vastu põrandaläii 
Kuna eluruumi temperatuur on tavaliselt kõrgem põräll 
aluse pinnase temperatuurist, siis hakkab põranda N 
liivakiht pealt otsekohe kuivama ja mõne aja mi 
on ta kogu paksuses muutunud sti kuivaks. Kunä 
on vaid nõrgalt kapillaarne, siis ei saa sügavamal % 
niiskus mööda liiva üles tõusta. Nagu näitavad kogemi 

lib põrandaalune liiv tuhkkuivana, kui põrand asub i 
net ümbritsevast maapinnast vähemalt 20 cm kõrgemi 
põhjavesi põrandast allpool vähemalt 1,0 m. Seejuurelli 
liivakihi minimaalne paksus 20 cm. Põrandaalune liiv M 
olema täiesti puhas (ei tohi sisaldada savi ega huumi 

Selline põrand ehitatakse tavaliselt mitte põrandäli 
dele, vaid laagidele. Selleks täidetakse põrandaalune % 
sokli ülemise pinnani puhta liivaga. Kui on kahtlusi, el 
sisaldab kahjulikke seeni või baktereid, peab liiva üleM 
kihi 10 cm paksuselt läbi kuumutama, Otse liivale, õli 
mini liiva sisse asetatakse põrandalaagid, nii et nende fi 
lispind asub liivaga ühel tasemel, Laagideks võib kasull 
7 cm paksusi planke või 10 X 10 cm prusse. Laagide väi 
kaugus ei tohi olla üle 80 cm, Laagide otsad peavad 
tuma sokli pealispinnale või vundamendile. Mädaneli 
vältimiseks peavad soklile või vundamendile toel) 
laagiotsad olema isoleeritud 2,. .3-kih ise tõrvapäpi 
sest pinnases olev niiskus tõuseb üles mööda vundamäõli 
kivides olevaid kapillaare ja võib isoleerimata. laäji 
otstes põhjustada mädanikku. 4 

Kui olemasoleva põranda all asuvat tühemikku e] 
võimalik liivaga täita, peab suurendama põranda täidi) 
kihi soojapidavust. Kõige õigem on eemaldada vanä 
disekiht ja toppida põrandalaudade alune vahe tihe 
mineraalvatti täis. Mõnel juhul, kui põrandaalune on 
lalt avar, aitab põranda soojapidavust tublisti suu 
dada, kui põranda alla põrandatalade külge nael 
5...7 cm paksused TEP- või roogplaadid. 

Kui eluruumi all asub kelder, siis on külma põräli 
põhjuseks põrandalaudade all asuv liialt õhuke täidise) 
Ka siin on soovitav kõrvaldada "vana täidis ja asend 
see mineraalvatiga, 

F) 
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Kui täidist ei ole võimalik asendada, siis tuleb keldri 
Jikke naelutada 5...7 cm paksune TEP- või roogplaat- 
Vooder, Eriti häid tulemusi annab, kui keldri lakke nae- 
litada tollistest laudadest vooder, jättes lae ja voodri 
Vihele 7 cm vahe, mis vooderdamise käigus täidetakse 
Mineraalvatiga. 


14. NIISKUSE TÕRJE 


14.1. Keldriruumide kuivendamine 


Tihti on hoone all paiknevad keldriruumid liialt niis- 
hed. Keldrisse asetatud riided, raamatud ja muud esemed 
hallitavad, metallesemed ja tööriistad roostetavad, liimi- 
lid mööbel laguneb, küttepuit ja turvas niiskuvad jne. 
Ümeti on võimalik keldriruume "väheste kuludega muuta 
kuivaks, nii et neid saab kasutada panipaigana, tööruu- 
Mina jne. 

Keldri välisseinad ja vundamendid asuvad enamasti 
iliskes pinnases, millele vahetult toetub ka keldri põrand, 
Pinnase niiskus imbub keldri seintesse ja keldri põran- 
ilasse, millelt ta kandub keldriruumi õhku. Mida niiskem 
Dn pinnas, seda niiskem on kelder. 

Keldri niiskumist aitab vältida keldri seinte ja põranda 
hiiskuskindel sisevooder. Seintele ja põrandale 
paigaldatakse või kleebitakse kiht sünteetilist kilet või 
lõrvapappi. Vigastuste eest kaitstakse seintel asuv kile või 
Papp servitellistest laotud või laudadest sisevoodriga ja 
Jõrandal asuv kile või papp tsement- või laudpõrandaga 
[joon. 57 ja 58). 

Pinna ettevalmistamine. Keldri välisseinad, siseseinad 
ji ka vaheseinad, mille kaudu võib pinnases olev niiskus 
illes imbuda, tasandatakse mördiga. Kile kasutamisel võib 
Winapinna jätta tasandamata. Muld- või savipõrand tuleb 
lisaseks tampida ja katta õhukese liiva- või kruusakihiga, 
Viirast seda kaetakse põrand õhukese (umbes 2 cm pak- 
hise)> tsementmördist tasanduskihi ga vahekorras 
iimbes 1:4 (tsement : liiv). Põranda ja seinte vahelised 
hürgad ümardatakse. 

Kile või tõrvapapi paigaldamine. Kui tsementmördist 
lasanduskiht on küllaldaselt kõvastunud (umbes, 1..:.2 
hüdala möödudes), võib alustada seinte ja põranda isolee- 
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kile või 
tärvapopp 


Tsementmõrdisi 
tasanduskihl 2cm 
7 


Tambitud kruus!" i 


a 
PS Atuspinnas 
Da 


Joon. 57. Keldri isoleerimine koos tsementpõranda ja servitellisvd 
tegemisega 


rimist. Algul kaetakse kile või papiga seinad ja sesji 
põrand. 

Seintele paigaldatakse kile- või Papipaanid vertikä 
selt, analoogiliselt seinte tapeetimisega. Paanide pikki 
lõigatakse võrdne seinte kõrgusega pluss 15...20 cm. 

Nii kile- kui ka papipaanid võib seintele riputada lah 
selt, kinnitades need seinte k ge vaid lae all. Kinnitd 
võib naeltega või seinale naelutatud ajutise latiga. 

Tõrvapapi, 6. 0. Ppõlevkivitõrvaga immutatud papi VÕ 
seinale kleepida kuuma tõrva või bituumeniga või küll 
bituumen-kukersoolmastiksiga. i 

Tõrvapapi asemel võib kasutada ka antiseptitud rül) 


roidi. Harilikku ruberoidi ei ole soovitav kasutada, kül 


šee aja jooksul kõduneb. 
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Alustotid 
(65... 5x6 (m 


Laudvaoder 
E 


Tsemenlmördist Tõrvapapp ,, 


tosonguskiht Zem 7, 8 2 või kile 117 
a 


Tombitud Kruus 


Munpinnes < 


[von. 58. Keldri isoleerimine koos laudpõranda ja läudvoodri tegemišega 


Kui seinad on kaetud, asetatakse kile või tõrvapapp 
hõranda tasahduskihile. Tõrvapapi võib põrandale klee- 
m|)ida tõrv- või kukersoolmastiksiga. b 

Paigaldatud paanid nii seintel kui ka põrandal peavad 
wivadel üksteist katma kile kasutamisel umbes 20 cm laiu- 
wIt ja tõrvapapi kasutamisel vähemalt 15 cm laiuselt. 

Alusele paigaldatud kilele või tõrvapapile tehakse 
| cm paksune tsementpõrand (joon. 57) vahekorras 1:3 
[ement : liiv). Pärast põranda kivistumist, s. 0. umbes 
Nihe nädala pärast laotakse vahetult vastu seinal asuvat 
holeerkihti' servitellisvooder. 

Seinad ja põranda võib vooderdada ka laudadega 
[loon. 58). Siin näelutatakse pärast kile või papi paigalda- 
Mist seintele rõhtlatid vahekaugusega 80...90 cm. Selleks 
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puuritakse lattide kohale seinavi ukide vahele umbes 2 
läbimõõduga augud, millesse akse puitkorgid, milli 
vahekaugus peaks olema umbes 80 cm, Kuna aga selniii 


2,5 cm paksustest HM 
dest vooder. Rõhtvoõll 
elutada Püstsuunas, , 
papi võiks naelutada ka aluslattidi 
jääksid aluslatid seina ja isõleerkihi vahele, 
nad võivad aja jooksul kõduneda. 
Põrandal asuvale kile- 
5...6 cm paksused põranda 
Laagidele naelutatakse 2; 
laudadest põrand. Soovi 
datud ja 


rite korral jääb keldriruii 

peab aga teadma, et käi 

kohane kuivendada. Näi 
ruum, milles hoitakse kartuleid, õunu või muud juuti 
puuvilja, peab ii 


guneb vesi, Nende keldi 

eerukam. Sel juhul tuleb juhinduda mi 

matust «Individuaalelamute ehitamine» (Tallinn 1 j 
1k. 92, 93 ja 94, 2 


14.2. Nüske kiviseina kuivendamine 


Kiviseina alumine, akendest madalamal asuv osa tõ 
bub sügiseti ja talviti niiskeks siis, kui vundamendi DI 
lispinnal puudub tõrvapapist isoleerkiht, Sügiseste villi 
made mõjul muutub maapind vundamendi ümbruses mi 
jaks. Vundamendikivid ja-mört aga imevad Dinnases ( 
vat niiskust, see tõuseb mööda soklit kuni seinani jä Aal 
edasi, tavaliselt kuni akendeni (joon. 59). 

Et seina alumine osa on talvel niiske, siis hakkab tap 
hallitama ja,lööb lahti, Ka võib seina lähedale aseta! 
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kile 2kihti — 
Pruss babem, 
Põrondaliist 


Aänapiit 
Aknoptekk 


Aknaalune 
seingosa 


Soktijär 
| Aokijärge 


— Sokkel 


Joon. 59. Niiskuse tõrje, kui isoleerkiht 
mendi vahel pui 


hoone kivivälisseina ja vunda- 
vudub 


Mööbel niiskeks muutuda ja hallituskihiga kattuda. Kuna 


Vundamendil puudub isoleerkiht, 
Jõrandaosa märg ja pehastunud. 
Kui sellist hoonet remontida, 


on ka seina ääres olev 


tuleks seina ääres olev 


Jõrandaosa kõrvaldada ja vundamendi sellele osale ase- 
lida tõrvapapist või kilest isoleerkiht, millele toetuvad 
Jõrandatalade otsad. Samuti tuleb isoleerida seinast elu- 


lüumi tungiv niiskus. 
Suvel, kui sein on kuiv, kõr 


valdatakse sellelt vana 


fipeet koos makulatuuriga. Seejärel asetatakse seina alu- 
liisele osale kaks kihti polüetüleenkilet, mille ülemine äär 
Meebitakse aknalaua kõrgusele seina sisse kinnitatud hori- 
Jühtaalliistule ja alumine äär paigaldatakse vundamendile 
Mlotste alla. Liimimiseks võib kasutada lateksliimi PVA 
fi ükskõik millist liimi või kliistrit. Ka võib kile naelu- 


lila ülemisest servast papinaelte! 


ga seina külge. 


Li märg sein on tunduvalt külmem kui kuiv, siis sades- 


|ib sellele kergesti ka toaõhus ol 
[M sein veelgi märjemaks muutü 


€v veeaur, mille tagajär- 
b, Seepärast tuleks seina 


boderdamisel ka: müüri soojapidavust suurendada. Sel- 


|| Korteri remont 
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leks võib pärast kilekihtide kleepimist naelutada seina dl N 


Kers põl ebaõige ehitus või selle puudumine. Samuti 
misse ossa põranda külge rõhtlati 6 X 6 cm või 4 X6 GI ; 
s 


Ik, kui puudub sokli veelaud. 
se harilikult alumised pälgiread. 
1 alla 7 


laltki tööm 


Vooder viimistletakse värvi 


ega tuleb paigi ndamendile ka isoleer- 
lakiga. Voodri ülemine serv kaetakse kogu s pikküi kiht — s kihti kilet või tõrvape 
aknalaua paksuse liistuga. Mineraalvatist vooder muudäl Joonisel 60, » on kujutatud lihtsam: lähendus. Sel juhul 
seina kuivaks ning soojaks, lõipat. seina »alumistest pehastunud palkidest umbes 


-2,9 m pikkune osa välja ja kõrvaldatakse. Vunda- 
Ihendile asetatakse isoleerkiht ja kõrvaldatud palgiridade 


14,3. Kõdunenud palgiridade asendamine isemele pannakse püstsuunas palgiotstest, saetud klotsid, 
N Mille pikkus peab ulatuma vundamendist kuni alumise 

Sageli mädanevad vanade majade alumised palgirõi lerve palgini. 
Selle põhjuseks on peamiselt vundamendil asuva is0ld Seejärel! saetakse pehastunud palkidest jällegi 1,5.,, 
kihi puudumine (joon. 60, a). Mõningatel juhtude! põhji 20 m pikkune osa välja, tehakse vundamendile isoleer- 
tab alumiste palgiridade mädanemist aknapleki või äi kiht ning pannakse palkide alla püstsuunas klotsid, mis 


hästi kinni kiilutakse. 

Nii raiutakse järk-järgult kogu hoone alumised pehas- 
lünud palgid välja ja asendatakse püstklotsidega, Klotside 
libimõõt peab vastama seina paksusele ja nende vahekau- 
Jus peab olema 1,0...1,5 m, Antud juhul (joon. 60, b) on 
kõrvaldatud kaks palki ja klots ulatub kolmanda palgini, 
Klotsi läbimõõt on 15 cm. Väljastpoolt on klotsid kaetud 
kahe pindlauaga, mis peavad imiteerima alumisi seina- 
jälke, ja seestpoolt sisevoodriga. Väliste pindlaudade ja 
flsevoodri vahele paigaldatakse termoliittäidis, mis annab 
Wina alumisele osale soojapidavuse, 

Selliselt: remonditud sein, vundamendi pealispind ja 
Põranda äär jäävad kuivaks. 


15. KORTERI MUUTMINE 
MÜRAKINDLAMAKS 


Korter peab olema helipidav, s. 0. väljaspool korteri 
yõi eluruumi piire tekitatud müra ei tohi kosta korterisse. 

Teame aga, et esineb kortereid, mille helipidavus ei ole 
Nillaidane. Eluruumi kostab naabrite jutt, raadio- ja muu 
Mgav müra. 

Helipidavama ruumi saamiseks on vaja tõkestada või 
Mõrgendada läbi vaheseinte, v elagede, välisseinte, uste, 


kiht puitvälisseina ja vund 
kiht puudub; alumised kaks palgirida ja 
b — isoleerkiht on tehtud ja alumise 

. dega, laudade ja s 


Joon. 60, Isole: 
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akende ja muude piirdekonstruktsioonide väljast või nii 
berruumidest sissetungivaid helilaineid. 

Enamasti saab ruumi remondi käigus üsna hõlpsalt hüll 
pidavaks muuta. 

Müra levik. Müra võib ühest ruumist teise edasi kälii 
duda õhu kaudu, nn. õhumürana, ja konstruktsioöliM ] 
materjali kaudu, nn. löögimürana. Raadiomuusikili 
laul, kõnelus jne., kanduvad läbi vaheseinte ja vahelagedili 
peamiselt õhumürana. Ülemise korruse põrandal kõndii 
mine või tantsimine, igasugune kopsimine ja osalt ka M 
dioheli kostab läbi lae all asuvasse ruumi löögimürana, 

Tavalistes tingimustes on häirivaks peamiselt õhumi 
Löögimüra tõkestamine on märksa keerukam. 

Õhumüra summutavad hästi massiivsed ja ras! 
konstruktsioonid. Näiteks on tellisvahesein * tunduyi 
mürakindlam kui harilik puitvahesein. Kuid ka laudadi 
saab ehitada mürakindla vaheseina. Sel juhul peab väl 
sein koosnema kahest lauakihist, mis omavahel ei 
olla ühendatud naelte, poltide või muude jäikade sidemi 
abil, Kihtide vahele peab asetama pehme helineelä) 
materjali, näiteks mineraalvati, mineraalvildi vms. 
dade asemel võib vaheseina teha kips-, puitlaast-, Pp 
kiud- või linaluuplaatidest, TEP-plaatidest vms. 


Vaheseina helipidavuse suurendamine - eraldiselš) 
laudvoodriga. 


Vooderdatav vahesein kaetakse üleni 3 
suste mineraalvattmattide või pehmete puitkiudplaatidi 
(need on soovitav paigaldada kahes kihis üldpaksu: 

3 cm), marlisse õmmeldud vatitekitaoliste vatist või € 
kudest vaipadega või ka mitmekihiliselt rippuva pabetli 
(vt. Ik. 165). 

Kui kogu sein on kaetud, asetatakse kattest mõi 
millimeetri kaugusele 4 cm paksused püstlauad, mille all 
mised otsad kinnitatakse poolviltu sisselöödud naelte 
põranda ja ülemised otsad lae külge. Betoonlakke tuli 
eelnevalt kinnitada rõhtlaud, mille külge naelutataki 
püstlaudade ülemised otšad. ; ] 

Püstlaudade vahekaugus keskkohast keskkohani olend 

lest, millega vahesein vooderdatakse. Laudvoodri korni 
võib laudade vahekaugus olla 60... 80 cm, kipsplaatvoodil 
korral 40 cm ja puitlaast-, puitkiud-, linaluu- ning Tii 
plaatide korral 50 cm. Nendest -kõige parema mürasuli 
mutuse annab mineraalvatt 5 cm paksustest TEP-plaäi 
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dest voodri all, kõige nõrgema — paberkate kõva puit- 
kiudplaadiga. 

Vahesein saab tunduvalt helipidavam ka siis, kui sein 
vooderdada laudade või TEP-plaatidega, mis kinnitatakse 
vaheseinale naelutatud 6X 6 cm puitlattide külge, kui 
vaheseina ja voodri vahe täita mitte saepuruga, vaid kuiva 
liivaga. 


Ukse helipidavuse suurendamine. Tihti on vahi 
helipidav, kuid selles asuv uks laseb läbi igasuguse müra, 
Kui seda ust ei kasutata, lükatakse vastu ust harilikult 
kapid vms., mis aga aitab väga vähe. 

Kui uks on mittekasutatav, siis tuleb ukse nišipoolsele 
küljele riputada paar vatitekitaolist vaipa ja varjata ukse- 
nišš paksemate kardinatega või katta kipsplaatide ja tapee- 
diga, Vaibad on soovitav sel juhul teha marlist või mõnest 
õhemast kahekordsest riidest, mille vahele õmmeldakse 
umbes 4,..5 cm paksune kiht mineraalvatti, takku või 
vatti. Need vaibad kinnitatakse ukseniši piidapuude 
külge selliselt, et nii vaipade endi kui ka vaiba ja ukse 
vahele jääks õhuvahe. 

Kui uks on läbikäidav, siis tuleb ta ehitada topelt- 
uksena, $. 0. nišipoolsele küljele tuleb hingedele asetada 
veel üks uksetiib. Topeltuks on helipidavam, kui kahe ukse 
vahele riputada üks või kaks paksust riidest eesriiet, mida 
ukse avamisel saab kõrvale lükata. Ukse läbikostvust aitab 
vähendada ka ukse ja selle servade katmine pehme polstri- 
materjaliga. 


Muud mürasummutusviisid. Tihti on puitvaheseinad 
ehitatud ilma täidiseta või kerge saepurutäidisega, Mür 
summutuse seisukohalt annab häid tulemusi saepurutä 
dise asendamine kuiva liivtäidisega. Samal põhjusel tuleb 
korrusevahelagedes kasutada mitte kerget termoliittäidist, 
vaid liiv- või savitäidist. Ka raudbetoonpaneelidest vahe- 
lae muudab liivtäidis mitmekordselt helipidavamaks. 

Põrandat tuleb kaitsta peamiselt löögimüra vastu. Sel- 
leks aitavad pehmed vaibad * ja osaliselt ka pehmed 
põrandakatted (kummi, linoleum, vaipkate jms.). 

Sageli põhjustavad müra läbikostmist vahese. nte vaju- 
misest või -seinamaterjali kahanemisest tekkinud praod. 
Isegi väike pragu vaheseina ja vahelae vahel juhib suure- 
päraselt heli ja võib halvata kuitahes helipidava vahe- 
seina mõju. Ka põhjustab müra läbitungimist täidise vaju- 
mine vaheseintes. 
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Seega enne vaheseinale mürakindla voodri ehitamist 
on vaja kinni krohvida või pahteldada vaheseina ja lae 
vahelised praod ning täita täidisvaheseinad kuni laeni 
liiv- või savitäidisega, 


6. PUIDUKAHJURITE TÕRJE 
v 
16:1. Majaseen 


Puidu mädanemise põhjustajateks on alati seened. Ehi: 
tisse paigaldatud puidul arenevaid seeni nimetatakst) 
majaseenteks. Kui puidule satub majaseene eoseid) 
hakkavad need soodsate tingimuste olemasolul arenemäi 
Tekib seeneniit, mis kasvades tungib puidus edasi, Seene: 
niitide kogumikke nimetatakse mütseelideks. Seen: 
tega nakatunud puidu pinnale tekib seen — viljakeha, mis) 
on uute eoste tekkimise kohaks. 

Seeneniitidest eritub fermente, mis lagundavad puidule! 
mehaanilist tugevust andvaid rakukes eened kasus 
tavad arenemiseks peamiselt tselluloosi. Rakukestade lagus 
nedes muutub puit hapraks ja värvilt sageli pruunikakšiä 
Enamiku seente kahjustuse puhul laguneb puit lõpuks! 
tumepruunideks tükkideks, millel puudub mehaanilindi 
tugev A 
Ehitisi ohtlikum on majavamm ( rpuldi 
lacrymons). est nakatatud puidu pinnal tekivad algul 
heledad kollaka või roosaka toi niga vatitaolised mütseelis 
tombud — seeneniitide põimi p 

Aja jooksul vajub kol enekude kokku ja 'moöii 
dustab puidu pinnal halli, ebakorrapäraselt läbipõimunud! 

õi poorilise roosfepruuni pinš 
jakehäj 
all on puit muutunud pruu 
s, mis kergesti eralduvad tervem 
rieb vägä kiiresti 

1 edasi tungida mitu sent 
onetes. majakoor keldrid 
tieana ehk €.Cerel . Selle viljas 
omadest õhem pruunid jäi 


k 1 on majavam 2 
a t mügerja (mitte aga poorilis-vo pin . Sed 
m ning erines; 


en areneb veidi aegla 
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valt viimasest võib areneda ka metsas lamavatel tüvedel 
ja kändudel. 

Palju esineb hoonetes ka nääts bjast ehk maja- 
näätsa (Poria millel on valge vati- "või 
kel: oline mütse al ümmargused ja torukuju- 

enväädid ning v ahana ka pruun) kelme- 
taoline - viljakeha. Viljakeha = allapoole suunatud a 
koosneb nurgeliste pooridega torukestest, me enutades 
šee seen kahjustab ka väljavedamata tarbepuitu 


s olnud puidu pinnal võib leida õhu- 

si nahkjaid kollakasroosakaid valkja servaga viljakeha- 

sid, See on Corilicum evolvens, suhteliselt kahjutu seen, 
sest ta areneb äärmiselt aeglaselt, 

Majaseene arenemiseks on vajalik hapniku ligipääs, 
temperatuur +-5...40°C ja niiskus puidus 25...70%, 
õhus 85...100%, Järelikuit tuleb majaseene vältimiseks 
luua olukord, kus puuduks üks ülaltoodud tingimust 
Sellisel juhul ei saa majaseen hakata arenema. Praktikas 
osutub võimalikuks liigniis e vältimine. Arenema hakz 
nud seen aga varustab end veega juba ise, sest tselluloosi 
keemilisel lagunemisel eraldub vett, Seega juba tekkinud 
majaseent ainult kuivatamisega hävitada ei saa, 

Väga oluline on, et ehitusse paigaldatav puit oleks 
kuiv (niiskust kuni 18%) ning edasises ekspluatatsioonis 
oleks puidu märgumine võimatu, Liigniiskust saab vältida 
mitmete konstruktsiooniliste abinõudega. 

Puitu kaitstakse niiskumise eest veit mitteläbilaskvate 
materjalidega. Selleks sobivad rullmaterjalid (tõrvapapp, 
ruberoid, pärgamiin). Rullmaterjalidega tuleb isoleerida 
sein veepaakide, valamute jne. taga, torude seintest läbi- 
mineku kohad, samuti püidu kivimüüritise või betooniga 
kokkupuutumise pinnad, 

On oluline, et puitkonstruktsioonide juurde pääseks 
välisõhk. Selleks jäetakse alus üüridesse tuulutusavad, 
korruste ja pööningu vahelagedesse õhuvahed. Avad kae- 
takse restidega. 

Alusmüüride rajamisel tuleb põranda alus puhastada 
mullakihist ning võimaluse korral täita kuiva liivaga. Ehi- 
tatavate puitseinte alustalad peab alusmüürist hoolikalt 

oleerima. Selleks kleebitakse alusmüürile kaks kihti 
tõrvapappi või kilet, 

Liigniiskusest hoidumiseks on tähtis vältida auru kon- 
denseerumist  ehituskonstruktsioonide sisemuses. Selleks 
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ei tohi puitseinu väljastpoolt vooderdada niiskust mittes 
läbilaskvate materjalidega. 

Kohtades, kus vaatamata kõigile abinõudele on kartä 
puidu niiskumist, tuleb puit antiseptida immu» 
tada või katta materjalidega, mis takistavad seente teks 
kimist, x 

Antiseptida tuleb puitseinte alumised prussid 0,5 M 
kõrguselt kogu müüritise ja seina kokkupuute ulatuses, 
Samuti antiseptitakse kivist välisseintele toetuvad tala- 
otsad, veepaakide ja valamute tagused seinad, sanitaarsõl= 
mede ja teiste niiskemate ruumide puitseinad. A 

Puidu = antiseptimiseks kasutatakse mitmesuguseid 
antiseptikume. Neist kõige odavamad ja kättesaada* 
vamad on põlevkiviõli ja kivisöe kreosootõli. Nende puus 
duseks on terav lõhn ja tume värvus. Vees lahustuvatest 
antiseptikumidest on enam kasutatavad järgmised. 


3% -line naatriumiluoriidi lahus 


Naatriumfluoriidi . . «e S kg 
Värvainet . . . . . - 0,05 kg 
Võ sirise, krt 19 8 e 
3%-line naatriumfluoriidi ja naatriumränifluoriidi (3: 1) 
lahus | 
Naatriumfluoriidi . . . . 2,25 kg Ä 
Naatriumränitluoriidi 0,75 kg 
Värvainet . , . Nb, 0,05 kg 
Velt. LA lp E 


(Kogused on näidatud 100 liitri lahuse valmistamiseks! ! 

Lahuste valmistamisel puistatakse pulbrilist antiseptisgi 
kumi järk-järgult kuuma vette, seda pidevalt segades kuni 
antiseptikumi täieliku lahustumiseni. Vee temperatuur 
olgu 90. °C, 3 

Antiseptilise lahuse kulu on kahekordsel katmisel; 
0,6...0,8 liitrit puidu 1 m? kohta. Immutamisel on lahuse 


kulu 0,5...0,7 I/m?. 

Enamik antiseptikume on mürgised, seepärast ettevaa= 
tust nende kasutamisel! S 

Turustatakse ka tarvitamisvalmis - õliantiseptikume 
«Ligno» ja «Kemaks». 

Majaseene avastamiseks tuleb puidust ehitised aegs 
ajalt üle vaadata. Avastatud liigniiskuse tekkimise põhjus 
sed peab kohe kõrvaldama — katused, veelauad, torude 
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ühenduskohad jm, parandada. Liigniiskuse all kannatanud 
konstruktsioonid kuivatatagu kohe intensiivse õhuvahe- 
tuse loomisega. Kui aga avastatakse puiduseente tunde- 
märke, tuleb nakkuskolded ja nende ümbrus hoolikalt läbi 
vaadata, et likvideerida kõik nakkuskolded. 

Majaseene olemasolu tunnuseks on põrandate vaju- 
mine, krohvi pragunemine, märgade laikude ilmumine 
krohvile ja puitpindadele, seeneniidistiku tekkimine puidu 
pinnale ning eriline lõhn, mis ei kao ka tuulutamisel. 

Kõik seenest nakatatud puitosad tuleb konstruktsioonist 
eemaldada ja otsekohe põletada. Mädanenud koha ümbru- 
sest eemaldatakse puit võimalikult suurema ulatusega, et 
kõrvaldada kogu nakatatud puit. Eemaldamata jäänud 
eosed ja seeneniidid võivad soodsates tingimustes uuesti 
arenema hakata. 

Eemaldatud puidu läheduses asuvad puitkonstruktsioo- 
nid tuleb desinfitseerida. Selleks võib kasutada nii tavalisi 
antiseptikume kui ka vaskvitrioli või raudvitrioli 10% -list 
lahust. Eemaldatud puidu asemele paigaldatav puit anti- 
septitakse, 

Kui majaseen on tunginud hoone alumise korruse 
põrandasse, tuleb pärast põranda eemaldamist ka põranda- 
alune maapind 20 cm sügavuselt eemaldada. Pärast seda 
desinfitseeritakse allesjäänud pinnas 5-protsendilise vask- 
vitrioli lahusega ning kaetakse kuiva liivaga. 

Majaseen kivikonstruktsioone ei kahjusta, kuid seene- 
niidid võivad neis edasi tungida. Kivikonstruktsioonidelt 
on majaseent kõige otstarbekam eemaldada leeklambiga 
põletades. 

Kokkuvõttes võib öelda, et ka majaseent on lihtsam 
vältida kui temast vabaneda. Seepärast ehitagem puit- 
konstruktsioone õigesti ja hooldagem olemasolevaid hea- 
peremehelikult. Seenest nakatatud konstruktsioonid tuleb 
aga kohe asendada. 

Antiseptikumid on mürgised, Seepärast tuleb nende 
kasutamisel olla ettevaatlik. 


16.2. Puukoid 
id poevad mööblisse, apalkidesse, laetäliii 
des a mujale salaja. Tihti ei mä id 
konstr ioon on osal i 
On teada juhtumeid, 
söönud 
J likult sellepi 

tõugud hoiduvad esialgu võrdlemisi sügavale. Alles päräsii 
seda, kui nad on söönud puidusse korratud käigud jä 
puitu tublisti õõnestanud, hakkavad pinnale tekkimi 
ümmargused lennuavad, nn. koia ugud ja näripumii 
hunnikud. Viimane asjaolu näitab, et esimese põlvkonndli 
tõugud on arenemise lõpetanud ja mardikad on lenniii 
avade kaudu välja ilmunud. Esimesele põlvkonnaälili 
järgneb peagi teine jne., kuni puit on seest täielikul 
hävitatud: tema õhukese pinnakatte all leidub ainult peefli 
tolmu. i 

Toonesepad ja majasikud. Rahvas nimetab puukoidel 
kõiki puitu hävitavaid mardikaid. Tegelikult jaguneväi 
need kahte sugukonda: tooneseplased (Anabidae) ja siklä 
sed (Ermbycidae). 


Eesti NSV-s on eriti levinud toonese pad, kes järdi 
vad ühesuguse eduga nii hooneid kui ka mööblit, Neei 
mardikad tekitavad pead ja eesrindmikku vastu puili 
tagudes tiksuvat heli. Selle on rahvaluule sidunud tooni 
lasse kutsumisega, sellest ka toonesepa nimetus. ' 

Mööblitoonesepa arengutsükkel munast kuni täiskäi 
vanud mardikani kestab kuuest kuust kuni aastani ja mõni 


kord veel kauem, olentd: 
mustest, 

Toonesepp muneb puidupragudesse, vanadesse lennii 
aukudesse või mujale varjulisse kohta puidupinnal. Kundi 
poleeritud ja lakitud mööblipinnale on raskem mune pais 
gutada, valib mardikas selleks näiteks mööbli jalad, kuši 
põranda pesemisega on värv osaliselt kõrvaldatud, kapis 
tagused värvimata osad, laegaste sisepinnad jne. 

Paari nädala möödudes kooruvad munadest mõne millid 
meetri pikkused tõugud, kes eemalduvad koor umispaigasii 
mõne sentimeetri kaugusele ja puurivad seal end puidu 
sisse, Vastavalt tõugu edasiliikumisele puidus jääb järele 
vastav õõnsus, nn. tõugukäik, mis täitub pulbriks pees 
nestatud puiduga ja tõugu ekskrementidega. Vastavall 
tõugu kasvule laienevad tema poolt tekitatud käigud kuni 


peamiselt temperatuuritingii 
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? millimeetrini. Käigud ulatuvad puidu pinnast kuni 4 cm 
sügavuseni, Seejuures on tõugu kasv aeglane ja väga 
rinev. 

Järgmiseks arengustaadiumiks on n ikkumine. Tõuk 
nukkub puidus, valmistades seal end nn. nuku=- 
koopa. Nukkumise kestus vältab mõn st nädalast kuni 
kuuni. Nukust koorunud valmik peatub puidus veel mõnda 
ega ja väljub siis valmismardikana läbi lennuava puidu 
välispinnale, millele järgneb uus arengutsükkel, 

Mööblikoid on püütud hävitada peamiselt sel teel, et 
on pritsitud lennuavadest sisse tärpentini, petrooli ja teisi 
kangeid vedelikke, Selliselt saab tõuke hävitada vaid osa- 
liselt. 

Tooneseppade ja majasikkude vitamine, Kasutada 
võib näiteks järgmist retsepti. Umbes kahes liitris vees 
lahustada 30 “grammi karbofossi või klorofossi. Saadud 
lahusega võõbata mööbli pinnad. Kui mööbli väry või lakk 
on veekindel (näiteks epoksülakk), võib mööblieseme 
üleni katta karbofossi või klorofossi lahusega, - Vastasel 
juhul kaetakse ainult värvimata pinnad — nii välised kui 
ka varjatud. Lahuse võib mööblile kanda aiapritsiga või 
tolmuimeja pihustiga (seda on soovitav teha välisõhus). 
samuti võib lahuse pinnale kanda pintsli või niiske lapiga, 
Suve jooksul tulek: x mitu korda. Pärast kuivamist 
jääb puidupinnale imeõhuke karbofossi- või klorofossikiht. 
Kui nukust arenenud matfdikas väljub läbi lennuaugu 
mööbli välispinnale, saab ta otsekohe tunda karbo- või 
klorofossi mõju, mis teda küll tapa, kuid vähendab tema 

ivust, Munemisel satuvad munad karbofossi- või kloro- 

iga kaetud pinnale ja kui sealt pe id arenema veel 
sud, ei a nad end enam puidusse puurida, Seega 
lõpetab karbo- või klorofossi kasutamine puukoi arengu- 

li järsult. Seejuures on tulemused eda emad, 
mida hoolikan ööbel - karbo! k siga 


iline on tõrje hoonec se 1 puükoid 
Siin tuleb tingimata kašuta pritsi värvi» 
et sellega üle pritsida ka sarika katusekonst- 
oon, seinapalgid, laetalad jne. 
sepp asub seina leb tapeet maha 
palgid karbofossi )TOfOS a üle pi 
Välisküljelt tuleb kemikaal pritsida sein ja voo: 
Nii s ja hi 
ävitamiseks vi k la ka ! 


- 
heptakloori jms. kas pulbrina, vesisuspensioonina või õli-" 
emulsioonina. Tihti on kauplustes müügil puukoide hävita» 
mise vedelikke koos tarvitamisjuhistega. 

Ohutustehnika. Karbofossi ja klorofossi kasutamisel 
peab teadma, et kasutatav lahus on mürk mitte ainult mar- 
dikatele, vaid ka inimestele. Seepärast tuleb sellega pritsi= 
misel kasutada respiraatorit. Pärast mürgi kasutamist tuleb 
käed hoolikalt pesta ning laekad ja kapid hoolikalt puhas- 
tada. 


17. MUUD TOOD 


Konksude kinnitamine kiviseina. Seinakapi, seinakella, 
kardinapuude, raskete piltide, peeglite jne. kinnitamiseks! 
kiviseintele on vaja puurida seina sisse augud, millesse ase- 
tatakse konksud. Augud puuritakse terasest kivipuuriga, 
mille ots on teritatud peitlikujuliselt (joon. 61, a). Ka võib 
puurimiseks kasutada meislit. Puurimisel lüüakse vasaraga 
puurile, puuri iga löögi järel keerates. Sobiva puuripeä 
läbimõõt on 12 16 mm. Tellisseina b auku puurida 
ka terase puurimiseks ettenähtud spiraalpuuri ja puuri= 
vända abil. 

Kergemate esemete riputamiseks võib teha 5...6 cm 
sügavuse augu, millesse lüüakse kõvast ja kuivast puidust 
kork. Puitkorkidesse lüüakse konksud (joon. 61, b), mille 
otsa riputatakse esemed. 

Raskete raamatukappide ja muude raskemate esemete: 
jaoks tuleb konksud ,kinnitada — kiviseina kipsiga 
(joon. 61, c). Aukude sügavus ning konksude sabaosa pik- 
kus peab sel juhul olema vähemalt 10 cm ja konkstde 
läbimõõt vähemalt 6 mm. 

Enne kipsiga täitmist tuleb auke niisutada. Selleks 
mähitakse 15 cm pikkuse naela pea ümber õhuke riie või 
marli. Torgates märjaks tehtud topi paaril-kolmel korral 
auku, märguvad augu seinad. 

Järgnevalt segatakse kipsipulber veega parajaks pud- 
ruks, mis surutakse: niisutatud auku. Kipsi võib auku 
surüda hariliku lauanoaga. Kui auk on kipsiga täitunud, 
torgatakse sinna konks ja silutakse augu, ümbrus.” Paaäri- 
kolme tunni pärast võib eseme riputada konksu otsa. 

jakruvitava puidukruvi = kinnitamine kiviseina, 
Kiviseina puuritakse auk, Kruvikeermete ümber mähi= 
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Joon. 61. Konksude kinnitamine kiviseintesse: a — kivipuurid, b — 
konksu kinnitamine puitkorgi abil, e — konksu kinnitamine kipsiga 


takse tihedalt traati. Seinas olev auk täidetakse kipsipud- 
ruga ja traadiga mähitud kruvi torgatakse kipsi sisse, 
Pärast kipsi kivistumist saab puidukruvi seinast välja ja 
jällegi sisse kruvida. 

Aknaklaaside «higistamise» vältimine. Toaõhus on niis- 
kust alati rohkem kui külmemas välisõhus. Õhus olev 
niiskus tungib ikka soojemast keskkonnast külmema suu- 
nas, 8. 0. toast välisõhku. Kui sisemiste aknaraamide pilud 
pole tihedad, tungib toas olev niiskem õhk kahe akna 
vahele. Õhus olev veeaur sadestub külmale välimisele 
aknaklaasile ja võib seal külmuda. 

Akende niiskumise ja jäätumise vältimiseks on kõige 
parem toppida sisemise aknaraami pilud tihedaks ja need 
paberiribaga üle kleepida. Pilude toppimiseks võib kasu- 
tada takku, vatti, kaltsuribasid, tihenduslinti või ajalehe- 
paberit. Parimaks tööriistaks on seejuures umbes 5 cm 
laiune terasest pahtellabidas. Selle puudumisel võib kasu- 
tada ka tavalist lauanuga. 

Välisraamide pilusid ei tohi tihedamaks toppida. Kui 
välisraamid on liialt tihedad, ei pääse akende vahele sat- 
tunud niiske õhk sealt enam välja. 

Välimiste klaaside higistamist aitab vältida ka mingi 
hügroskoopse aine asetamine akende vahele. Selleks kasu- 
tatakse kontsentreeritud väävelhapet, mis asetatakse tee- 
klaasiga kahe akna vahele. Seejuures võib hapet olla 
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klaasis kuni üks kolmandik. Kui hapet valada k 
siis hi b see õhust imendunud niiskuse mõjul 
ääre ajama. Tavaliselt ase 

klaasi. 

Ka aitab akende vahel olevat õhku kuivatada veeval 
kaltsiumkloriidi pulber, mida saadakse kristallide kuumus 
tamise!. See imeb ahnelt niiskust endasse. Ka kaltsiumk 
riidi võib asetada teeklaasidesse (umbes poole klaasi 
tuses). 

Juhul kui sisemised aknaklaasid on udused ja talvel 
isegi jäätuvad, on tegemist ruumi halva tuulutamisega 
Akende higistamist põhjustavad ka liiga aurutihedad väli 
seinad, Sel puhul tuleb ruume hästi rulutada; vastasel 
korral ei saa akende higistamist vältida. 

Korstnapigi tõrje. Korstnapigi tekkimise põhjuseks on 
ahjude ja pliitide ebaõige kütmine, märja kütuse kasuta= 
mine, halb tõmme koldes ja kütteseadmete ning korstna 
ebaõige ehitu 

Korstnapigi tekib peamiselt kütuse mittetäieliku põles 
mise tõttu, mis omakorda tekib, kui kütmise ajal pääseb 
koldesse liiga vähe õhku. Mittetäielikul põlemisel lendub 
suur osa küttematerjalist korstnasse poolpõlenud tõrva, 
pigi ja tahmana, milles leidub veel veeauru, vesinikku 
äädikhapet ja muid utmisprodukte. Jahedate korstnalõõ 
pindadega kokkupuutumisel need jahtuvad, kondens. serus 
vad ja sadestuvad lõõride pindadele. Tekib pruunikas ehbas 
meeldiva lõhnaga vedelik, nn. korstna pigi, mis 
imbub korstnakividesse ja niriseb mööda lõ ripindasid 
allapoole, tungides läbi lõõriseinte ja tekitades eluruumi 
seintel inetuid pruune laike, 

Sellised vee ja tõrvadestillaatidega läbiimbunud: lõi 
rid lagunevad, eriti seal, kus nad vaheldumisi soojenevad: 
ja jahtuvad. Korstna väliskrohv variseb maha ja hiljem 
murenevad ka korstnakivid. 

Korstnapigi vältimiseks ' tuleb kütta rohkem avatud 
koldeuksega ja avatud siibriga, et koldes oleks parem 
tõmme ja sinna satuks rohkem huhapnikku. Etiti oluline 
on pliidi õige kütmine. Soemüüriga pliiti tuleb alati kütta 
peaaegu täielikult avatudsiibriga ja iga kord enne küt- 

i gust puhastada kolderest vanast «tuhast ja muust 
prahist, Soemüürilõõre puhastatagu kütteperioodil vähe= 
malt iga kahe kuu tagant. Vanade ahjude lõõristik lastagu 
korstnapühkijal sinna kogunenud lendtuhast ja nõest 
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puhastada. Kütmisel jälgitagu, et koldes oleks tugev ja 
jõuline tõmme. 

Väga soodustab korstnapigi tekkimist ka märg kütus. 
Seepärast tuleb kütust õigeaegselt kuivatada. 

Tihti põhjustab korstnapigi pööningu ulatuses olev 
liialt külm korstnaosa. Kõrge katusega hoonetes on selle 
pikkus kuni 7...8 m ja üle selle. Sellises korstnas langeb 
talvel gaaside temperatuur tavaliselt mac alale, mille tõttu 
lõõriseintele sadestub pigi. Siin aitab olukorda parandada 
korstna isoleerimine, 8. 0. pööningul oleva. korstnaosa 
ümbritsemine = servitellisvoodriga. Selliselt . isoleeritud 
korstnas õige kütmise korral pigi ei teki, 

Kui eluruumides on korstnajala krohvipinnal tekkinud 
pruunid korstnapigilaigud, tuleb need kõrvaldada, Tava- 
line värv neid laike ei kata, sest ta lahustub pigi toimel, 

Pruunistunud kohal tuleb krohv maha taguda ja alus 
pind katta bituumenikihiga, Siis kinnitatakse vuukidesse 
löödud naelte abil bituumendatud pinnale traatvõrk ja 
kaetakse pind uuesti krohviga. Selliselt isoleeritud kroh- 
vist on korstnapigil raske läbi imbuda. 

Veelgi kindlamaks vahendiks on isoleerimine klaasi- 
ribadega. Pruunistunud kohalt taotakse krohv maha. See: 
järel liimitakse sellele kohale õhukese mendimördikihi 
abil klaasiribad. Mördi paremaks nakkumiseks on soovi- 
tav klaas mõlemalt küljelt matistada. Hiljem kaetakse 
klaas pealt tsementmördiga. 

Idavaid tulemusi annab ka pigilaikude võ pamine 
a šellaklakiga) kahel-kolmel korral. Samuti 
võib laig atta nitroemaili, sünteetilise emaili või sün- 
ilise liimiga. 
» Hoone iga 0 
ib hoone tervena ja 
isegi aastasadu, Aukliku katus 
vad laetalad, 
ekate on üleni auk £ 
uendada. Läbimädanenud statud roov- 
asendada uutega. Kui sarikad on sadanud 
mõjul 08 elt mädanenud, siis tulel 
tugevdar naelutad: arika kahele küljele 4 
paksused 

Maal on'rohkesti levinud laast-, sindel 
sed. Laästkatuse parandamisel kõrvaldatakse 
vaatlikult augu ümbruses olevad kõdunenud la 
roovlatt augu kohal on osaliselt mädanenud, as 


* selle kõrvale uus latt, mille otsad toetatakse särikatele, 
Seejärel naelutatakse augu kohale rida rea järel uued laa: 
tud. Väiksemaid auke ei ole väljast tavaliselt märgata, 
Selleks peaks üks tööline olema lakas ja katusel olevale 
parandajale aukude asukohad läbi augu väljatorgatava ora 
abil kätte näitama. Analoogiliselt parandatakse ka sindel= 
ja kimmkatuseid. 

Hoonele nägusama ilme andmiseks on soovitav katta 
laast-, sindel- või kimmkatus pärast parandamist punase 
rootsi värviga. See aitab tunduvalt pikendada puitkatuse 
iga. Ka takistab laastudel olev värvikiht katuse süttimist 
korstnast väljuvate juhuslike sädemete tõttu. Katusele 


nägusama ilme andmiseks tuleb hari katta harjalauaga ja 


viiluservad viilulauaga. Harja- ja viilulauad värvitakse 
tumeda õlivärviga. 

Lamedad eterniitplaadid on väga haprad 
ja võivad katusel iseenesest puruneda, Üksikute purune- 
nud plaatide asendamine on aga praktiliselt võimatu, 
Seepärast tuleb vältida katusel kõndimist, Korstnapüh= 
kija tarvis tuleb katusele asetada astmetega käigulauad ja 
redelid. 

Juhul kui plaat on mõranenud, tuleb plaadi alla tor: 
gata tsingitud plekist väljalõigatud plaadikujuline leht, 
Pärast seda valgub läbi prao tunginud vihmavesi mööda 
plekki allpool asuvatele plaatidele, mitte aga lakka. 

Laineline eterniit on tunduvalt tugevam, kuid 
ka lainelistesse plaatidesse võivad tekkida praod. Harili= 
kult esinevad pikipraod naaberplaati katva serva lähedus 
ses. Enamasti algab pragu plaadi keskosas ja kulgeb alus 
mise servani, Ka siin tuleb vee läbitungimist tõkestada 
plekiriba abil, mis painutatakse vastavalt eterniidi laine- 
tele ja asetatakse plaadi alusküljele plaadi ja roovlati 
vahele, nii et plekiriba alumine ots ulatuks plaadi alumise 
servani. ? 

Eterniitkatus ei ole tuisukindel. Lumerohkel talvel 
tekivad pööningule suured lumehanged. Eriti soodustavad 
läbituiskamist ebaõigelt paigaldatud plaadid. Läbituiska- 
mist saab tõkestada takkude toppimisega plaadivahedesse 
katuse siseküljelt (või ka välisküljelt). Laiemate pilude 
toppimiseks võib kasutada ka sammalt. 

Kivikatuse parandamine. Üksainus -purune- 
nud katusekivi keset katust võib põhjustada pööningu- 
vahelae kiiret mädanemist. Seepärast tuleb katusekivi otse- 
kohe asendada uuega. Harilikult on kividevahelised pilud 
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tuisu tõkestamiseks mördiga kinni määritud, see-aga ras- 
kendab kivide asendamist. Katkine kivi tuleb ettevaatli- 
kult ja täielikult purustada. Asemele torgatakse uus kivi 
katuse alusküljelt, nii et kivi toetusnukk jääks roovlati 
taha. Kui kivide asendamine katuse alt osutub võima- 
tuks (näiteks lausroovituse korral, karniisipealsel osal 
jne.), tuleb uued kivid paigaldada katuse välisküljelt. Sel 
juhul kõrvaldatakse uute katusekivide toetusnukad, kae- 
takse kivide servad segamördiga ja lükatakse kivid 
kohale. 

Kui kohapeal puuduvad vastavakujulised või vasta- 
vate mõõtmetega katusekivid või kui kivil esineb vaid 
vaevaltmärgatav pragu, tuleb purunenud kivi alla torgata 
tsingitud plekist väljalõigatud leht, nii et selle alumine 
serv ulatuks kivi alumise servaga samale tasemele, 

Katusepapi või ruberoidiga on lubatud katta 
vaid lamedaid katuseid. Vastavalt eeskirjadele võib papp- 
katuse kalle olla kuni 1:4 ehk 25%. Seega võib näiteks 
8 m laiuse hoone viilkatuse hari olla räästast kõrgemal 
mitte üle 1 m. Järsumal katusel ei püsi bituumen ega 
tõrv, mis suvel kuuma ilmaga hakkavad alla valguma. 
Seega ka liialt järsu pappkatuse parandamine ei anna 
nimetamisväärseid tulemusi. 

Kui pappkatuses on vaid üksikud väiksemad augud või 
rebestuspraod, võib neisse kohtadesse bituumenmastiksiga 
kleepida puuvillase või linase riide ribad. Pärast seda 
tuleks kogu katus katta kuuma mastiksikihiga, mis oma- 
korda tuleb katta liivakihiga. 

Soovitav on pärast riideribadega lappimist katta kogu 
katus ruberoidikihiga, kusjuures ruberoid tuleb peale klee- 
pida kuuma bituumenmastiksiga. 


18. POLÜMEERSETE VIIMISTLUS- 
MATERJALIDE OHTLIKKUS 


Polümeersed = viimistlusmaterjalid = (põrandakatted, 
nende kleepained, liimid, lakid, värvid, plastikud jm.) 
eraldavad paljude tegurite mõjul pika aja kestel õhku 
mitmesuguseid kemikaale. Viimased moodustavad mitme- 
suguse koostisega ja keeruka kombineeritud toi 
ühendikomplekse, mis on suuremal või vähemal määri 
mürgised. Need ühendid satuvad organismi peamiselt hin- 
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gamisteede kaudu. Selle tagajärjel võib sugeneda esialgiil 
märkamatu ja aeglaselt  edasiarenev tervisekahjustüšj 
mille algtunnused (peavalu, töövõime langus, väsimus) 
unehäired, unisus, apaatia, limaskestade kahjustus - jm) 
sarnanevad 
sageli i 
nakkus- 


teistegi - haiguste tunnustega ja — jäävad! 
tähele panemata. Nii ib eelsoodumus 
ekski haigusteks (gripp, angiin, kopsupõles 


1duvatel ühenditel on kaugem 
vikku ulatuv mõju (on olemas embrüotol i kantseroš 
geenseid, sugunäärmeid kahjustavaid, organismi kahjusš 
tavaid jt. aineid). Niisugustest ühenditest peaks nimetamä 


näiteks tarbekeemias laialdaselt kasutusel olevaid fenooläli 


ja formaldehüüdi. Neid aineid eraldavad ka mõned ehitus 

ses kasutatavad polümeerid. Seepärast on mitmete vareMii 

kasutatud polümeersete ehitusmaterjalide tootmisest 1008 

butud või on nende kasutusala piiratud (näiteks ainulli 
älistööde või mitte-eluruumides 2). 

Et polümeeride tõsisem hügieenialane uurimine ON 
alles algstaadiumis ja need ained selles suhtes veel vähdi 
tuntud, siis võiks praegu esitada vaid põhinõuded, milleldi 
peab vastama ehituslik polümeer: see ei tohi ruumi kasus 
tuselevõtu momendiks anda püsivat spetsiifilist lõhna, 
tohi ohtlikul määral eritada kahjulikke aineid ja ei tohi 
tekitada tuntavat elektri älja. 

Suurem osa inimestest tajuvad lõhna ja oskavad selltl 
järgi hinnata õhu saastumise määra. Lõhna järgi saab kind 
laks teha reliinist lenduvat divinüüli (butadieeni) polüvii 
nüülkloriidlinoleumist lenduvat dibutüülftalaati, liimvaiš 
kudest eralduvaid fenoole ja formaldehüüdi jm. Üldiseli 
on ehitusmaterjalidest erituv lõhn luba tu 

Plastmas tega põrandate elektriseerumine on mutt 
ohtlik inimeste tervisele. Kõndimisel tatud höõrumis 
sega koguneb ehismaterjalide pinnale elektrila miši 
kandub üle inimestele, õhul ja tolmule. Kõ rohkefi 
elektriseeruvad ja annavad -aeroioone inüülkloriids 
ja kummilinolev Põranda tekitatud ktriväli võib tekis 
tada häiritud enese! unnet,, väsimi peavalu, unehäis 
reid jm. 

Põrandakatte elektri 
hõõrudes 20,, 
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umine nõrk või puudub (glüftaallinoleum, mõned 
ruviteksid jm.). 

Mõningal määral tervistkahjustavad on polüvinüül- 
loriidlinoleum, reliin, CKC-lateks ja PV/ rvid, lakk 
14-26, DFK-mastiks, mastiksid KH-2 ja KH-3, puitla, j 
linaluupiaadid, elektriseeruvad vaipkatted jm. 


Erinevatel vaikudel valmistatud lakid, 
emailid ja kruntvärvid 


i K Kuiva- 
Värvimaterjal ja! mis- 
selle mark TT A ärri e 
TOCT TS, Lühike iseloomustus Värvus | aeg 


19. VÄRVIDE ISELOOMUSTUS vi tundi. 


des 


E 4 
Tähtsamate õlivärvide iseloomustus 2 


E AA Bituumenlakid ja -värvid 
iärvimaterjal ja 
s Tn Kasutusala | , Märkused = Lakk BT-577 . |Bituumeni ja orgaaniliste lahus- 
S 24 (POCT 5631-70) |tite lahus” koos prepareeritud 
taimeõli ja sikatiivi lisamisega. 
Tsinkvalge Välistöödeks | Vajaduse korral vedeldatakiii Enne kasutamist vedeldatakse töö- 
MA-11, MA-15, TD-13, lakibensiiniga (TOCT 3134-52)) konsistentsini lakibensiiniga, sol- 
TI4p-14 võetuna kuni 5% värvi mälli vendiga, tärpentiniga või nende 
sist segudega 


Tsinkvalge MA-22 Sisetöödeks [Sideaineks tuleb = kasutadil Kasutatakse metallkonstruktsioo- 
järgmisi värnitsaid: = värvildi nide värvimiseks nende lühiaeg- 
MA-11 looduslikku - linaõli sel hoidmisel või transportimisel 
või kanepiõli- (TOCT 7931:56) * 
vämitsat; värvile T2>-13 glülš Värv BT-177 | Alumiiniumipulbri = suspensioon| Hõbedane 
taalvärnitsat (TOCT 8040-56); (TOCT 5631-70) | lakis BT-577. Valmistatakse vahe- 
Kasutusvalmis muumia listöö tult enne pinnale kandmist, sega- 
MA-IL, Mas A oöeks des 80.,.85% = lakki BT-577 
TID-14 20...15% alumiiniumipulbriga. 
Kasutatakse metallkonstruktsioo- 
Kasutusvalmis mennik, nide värvimiseks välistöödel 
MA-11, MA-15, T-13, 
11-14 Alumiiniumi vär-| Heleda õlilaki ja alumiiniumi-| Hõbedane 


R a , vusega värvid |pulbri segu. Valmistamisel sega- 
Kasutusvalmis värvusõli- Värvile IIb-14 pentaftaalväri ARC: ja takse 15.20% alumiinjumimab. 
värvid MA-11, MA-15, nitsat AKC-4 rit lakibensiiniga. 
[6b-13, ITb-14; elevandi- d je 


S (TY MXII Kasutatakse metall- ja puitpin- 
tuu, kahkjakskollane, beež, (E k 
KOR KATADE RAS 1668-47) dade' korrosioonikaitseks 


mandliroheline, - roheline, 
pruun 


Polükondensatsioonvaikudel 
Kasutusvalmis = värvusõli-| Sisetöödeks 7) valmistatud lakid, emailid ja 
värvid MA-21, MA-22, krundid 
AA-25, T<P-23, TICD-24: ; 

JA Pi 
M AI % Alküüdlakid, -emailid ja: 
elevandiluu, kahkjaskol- krundid 
lane, beež, kollane, hele- 4 
beež, sinine, punane, puna-|: sii 31 


Lakibensiini ja sünteetilise pen- | 
kaspruun, hall, pruun, bor- (TY KY-571-64) | taftaalvaigu lahus. Kasutatakse 
ja anni Kinnita: ; tsikeldatud ja lihvitud. parkett- 


heline, roheline 


põranda lakkimiseks pintsli abil 
kahes-kolmes kihis. Iga järgnev 

Märkus: Kõikide toodud õlivärvide täielik. kuivamisaeg 18...24° kiht kantakse peale 16 tundi 
temperatuuril on 24 tundi, Pärast eolmikt 
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Emailid Geelid koosne pigmeritidest | Valge, | Kasutatakse uute ja vanade laud 
IIb-14 (MPTY |ja pentaftaallakist koos bentoniidi | kreem, randate värvimiseks. pintsliga 
6-10-585-65) — |ja täiteainete lisamisega. helesinine, kahes kihis 

Kasutatakse aknaplokkide värvi- i- int PB-020 
miseks pintsli, värvirulli või e vt 
värvipihustiga, Vajaduse korral 
vedeldatakse lakibensiiniga 


4 Pigmentide ja täiteainete suspen-| Pruun 
(TOCT 4056-63) | sioon glüftaallakis. | 
| Kasutatakse metall- ja. puitpin-| 
dade kruntimiseks, 
Email Anataastitaandioksiidi ja täite-| Vi Vedeldatakse solvendiga, ksüloo- 
116-234 aine suspensioon pentaftaallakis liga või ühega neist segus laki- 
(MPTY koos sikatiivi ja lahustite lisa- ensiiniga 1:1 
6-10-744-68) misega. ad Si ALAN k 2 
Kiljutatakne sinatöödal metall”. ja Üldotstarbelised | Pigmentide ja täiteainete suspen-| Sinine, 
Bälpiidids VÄrGMML  värvisi emailid Fd sioon glüftaallakis koos sikatiivi | roheline, 
pihusti Või pintaliga (TOCT 64-66) ja lahusti lisamisega. | pruun, 
Kasutatakse sisetöödel metall- ja| must jne, 
Emailid Rutiiltitaandioksiidi ja täiteaine| Valge, puitpindade värvimiseks (välja 
Ilb-115 (TOCT | suspensioon. pentattaallakis, mil-| helekreem, arvatud. põrandad). 
6465-63) [lesse on lisatud  sikatiivi ja| kreem, Vedeldatakse = töökonsistentsini 
lahusteid. | elevandiluu, lakibensiini, tärpentini (TOCT 
Emailid vedeldatakse töökonsis- | bee 1571-66) või nende seguga. Vär- 
tentsini solvendiga, lakibensii-| liivakarva, vitakse pintsli või värvipihustiga 
niga ja tärpentiniga. kollane, 
Kasutatakse metall-, puit- jm. pin-| helesinine, 
dade = värvimiseks = välistöödel | sinine, 
| värvipihusti või pintsliga salati- 
| roheline, 


Emulsioon- Pigmentide segu emulsioonis BM, | Elevandiluu, 

emailid C3M 0 |mis koosneb glüftaallakist, veest | kreem, 

(TOCT 5787-51) | ja emulgaatorist. Segule on lisa-| helebeež, 

C9M-2, CIM-3, | tud sikatiivi ja lahustit. helepruun, 

C3M-4, C3M-8, | Vedeldatakse solvendi, ksülooli, | helesinine, 

| hall lakibensiini või tärpentiniga roosa, 

| helehall Kasutatakse õlivärvide asemel | mandli- 

[ hallikas- sisemiste krohv- ja puitpindade | roheline, 
'9M-150, värvimiseks pintsli või värvi-| sinine, 

CIM-220 pihustiga tumeroosa 


| heleroheline, 


| sinine, 
| pruun, 
5:49 Fenool-formaldehüüdemail 
unakas Põranda Fenool-õlilakis höörutud pigmen- | Helepruun 
anž, PIL tide suspensioon koos samale 
R (TY 6-10-733-68) | lakile lahusti ja sikatiivi lisami- 
sega. Vedeldatakse enne kasuta- 
mist labikensiiniga või tärpenti- 
niga ja filtreeritakse läbi marli 
Põrandale kantakse pintsliga 


ipru 


Põrandaemail  |Pigmentide suspensioon all 
1b-253 (MPTY | lakis koos sikatiivi ja lah 
6-10-736-68) 
nud emaili” vedelda Karbamiid, melamiin-formal- 
ibensiiniga dehüüd- ja alküüd-karbamiid- 

ja tiitreeritak melamiinlakid ning emailid 


laudpõranda i Parkettpõranda |Kastoorõlis = modifitseeritud. al- 

lakk MJ1-248 — | küüdvaikude -lahuste segu. laki- 

PTY. bensiinis ja karbamiid-formalde- 

6-10-823-69) hüüd- ning ° melamiin-formalde- 
hüüdvaikudes. 

Enne kasutamist segada happe- 

lise kõvaslajaga — soolhappe 


Põrandaemail | Pigmentide suspensioon 
I[>-266 (MPTY |taallakkides koos sikai 
6-10-822-69) lohustite lisamisega. Pal 
sel vedeldatakse lakib. 
ja filtreeritakse läbi marli. 
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Email M1-118 
(MPTY 
6-10:620-66) 


Lakk DIT-540 
(MPTY 
6-10-626-66) 


Emailid 3TI-51 
(TOCT 
9640-61) 


Email XB-16 
(MPTY 
6-19-705-67) 


7h-lise = lahusega = butanoolis 
(8 kaaluosa kõvastajat 100 kaalu- 
osale lakile). 
Lakk koos kõvastajaga on kasu- 
tatav 20 tundi, Pärast seda 
lakk pakseneb ja muutub kasu- 
tuskõlbmatuks 


Pigmentide suspensioon  karba- 
miid-formaldehüüd ja alküüdvi 
kude lahuses, 

Kasutatakse happelise kõvasta- 
jaga = (soolhappe  4...6%-ne 
lahus vedeldajas PKB-2 kaaluli- 
ses vahekorras 1:6, 2:7) 
(TY11-109-58). Emailile lisatakse 
8...10% happelist  kõvastajat 
vahetult enne kasutamist, Töö- 
konsistentsi saamiseks lisatakse 
vedeldajat (butanooli segu laki- 
bensiiniga või ksülooliga vahe- 
korras 1:1) pärast happelise kõ- 
vastaja lisamist, 

Kasutatakse akna- ja ukseplok- 
kide värvimiseks pintsliga 


Epoksülakid, -värvid ja -emailid 


Epoksüvaigu lahus orgaaniliste 
lahustite segus, millele on lisatud 
plastifikaatorit ja melamiin-for- 
maldehüüdvaiku. = Turustatakse 
kahes komponendis: lakk 911-540 
ja - polüetüleen-polüamiin-kõvas- 
taja, mida lisatakse 5%. 

Kasutatakse betoon- ja metallpin- 
dade värvimiseks värvipihustiga 


Pigmentide suspensioon. alküüd- 
epoksü-nitrotselluloossideaines. 
Kantakse eelnevalt glüitaalkrun- 
diga krunditud pinnale. Kaitseb 
metalli korrosiooni vastu 5...6 
aastat 


Lakid, emailid, värvid ja krundid 
polümeriseeritud  klorovinüül- 
vaikude baasil 


Pigmentide suspensioon perkloro- 
vinüülvaikude lahuses koos glüf- 
taalvaigu = lisamisegä. = Email 
XB-16 on alumiiniumi värvusega 
ja teda segatakse kasutuskohal: 
100 kaaluosa lakile 5 kaallosa 


Helepruun 


Valge, 
kollane, 
punane, 
sinine, 
rolielihe, 
hall, 
must 


Helepruun, 
punane, 
roheline, 
helesinine, 
must, 
valge, 


alumiiniumipulbrit IIAK-4, 


beež, 


2 


3 


Mitmesuguse 
värvusega 
perklorovinüül- 
emailid mark 
XB-1100 (TOCT 
6998-70) 


Fassaadi per- 
klorovinüül- 
värvid XB-161 
(MPTY 
6-10-908-70) 


Email XB-533 
(MPTY 
6-10-357-62) 


Krunt XC-077 
(MPTY 
6-10-803-69) 


Nitrolakk 933 
TS MXII 
2860-51) 


Kasutatakse metall- ja puitpin- 
dade värvimiseks pintsli või 
värvipihustiga 


Perklorovinüülvaikude lahus len- 
duvate — orgaaniliste = lahustite 
segus koos teiste vaikude, plasti- 
fikaatorite ja pigmentide lisami- 
sega. 

Kasutatakse välistöödel puit- või 
eelnevalt  krunditud  metallpin- 
dade värvimisel - värvipintsliga; 
vajaduse korral = vedeldatakse 
lahustiga P-4 


Hoolikalt 10%-lises perklorovi- 
nüüllakis hõõrutud pigmentide 
suspensioon, Värvid mark A on 
ette nähtud krohvitud betoon- ja 
tellistassaadide värvimiseks, mark 
B aga fassaadide korduvaks vär- 
vimisi Vedeldatakse  solven- 
diga või ksülooliga, mida lisa- 
takse värvipihusti abil 


Alumiiniumipulbri IIAK-4 ja talgi 
suspensioon / perklorovinüülvaigu 
ja plastifikaatori lahuses. Vedel- 
datakse töökonsistentsini lahus- 
tiga PC-1. 

Kasutatakse paakide ja torustike 
sise- ning välispindade värvimi- 
seks pintsliga 


Pigmentide suspensioon  vinüü 
kloriidi kopolümeeri = lahuses 
koos vinüüldenkloriidiga segus 
orgaaniliste lahustitega. 
Kasutatakse metallpindade krunti- 
miseks emaili XC-710 alla ja see- 
järel lakiga XC-76 katmisega. Va- 
jaduse korral vedeldatakse töö- 
konsistentsini = lahustiga = P-4 
(TOCT 7827-55). Kantakse pinnale 
pintsli või värvipihustiga 


Tselluloosiestri alusel valmistatud 
lakid, emailid, värvid, krundid ja 
pahtlid 


Kolloksüliini ja karbamiid-formal- 
dehüüdvaikude “segu lenduvates 
orgaanilistes lahustites koos plas- 
tifikaatorite lisamisega. On ette 


kollane, 
oranž jne. 


Tume- 
roheline, 
valge, 
kreem, 
be 
kollane, 
roheline, 
sinine, 
punane, 
hall 


Vastavalt 
etalonile 


Hõbedane 


nähtud puitu imiteeriva pinna 


viimase kihi pealekandmiseks. 


Värvid 
K'L112 
(MPTY 
6-10-697-67) 


Vesiemulsioon- 
värvid XB-28 
(MPTY 
6-10-672-67) 


Enne kasutamist segatakse ja filt- 
reeritakse läbi võrgu, millel 600 
auku/em?. Vajaduse korral vedel- 
datakse lahustiga nr. 647, mitte 


| Giüttaalalusei höõrutud pigmen- 


tide ja täiteainete segu koos kol- 
loksüliinaluse ja plastifikaatorite 
lisamisega. 

Kasutatakse nitrotselluloos- või 
nitroglüftaalemailidega kaetavate 
metall- ja puitpindade kruntimi- 
seks, Vedeldatakse töökonsistent- 
sini lahustiga nr. 646 40...70% 
krundi kaalust 


Veega vedeldatavad emulsioon: 
värvid (lateksvärvid) mitme- 
sugustel sideainetel 


Täiteainete pigmentide  suspen: 
sioon = butadieenstüroollateksis 
CKC-65T1I koos fenoolformalde- 
hüüdvaigu antioksüdeerija 101 M 
ja mitmesuguste abiainete (emul- 
gaatori, stabilisaatori jt) lisami- 
sega. 

Kasutatakse fassaadide ja ruu- 
mide värvimisel krohv-, betoon-, 
gaasbetoon-,  puit-, papp- ja 
teiste poorsete materjalide pinna 
värvimisel, samuti siis, kui pind 
on varem kaetud õli-, email-, 
emulsioon- või perklorovinüülvär- 
viga. Värvi võib,kanda ka metall- 
pinnale, mis eelnevalt on krundi- 
tud õli- või glüftaalkrundiga. On 
külmakindel. Värv kantakse pin- 
male värvipihusti, värvirulli või 
pintsliga. Vedeldatakse veega 


Pigmentide ja täitainete suspen- 
sioon - polüvinüülkloriidpolümeeri 
dispersioonis, mis on. modifitsee- 
ritud butadieenstüropipolümeeriga 
vees, koos abiainete (emulgaatori, 
stabilisaatori jt,) lisamisega. Põhi“ 
komponendiks on: valge litopon- 
pigment (TOCT 907-53). Kasuta. 
takse | sisetöödel puit-, krohv-, 
päpp- jt. pindade, samuti ka 
metallpindade värvimiseks, mis 
eelnevalt  krunditud  õlivärviga; 


Pruun 


Mandli: 
rohelind, 
tumerooli) 
pruun, 
helebeež, 
tumehall, 
lillakas» 
punane, 
helekollani) 
tumebõedi 
punakaši 
pruun, 
õigkolland 
jne. 


Õigkolland 
mandli: 


| roheline, 


kreem, 

hall, 
punakas 
pruun, 

beež, 
sinine, 
helerohelini 


T 2 ] 


(EA pindade värvimiseks, mis 
| kaetud õlivärviga. Värv kantakse 
pinnale  värvipihusti, värvirulli 
või pintsliga. Vajaduse korral 
| vedeldatakse veega 
| pigmentide ja täiteainete suspen- 
sioon — butadieenstüroollateksis 
koos mitmesuguste abimaterjalide 
(emulgaatorite, — stabilisaatorite, 
paksendajate jt,) lisamisega 
Kasutatakse puit-, tsement-, be- 
toon- jt. põrandate värvimisel 
pintsli või värvirulliga. Vajaduse 
korral vedeldatakse veega 


Punakas- 
pruun 


Iõna 
| ona. Sanitaarremont 


| Muumi kujundamine , , , 


rvused ja nende omadused 
rvuste valik, 0. 


A Värvid ja värvimaterjalid . , , . . 

LI. Pigmendid, värvained ja valmisvärvid. . . 

2. Veevabade värvide sideained — värnitsad ja vaigud 
|, Veevabad värvid. Lakid. Valmiskrundid ja -pahtlid 
1, Liimvärv 

1:5. Mineraalvärvid 

1.6. Kaseiinvärvid 

17. Rootsi värv . , 

8, Abimaterjalid. , 


1. Üldteadmised maalritöödest 


1,1. Üldeeskirjad , , ' “ " 
1.2. Tööriistad ja -vahendid , vn n 
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